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 Введение. 

 

         В настоящем разделе "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Ме-

роприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" рассмотрены инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны, объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-

технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций, обслуживающего и производственного персонала,  других 

категорий населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природно-

го характера, в случае военных действий или вследствии этих действий, в  т.ч. диверсионных и 

террористических актов.  

Раздел "ИТМ ГОЧС" выполнен на основании: 

            - перечня исходных данных и требований для разработки раздела инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций  

исх. № 619-3-2-3 от 06.02.2019 г. , выданного Главным  управлением МЧС России  по  Тверской 

области. 

               Раздел "ИТМ ГОЧС"  в составе проекта "Генеральный план Тургиновского сельского 

поселения Калининского района Тверской области" разработан в соответствии  с:  

 

- Федеральными законами: 

"Градостроительный Кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

"О гражданской обороне" от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ. 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. 

"О безопасности" от 05.03.1992 г. № 2446-1. 

"О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. 

№116-Ф3. 

"О безопасности гидротехнических сооружений" от 23.07.1997г. №117-Ф3. 

"О военном положении" от 30.01.2002 г. № 1-ФЗ. 

"О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ. 

"О противодействии терроризму" (с изм. и доп. от 27 июля 2006 г.) Федеральный закон 

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. 

"О безопасности" от 05.03.1992 г. № 2446-1. 

"О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (с изменениями от 22 августа 1995 

г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г.). 

"О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ. 

"Об обороне" от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ. 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997г. 

№116-Ф3. 

"О чрезвычайном положении" от 16.05.2001 г. № 3-ФЗ в редакции от 07.03.2005 № 1 -ФЗ. 

 

- Постановлениями Правительства Российской  Федерации:   

"О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций" от 30.12.2003 г. № 794. 

"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29.11.1999 г. № 

1309. 

"О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 19.9.1998 г. 

№1115. 

"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 03.10.98 г. 

№1149. 
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"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опас-

ных объектов" от 01.03.1993 г. № 178. 

"О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 

24.03.1997 г. №334. 

"О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" от 03.08.1996 г. № 924. 

"Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества граждан-

ской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" от 

23.04.1994 г. №359. 

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 

мая 2007 г. № 304.  

"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10.11.1996 г. № 1340. 

"Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий" от 01.12.2005 г. № 712. 

 

- Руководящими документами:  

            "Методические рекомендации по составлению раздела "Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 

проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. М. 2001г., Министерство РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Положение о системе оповещения гражданской обороны (Утверждено приказами МЧС 

России от 25.07.2006 г. № 422, Министерства информационных технологий и связи России от 

25.07.2006 г. №90, Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 25.07.2006 г. 

№376).  

"Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений граждан-

ской обороны в мирное время". Приказ МЧС России от 21.07.2005 г. № 575. 

 

- Нормативно-техническими документами:  

             "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенци-

ально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения", Приказ МЧС России  от 28.02.03 № 

105, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. 

СниП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство зданий и сооружений". 

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические меро-

приятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС" градостроительной документации для тер-

риторий городских и сельских поселений, других муниципальных образований". 

СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические меропри-

ятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС" проектов строительства". 

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны". 

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий". 

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". 

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная зищита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования". 

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная зищита территории от затопления и подтопления". 

СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадоч-
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ных грунтах". 

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". 

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хо-

зяйства". 

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны". 

СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для са-

нитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранс-

порта". 

ВСН ВК4-90 "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водо-

снабжения в чрезвычайных ситуациях". 

ГОСТ 21.508-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выпол-

нения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-

гражданских объектов".      

ГОСТ 21.101-97 "Система проектной документации для строительства. Основные требо-

вания к проектной и рабочей документации". 

РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующи-

ми ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химических опасных объектах и на 

транспорте". 

СО 153-34.21.122-2003 " Инструкция по устройству  молнеезащиты зданий, соору-

жений и промышленных коммуникаций". 

РД 03-418-01 "Методические указания по проведению анализа риска опасных производ-

ственных объектов". 

Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 "Об утверждении Требований по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспе-

чения". 

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1765-03 "Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". 

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". 

Иных нормативных правовых актов Российской Федерации, действующих в Российской 

Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов и нормативно-

технических документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан аттестованными специалистами аккредитованной проектно-

монтажной экспертной организации ООО "Промпрогресс". ООО "Промпрогресс" имеет:  

Государственную лицензию Управления Федеральной Службы Безопасности Россий-

ской Федерации на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, регистрационный номер 694 от 24.04.2007 г.   

Государственную лицензию Федеральной Службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору регистрационный номер ДЭ-00-006564 (С) от 22 июня 2006 года  на 

проведение экспертизы промышленной безопасности [проектной документации на строитель-

ство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного объекта.  

Государственную лицензию Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, регистрационный номер ГС-1-69-02-26-0-6901063617-002300-1 от 

12.09.2005 г. на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответ-

ствии с государственным стандартом и  разработку специальных разделов проектной докумен-

тации.  



 

 

       

 

Лист 

     
 

20098  "ИТМ ГОЧС" 11 
Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

 

 

 

О
О

О
 "

П
Р

О
П

Р
О

Г
Р

Е
С

С
" 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

Государственную лицензию Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 

1/07187 от 25 марта 2005 г. на выполнение проектных работ и проведение экспертизы пожарной 

безопасности. 

Государственную лицензию Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 

2/11905 от 25 марта 2005 г. на производство работ по монтажу и обслуживанию средств обес-

печения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Специалисты ООО "Промпрогресс" имеют квалификационные удостоверения, 

свидетельства и  аттестаты:  

Удостоверение о повышении квалификации по курсу: "Выполнение проекных работ по 

средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", регистрационный 

№0137 от 29.08.2006 г. АНО "Учебный центр охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности".  

Свидетельство Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС России о 

прохождении обучения на семинаре по теме: "Современные требования в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций", 30.09.2005 г. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе "Ценообразование, сметное 

нормирование и договорные отношения в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", 

регистрационный №001193 от 21.04.2005 г. Верхневолжский институт-филиал 

Государственной академии строительства и ЖКХ России. 

Удостоверение о повышении квалификации по курсу: "Промышленное и гражданское 

строительство" ("Проектирование систем водоснабжения и канализации"), регистрационный 

№0361 от 15.09.2005 г. Тверской филиал Государственной академии повышения квалификации 

специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС). 

Удостоверение № 161 от 12 мая 2006 г. о проверке знаний требований охраны труда по 

программе "Охрана труда" протокол № 23 от12 мая 2006 г. 

Квалификационное удостоверение № ТФ – 25/04 от 15 ноября 2004 г. о повышении 

квалификации по курсу "Автоматическая противопожарная защита и охранная сигнализация", 

Учебный центр НПО "Мосспецавтоматика". 

Удостоверение о повышении квалификации по курсу "Технология строительного 

производства" (специализация "Устройство, эксплуатация и монтаж охранно-пожарной 

сигнализации"), регистрационный №001100 от 31.03.2005 г. Верхневолжский институт-филиал 

Государственной академии строительства и ЖКХ России. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе "Управление проектами", 

Верхневолжский институт-филиал Государственной академии строительства и ЖКХ России. 

Почтовый адрес ООО "Промпрогресс": 170000, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.10, оф. 209. 

Тел. 8 (4822) 35-79-10, тел./факс. 8(4822) 35-79-17. E-mail: promprogress@gmail.com.     

 

Список исполнителей раздела "ИТМ ГОЧС". 
№ п/п Фамилия, инициалы Должность Научное звание Название организа-

ции 

1. Андреев В.И. Директор по научно-

производственному раз-

витию 

кандидат техни-

ческих наук 

ООО "Промпро-

гресс" 

2. Семенов Б.В. Научный консультант, 

профессор 
доктор техниче-

ских наук 

ООО "Промпро-

гресс" 

3. Ветров А.Н. 
Старший научный со-

трудник 

кандидат техни-

ческих наук 

ООО "Промпро-

гресс" 

4. Хвостов Ю.В. 
Начальник отдела разра-

ботки специальных раз-
 

ООО "Промпро-

гресс" 
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№ п/п Фамилия, инициалы Должность Научное звание Название организа-

ции 

делов   

5. Григорьев О. Ю. Научный сотрудник 
кандидат техни-

ческих наук 

ООО "Промпро-

гресс" 

 

 
 

           Заказчик: ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 

         Генпроектировщик: ОАО "ПИ "Тверьгражданпроект" 
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          1. Краткое описание места расположения сельского поселения, топографо-

геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и ин-

женерной инфраструктуры, данные о площади, характере застройки, численности насе-

ления, административном статусе, экономической, сельскохозяйственной специализации 

и группе по ГО. 

 

1.1. Место расположение сельского поселения, административный статус. 

 

Тургиновское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей 

Калининского района Тверской области с административным центром в селе Тургиново и обра-

зовано в результате укрупнения сельских округов на основании закона Тверской области от 

28.02.2005 года № 26-ЗО "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в 

состав территории муниципального образования Тверской области "Калининский район", и 

наделение их статусом городского, сельского поселения". 

Общая площадь земель в границах муниципального образования – 1580 гектар; 

Численность сельского поселения по состоянию на 2009 год составляет 2309 человек.  

В состав территории поселения входят 39 исторически сложившихся населенных пунк-

тов. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, промышленные территории, земли общего 

пользования, территории природопользования. Состав населенных пунктов и площадь террито-

рии земель поселения приведены в таблице 1.1. 

Состав и площадь территории населенных пунктов сельского поселения. 

Таблица 1.1. 
№ п/п Название населенного пункта Площадь (га) Число жителей 

1 с.  Тургиново  169,28 693 

2 дер. Астафьево  23,55 8 

3 дер. Балаково  13,47 5 

4 дер. Брыково  71,01 263 

5 дер. Волнино     14,66 12 

6 дер. Головачево   67,80 6 

7 дер. Заречье      75 

8 дер. Зиновьево           7,38 - 

9 дер. Калистово           32,48 18 

10 дер. Костьково          22,91 19 

11 дер. Красная Горка  110,06 142 

12 дер. Лапино   48,13 12 

13 дер. Малиновка     20,44 1 

14 дер. Медвежье    25,85 369 

15 дер. Мелечкино    146,42 11 

16 дер. Непеино   16,94 7 

17 дер. Новинки  24,26 8 

18 дер. Погорелово   43,95 46 

19 дер. Поминово   31,76 20 

20 дер. Рагозино  19,52 28 

21 дер. Рязаново  72,06 50 
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22 дер. Садовая    11 

23 дер. Селино   65,20 3 

24 дер. Сергеево  17,54 49 

25 дер. Солодилово  18,80 111 

26 дер. Сухарево  36,44 43 

27 дер. Титово              15,15 3 

28 дер. Большие Горки      134,79 221 

29 дер. Афимьино            22,59 1 

30 дер. Бреднево           34,97 6 

31 дер. Дудино              25,71 9 

32 дер. Зинцово            16,99 4 

33 дер. Козлово             28,27 - 

34 дер. Кошелево           16,30 - 

35 дер. Малое Бесково       8,60 - 

36 дер. Пенчино             28,89 16 

37 дер. Попцово             9,91 1 

38 дер. Савино              26,73 6 

39 дер. Ферязкино           

 
134,20 

32 

ИТОГО: 1623,01 2309 

 

Основное распределение земельного фонда Тургиновского сельского поселения прихо-

дится на земли Государственного природного Заказника «Завидовский», земли сельскохозяй-

ственного назначения государственной и частной форм собственности. 

 

1.2. Сведения о топографо-геодезических, инженерно-геологических и природно-

климатических условиях. 

 

Тургиновское сельское поселение расположено в южной части Калининского района, к 

юго-востоку от областного центра Тверской области - города Твери. 

Занимает территорию 1580 га и входит в одну из сельских поселковых администраций 

Калининского района. 

Граница по смежеству с Верхневолжекнм сельским поселением. 

Граница между Тургиновским и Верхневолжским сельскими поселениями начинается 

от узловой точки № 20, находящейся в северо-западном углу квартала № 41 Тверского лесхоза 

на стыке границ Верхневолжского, Бурашевского и Тургиновского сельских поселений, про-

ходит по западным границам кварталов №№ 41. 43. 46. по восточным границам кварталов 

№№ 54. 55, по южным границам кварталов №№ 55. 56, 57 Тверского лесхоза до северо-

западного угла квартала № 57. От этого угла граница выходит на северо-восточный угол 

квартала № 53 и далее проходит по северным, западным и южным границам кварталов №№ 

53, 52. 51, 50 Тверского лесхоза до точки № 1 с координатами 56°29'09" северной широты и 

35°48'09" восточной долготы, от этой точки граница идет в южном направлении до точки № 2 

с координатами 56°29'02" северной широты и 35°48'10" восточной долготы. 

От точки № 2 граница идет в западном направлении по середине реки Вязьма до северо-

западного утла квартала № 59 Тверского лесхоза, затем граница принимает общее юго-западное 
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направление, проходит по западной границе квартала № 59 через точку № 3 с координатами 

56°28'12" северной широты и 35°45'23" восточной долготы до точки № 4 с координатами 

56°27'45" северной широты и 35°45'20" восточной долготы. 

От точки № 4 граница идет по середине реки Шоша до впадения в нее реки Немка, затем 

по середине реки Немка до юго-западного угла квартала № 62 Тверского лесхоза, далее граница 

идет по западной и южной границе кварталов №№ 62. 61. затем через точку № 5 с координата-

ми 56°26'07" северной широты и 35°4Г37" восточной долготы до узловой точки № 21, нахо-

дящейся на стыке границ Верхневолжского. Тургиновского сельских поселений и Московской 

области с координатами 56°26'07" северной широты и 35°4Г10" восточной долготы. 

Граница по смежеству с Бурашевским сельским поселением. 

Граница между Бурашевским и Тургиновским сельскими поселениями начинается от уз-

ловой точки № 20 (местоположение точки описано выше). 

От узловой точки № 20 граница принимает восточной направление и проходит по север-

ным границам кварталов №№ 41, 42 Пушкинского лесничества Тверского лесхоза до северо-

восточного угла квартала № 42. 

Далее граница поворачивает на северо-восток и доходит до точки № 1 с координа-

тами 56°32'55" северной широты и 35°57'04" восточной долготы, расположенной в 

устье реки Скобра. От точки № 1 граница проходит в северо-восточном направлении по сере-

дине реки Скобра до точки № 2 с координатами 56°34'40" северной широты и 36°03'44" восточ-

ной долготы. От точки № 2 граница проходит по ломаной линии общим направлением на се-

вер через точки с координатами: 

№3 56°35'10" северной широты и 36°04'06" восточной долготы. 

№ 4 56°35'42" северной широты и 36°03'31" восточной долготы.  

№5 56°35'35" северной широты и 36°03'05" восточной долготы, 

№ 6 56°35'56" северной широты и 36°02'55" восточной долготы до точки № 7 с координа-

тами 56°36'19" северной широты и 36°03'37" восточной долготы, расположенной в устье реки 

Инюха, далее граница проходит по середине реки Инюха в северном направлении до точки 

№ 8 с координатами 56°37'02" северной широты и 36°03'53" весточной долготы. 

От точки № 8 граница проходит по ломаной линии общим направлением на север через 

точки с координатами: 

№9 56°37'30" севернойшироты и 36°03'48" восточной долготы.  

№10 56°37'28" северной широты и 36°03'2О" восточной долготы. 

№ 11  56°38'09" северной широты и 36°02'57" восточной долготы. 

№12 56°38'20" северной широты и 36
с
03'П" восточной долготы. 

№13 56°38'47" северной широты и 36°02'48" восточной долготы.  

№14 56°39'04" северной широты и 36°03'02" восточной долготы, № 15 56°39'26" север-

ной широты и 36°02'37" восточной долготы до узловой точки № 23 с координатами 56°39'47" 

северной широты и 36°03'09" восточной долготы, расположенной на стыке границ Бурашев-

ского, Щербининского. Тургиновского сельских поселений. 

Граница по смежеству с Щербинским  сельским поселением. 

Граница   между    Щербининским    и    Тургиновским    сельскими    поселениями 

начинается от узловой точки № 23 (местоположение точки описано выше), проходит ло-

маной линией общим направлением на юго-восток через точки с координатами: № 1 56°39'36" 

северной широты и 36°03'4()" восточной долготы, № 2 56°39'42" северной широты и 

36°04'20" восточной долготы, № 3 56°39'37" северной широты и 36°()4'33" восточной долго-

ты. № 4 56°39'29" северной широты и 36°04'20" восточной долготы.    ' № 5 56°39'29" север-

ной широты и 36°04'03" восточной долготы. № 6 56°39'12" северной широты и 36°О3
1
51" во-

сточной долготы, № 7 56°39'12" северной широты и 36°04'01" восточной долготы. № 8 

56°38'32" северной широты и 36°04'29" восточной долготы до узловой точки № 22, находя-
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щейся на стыке границ Щербинине ко го. Тургиновского сельских поселении и   Конаковского   

района,   с   координатами   56°38'49"   северной   широты   и   36°()5'49" восточной долготы. 

Граница по смежеству с Конаковским районом. 

Граница между Тургиновским сельским поселением и Конаковским районом начинается 

от узловой точки № 22 (местоположение точки описано выше). *_ От узловой точки № 22 

граница проходит в юго-западном направлении по западным границам кварталов №№ 70, 

71 Конаковского лесхоза и далее по западным границам кварталов №№ 2. 8, 30. 36, 38 Госком-

плекса «Завидово» Конаковского района. С юго-западного угла квартала № 38 Госкомплекса 

«Завидово» граница проходит в южном направлении через точку № 13 с координатами 56°ЗГ43" 

северной широты и 36°09'45" восточной долготы, выходит на точку слияния рек Шоша и Ла-

ма, далее проходит по середине реки Лама в южном направлении вверх по течению реки до 

впадения в реку Лама магистрального осушительного канала напротив деревни Ивановское, 

далее поворачивает на запад вдоль канала до точки № 14 с координатами 56°27'48" северной 

широты и 36°04'17" восточной долготы, затем поворачивает на юго-запад и проходит по за-

падным границам кварталов №№ 48. 58. 68, 78. 87. 86. 94, 105. 117, 127. 128 Госкомплек-

са «Завидово» Калининского района до узловой точки № 121, находящейся на стыке границ Тур-

гиновского сельского поселения. Конаковского района Тверской области и Лотошинского райо-

на Московской области, расположенной на стыке границ кварталов №№ 14. 15 Госкомплекса 

«Завидово» Лотошинского района Московской области и квартала № 128 Госкомплекса «За-

видово» Калининского района Тверской области. 

Граница по смежеству с Лотошинским районом Московской области. 

Граница между Тургиновским сельским поселением и Лотошинским районом Москов-

ской области начинается от узловой точки № 121 (местоположение точки описано выше). 

От узловой точки № 121 граница проходит в западном направлении по границе между квартала-

ми №№ 129, 128, 127. 126. 132. 131. 130, 121. 120. 110. 109 Госкомплекса «Завидово» Калинин-

ского района и кварталами №№ 15. 14. 13, 12, 10. 9. 8. 7, 6. 5. 2. 1 Госкомплекса «Завидово» 

Лотошинского района Московской области. С северовосточного угла квартала № 109 грани-

ца проходит по западной границе квартала № 110 в северо-восточном направлении на рассто-

янии 0.3 км, затем под прямым углом поворачивает на северо-запад на излучину реки Лобь. 

далее проходит по середине реки Лобь в юго-западном направлении вверх по течению реки 

до юго-восточного угла квартала № 19 Верхнерузского лесхоза и проходит по его восточной и 

северо-восточной границе до квартала № 74 Тверского лесхоза. 

 Затем проходит по границе между кварталами №№ 19, 16 Верхнерузского лесхоза и 

№№ 74. 72 Тверского лесхоза, далее по границе кварталов №№ 16, 18. 17. 21. 60. 59, 56. 53. 50. 

31. 30 Верхерузского лесхоза Лотошинского района до узловой точки № 21 (местоположение 

точки описано выше). 

 

1.2.1. Геоморфология и рельеф. 

 

Территория поселения располагается в пределах Верхне-Волжской низины (низменной 

равнины), относящейся к области, формирование рельефа которой связано с деятельностью та-

лых вод ледника. Низина представляет собой относительно глубокую дочетвертичную депрес-

сию, ограниченную с севера Вышне-Волоцкой и Угличско-Даниловской возвышенностями, с 

юга – Клинско-Дмитровской грядой. Низина заполнена мощной толщей ледниковых отложе-

ний, среди которых в верхней части разреза преобладают водно-ледниковые.  

Современный рельеф территории образовался в результате денудационно-

аккумулятивной деятельности ледника. Вся территория сельского поселения находится в пре-

делах озерно-ледникового бассейна московского оледенения (гляциодепрессии). Исключение 

составляет Калининская гряда (конечная морена), располагающаяся к югу от г. Тверь и пред-

ставленная системой субширотно ориентированных гряд, возвышающихся над окружающей 
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поверхностью моренной равнины на 40-70 м, имеющих абсолютные отметки 220-320 м и состо-

ящих из крупных моренных холмов с полого-выпуклыми вершинами и крутизной склонов до 

20º. Ширина гряд местами достигает 2-4 км, длина – 7-8 км. Гряды разделяют широкие (до 1-1,5 

км) заболоченные ложбины, освоенные верховьями ручьев. Как правило, гряды осложнены 

беспорядочно расположенными холмами (камами) высотой до 3-4 м и шириной у основания не 

более 20-30 м, а также мелкими ложбинами ледникового стока с подвешенными устьями.  

В период материковых оледенений и межледниковий на территории сформировался в 

основном экзарационно-аккумулятивный рельеф, Он представлен системами гряд, массивов, 

валов, фиксирующих наиболее продолжительные остановки московского ледника. Этот рельеф 

характеризуется крупностью форм, малым кол-вом озер, достаточно развитой эрозионной се-

тью, большиим количеством обширных болот. Немалую роль в этом сыграло создание в обла-

сти водохранилищ, вызвавших повышение уровня грунтовых вод на прилегающих землях. Бо-

лота развиваются практически на всех типах рельефа, однако наиболее широко они отмечаются 

на озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнинах. Крупные болота приурочены к ни-

зинным равнинам с абс. отметками менее 150 м и относятся к низинным болотам.  

В послеледниковый период в основном были сформированы эрозионно-аккумулятивные 

формы рельефа. Период начался после деградации московского ледника и продолжается до 

настоящего времени. Освоение ледникового, водно-ледникового и озерно-ледникового рельефа 

современными физико-геологическими процессами привело к формированию речных долин, 

овражно-балочной сети, заторфованных межхолмных понижений и крупных озерных котловин.  

 

1.2.2. Геологическое строение. 

 

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы каменно-

угольного, юрского возраста и четвертичные образования. В составе каменноугольной толщи 

выделяются нижний и средний отделы, отложения которых имеют повсеместное распростране-

ние, и верхний отдел, отложения которого выклиниваются к западу от  г. Тверь.  

В литологическом составе нижнекаменноугольных отложений (окско-протвинский гори-

зонт) преобладают доломиты и известняки с прослоями и линзами глин, алевролитов, песков. 

Они вскрыты на глубине 130-200 м, вскрытая мощность горизонта 50-80 м.  

Средний отдел каменноугольных отложений залегает на глубинах от 7,5 до 70-80 м и бо-

лее. Кровля их погружается в восточном направлении. В составе толщи выделяется четыре го-

ризонта – верейский, каширский, подольский и мячковский. Верейский горизонт сложен гли-

нами, мощностью до 15 м. В составе отложений каширского, подольского и мячковского гори-

зонтов преобладают известняково-мергелистые породы. Общая мощность среднекаменно-

угольных отложений достигает 100-150 м.  

Юрские породы, представленные глинами, имеют локальное распространение. На боль-

шей части рассматриваемой территории они размыты. Отдельными скважинами они вскрыва-

ются как в черте г. Тверь, так и к востоку от него. Мощность юрских образований изменяется от 

0,2 до 10 м, редко более.  

Коренные породы повсеместно перекрываются четвертичными отложениями. В составе 

последних выделяются ледниковые и водно-ледниковые образования различных стадий ледни-

ковых и межледниковых периодов, а также аллювиальные образования и болотные осадки.  

Ледниковые отложения (морена) представлены суглинками со значительным содержани-

ем грубообломочного материала – до 40-45 %. В толще суглинков отмечаются линзы и прослои 

супесей, песков и песчано-глинистого материала. В ледниковых отложениях развиты слабона-

порные воды спорадического распространения, приуроченные к линзам и прослоям песков в 

суглинистой толще.  

Водно-ледниковая толща сложена разнозернистыми песками с прослоями гравия, галеч-

ников. Мощность слоев ледниковых и водно-ледниковых отложений изменяется от 1,5 до 5-7 м.  
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Аллювиальные отложения развиты в долинах рек. Аллювий надпойменных террас сло-

жен м/з и с/з песками с гравием и галькой (до 20-30%), с прослоями и линзами супесей, суглин-

ков и глин. Общая мощность аллювия надпойменных террас изменяется от 1,0-2,0 м до 15-20 м 

и более. Современный аллювий слагает поймы и русла рек. В его составе преобладают разно-

зернистые пески с гравием и галькой.  

 

1.2.3. Гидрография и гидрогеология.  

          

Водный  фонд на территории Тургиновского сельского поселения представлен реками: 

Шоша, Лама, Вязьма, Инюха, Лобь, Скобра, Б. Лобица, М. Лобица, оз. Грачевник, руч. Немка и 

множество мелких ручьев и озер, преимущественно на территории госкомплекса. 

По условиям питания реки района относятся к восточно-европейскому типу рек с харак-

терным высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженями, почти ежегодными 

дождевыми паводками весной и осенью. По режиму эти реки относятся к типу равнинных. До-

минирующую роль в их питании  играют атмосферные осадки. 

 

1.2.4. Геологические и инженерно-геологические процессы. 

 

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются ее гео-

логическим строением на глубину заложения фундаментов зданий и сооружений, режимом 

подземных и особенно грунтовых вод, степенью активности опасных экзогенных геологиче-

ских процессов (ЭГП). Эти факторы характеризуют территорию как достаточно сложную в ин-

женерно-геологическом отношении. Освоение территории затрудняет развитие таких ЭГП как: 

русловая и боковая речная эрозия, заболачивание и заторфовывание, подтопление значитель-

ных территорий.  

Для оценки воздействия ЭГП как природного, так и техногенного характера при градо-

строительном освоении в каждом отдельном случае необходимо проведение специальных ин-

женерно-геологических исследований.  

По степени благоприятности для градостроительного освоения на территории выделяют-

ся следующие площади:  

1. Благоприятные (не требующие инженерной подготовки).  

2. Ограниченно благоприятные (требующие несложной инженерной подготовки).  

3. Неблагоприятные (требующие сложной инженерной подготовки).  

К благоприятным территориям относятся:  

- холмистые водоразделы, сложенные валунными суглинками и валунно-галечными от-

ложениями. Глубина залегания грунтовых вод в пределах этих территорий составляет до 10 м и 

более;  

- пологие склоны водоразделов, сложенные суглинками, галечными и песчаными отло-

жениями с глубиной залегания грунтовых вод 2-10 м.  

К ограниченно благоприятным территориям относятся:  

- высокие надпойменные террасы, сложенные аллювиальными отложениями с близким 

залеганием грунтовых вод;  

- плоские равнины, сложенные озерно-ледниковыми отложениями (суглинки, глины, су-

песи, пески), с развитием подтопления и заболачивания.  

К неблагоприятным территориям относятся:  

- низкие надпойменные террасы, сложенные аллювиальными отложениями с близким 

залеганием грунтовых вод, затапливаемые паводками;  

- поймы малых рек и ручьев с близким залеганием грунтовых вод, затапливаемые павод-

ками;  

- заболоченные участки, сложенные торфом мощностью 2 м и более.  
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1.2.5. Природно-климатические условия. 

 

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом. 

Минимальные температуры приходятся на январь и февраль, максимальные – на июль 

и август. Абсолютный минимум -50°С; абсолютный максимум 36°С. Средняя максимальная 

температура июля +23,0°С. Средняя минимальная температура января -14,4°С. Средняя много-

летняя дата первого заморозка - 11 августа. Средняя многолетняя дата последнего заморозка - 

11 июня. Средняя продолжительность летнего периода - 112 дней. Период с температурой вы-

ше 0°С - 213 дней. Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами - 121 день, 

начало - 1 декабря, окончание - 31 марта. Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь – 17,7; 

декабрь – 8,1; январь – 5,8; февраль – 5,0; март – 15,2. Средняя продолжительность периода со 

средней суточной температурой выше 15°С – 58 дней. Средняя продолжительность вегетацион-

ного периода - 170 дней. 

Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет осенне-зимнего периода. 

Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет 

около 10 % от возможного, а число дней без солнца достигает 22-23 дня в месяц.  

В течение года максимум осадков приходится на летние месяцы. Максимальное коли-

чество осадков за год - 885 мм, минимальное - 348 мм. Средняя повторяемость моросящих 

осадков - 15 дней в году. Количество осадков превышает испарение на 184 мм в год, т.е. район 

находится в зоне избыточного увлажнения. Среднее число дней со снежным покровом - 125. 

Район характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в течение всего года. 

Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость ветра отмечается 

осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5 % - 8 м/сек. Нор-

мативное значение ветрового давления 0,23 кПа (СНиП 2.01.07 - 85).  

Рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения и относится к 

строительно-климатической зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и 

вентиляции равны соответственно: -29°С и -15°С. Продолжительность отопительного периода – 

219 дней. Глубина промерзания почво-грунтов – 135 см.  

Сведения о природно-климатических условиях проектируемой территории приняты со-

гласно "Справочнику по климату СССР". Выпуск 8. Ветер. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966. 

Территория сельского поселения согласно СНиП 23-01-99  и  СНиП 2.06.09-85, относится к II 

дорожно-климатической зоне и климатическому району II В. 

Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в таб-

лицах 1.2 - 1.5. 

Таблица 1.2. 
Средняя температура наружного воздуха +3,3 

о
С 

Абсолютная максимальная температура +22,3 
о
С 

Абсолютная минимальная температура - 47 
о
С 

Количество осадков за год 612 мм 

Суточный минимум осадков 20 мм 

Направление господствующих ветров ЮЗ 

Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) 50-60 см 

Максимальная глубина промерзания  160 см 

Вес снегового покрова 168 кгс/м
2
 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки -32
о  

С 

Средняя максимальная температура наиболее теплого  месяца +22,3 
о 
С 

Относительная влажность самого жаркого месяца в 13 часов 62% 

Относительная влажность самого холодного месяца в 13 часов 85% 

            

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек.) при высоте флюгера - 11 м. 
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Таблица 1.3. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Сельское по-

селение 

4,5 4,6 4,5 4,9 5,2 4,8 4,4 4,4 4,9 5,1 4,8 4,6 4,7 

 
Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год 

Таблица 1.4. 
Месяц С СВ В ЮВ Ю Ю3 3 СЗ Штиль 

I 10 7 16 9 15 15 18 13 10 

II 11 12 11 12 17 6 10 16 5 

III 6 11 8 9 12 6 8 10 5 

IV 10 17 9 10 9 10 5 8 7 

V 13 11 9 15 7 8 5 5 10 

VI 28 18 19 22 12 18 17 16 26 

VII 15 14 15 15 15 18 20 17 20 

VIII 7 10 13 8 13 19 17 15 17 

IX 10 10 12 11 11 14 18 20 16 

X 10 7 16 9 15 15 18 13 10 

XI 11 12 11 12 17 6 10 16 5 

XII 6 11 8 9 12 6 8 10 5 

Год 10 17 9 10 9 10 5 8 7 

 

Преобладающее направление ветра зимой - южное, скорость 6,6 м/сек.; летом – запад-

ное, скорость – 4 м/сек. 

Интенсивность проявлений опасных природных процессов принята согласно данным  

ГУ ТЦГМС (Гидрометеоцентра Тверской области). 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Тверской области  являются: 

- грозы (40-60 часов в год);  

- сильные ветры со скоростью 20 м/сек; 

- ливни с интенсивностью 30 мм  в час и более;  

- град с диаметром частиц 20 мм;  

- сильные морозы (около -40 
о
С); 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

- вес снежного покрова - 168 кгс/м
2
; 

- гололед с диаметром  отложений 20 мм;  

- наибольшая глубина промерзания - 152 см. 

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций 
Таблица 1.5. 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие кон-

струкции 

Экстремальные атмосферные осадки 

(ливень, метель) 

Затопление территории, подтопление, снеговая нагрузка, ветровая 

нагрузка, снежные заносы 

Морозы Температурные деформации ограждающих конструкций 

 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования 

территории - являются морозы, гололед, гроза.   

Согласно СНиП 22.01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке слож-

ности природных условий территория относится к категории простых.  

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемая территория относится к чис-

лу благоприятных для строительства. Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов 

и подтопления не отмечается. 
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  Поскольку проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воз-

действий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* "Строительство в 

сейсмических   районах" не требуется. 

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты соору-

жений и территории, отсутствуют. Поэтому при строительстве не требуется выполнение  меро-

приятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и соору-

жений от опасных геологических процессов" и СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита террито-

рий от затопления и подтопления". 

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 1.7, не представляют непосред-

ственной опасности для жизни и здоровья населения поселения, однако для сооружений  могут 

представлять опасность: 

ливневые дожди - затопление территории и подтопление сооружений - предотвращается 

планировкой территории с уклонами в сторону придорожных канав; 

ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воз-

действия" элементы сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости 

ветра 23 м/сек. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" элементы 

объекта строительства  рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок и удовлетворяют требова-

ниям для данного климатического района строительства. Нормативное значение ветрового дав-

ления принято в соответствии с п.6.3. СНиП 2.01.07-85*. 

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Тверская область находится  

в  зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации  Фуд-

житы  может быть принят 3,58.  Для этого класса параметры смерча составят: 

максимальная горизонтальная скорость вращательного движения – 94,4 м/сек.; 

поступательная скорость - 23,6 м/сек.; 

длина полосы разрушений - 55,8 км; 

максимальный перепад давлений - 109 ГПа. 

Непосредственной угрозы для проектируемой территории данное стихийное явление 

природы не представляет.  

Выпадение снега - конструкции кровли зданий рассчитаны на нормативное значение сне-

говой нагрузки   для  IV снегового  района, установленных СНиП 2.01.07-85
*
 "Нагрузки и воз-

действия" для данной территории. 

Сильные морозы - производительность системы отопления в соответствии с требования-

ми СНиП 41-01-2003* "Отопление, вентиляция кондиционирование" рассчитаны исходя из 

температур наружного воздуха -29 °С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция 

помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соот-

ветствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология " для климатического 

пояса, соответствующего условиям Тверской области). 

 Грозовые разряды - согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 " Инструкция по 

устройству  молнеезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". 

 предусматривается защита объекта от прямых ударов  молнии и вторичных ее проявлений. 

Для данной территории удельная плотность ударов молнии в землю составляет 4 удара 

на 1 км
2
 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз - 60 часов в год), поэтому 

ожидаемое количество поражений молнией  в год будет составлять – 0,1. 

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 " Инструкция по устройству  молнеезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"проектом предусматривается молниеза-

щита зданий и сооружений.  
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1.2.6. Анализ современного состояния планируемой территории сельского посе-

ления. 

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности 

территории сельского поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит 

характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, 

инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического со-

стояния территории. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах кото-

рых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – терри-

тории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных ком-

плексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-

защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные 

воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, уста-

новленные в соответствии с законодательством.  

Территория исследуемого сельского поселения выгодно располагается в широтной 

многофункциональной территориально-планировочной системе Тверской области, которая 

представляет собой многофункциональную зону влияния Московской агломерации, располо-

женную вдоль границы с Московской областью на сближении зон влияния трех основных 

транспортных коридоров, расходящихся от Москвы и проходящих через территорию Тверской 

области: Трансъевропейского коридора № 9, коридоров  Москва – Ржев – Рига и Москва – 

Кимры – Калязин – Сонково – Кириши – С.-Петербург. Она имеет тесные рекреационные, про-

изводственные, культурные связи с Московским регионом и предназначена для развития при-

родоохранной деятельности, рекреации, в т.ч. дачный отдых и "второе жилье" (коттеджные по-

селки), развития массовых зон кратковременного и длительного сезонного отдыха, а также для 

создания современных экологически чистых индустриальных и агропромышленных зон. 

Поэтому основными факторами развития сельского поселения объективно становятся: 

- инвестиционно-строительная привлекательность территории; 

- богатый природно-ландшафный ресурс; 

- наличие свободных территорий под перспективную застройку. 

Сельское хозяйство сельского поселения представляет собой производство с ярко вы-

раженным пригородным направлением. Его доля составила порядка 50% от общего объёма вы-

пуска товаров и услуг. В связи со стабилизацией экономики и ростом потребительского спроса 

на продукцию сельского хозяйства отмечаются положительные тенденции, связанные с ростом 

валовой продукции, увеличением валового сбора картофеля и зерновых культур. 

Сельское поселение находится в зоне рискованного земледелия. Распределение земель-

ного фонда поселения по категориям земельпредставлено в таблице 1.6. 

                    Распределение земельного фонда поселения по категориям земель. 

Таблица 1.6. 

№ 

п/п 
Категория земель площадь (га) 

доля из общей 

площади (%) 

1 Земли сельскохозяйственного назначения.  6900 18,4 

2  Земли населенных пунктов. 1623 4,3 

3 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-

циального назначения. 

128,5 0,3 

4  Земли особо охраняемых территорий и объектов. 16716 44,6 

5  Земли лесного фонда. 5082,5 13,6 

6  Земли водного фонда. 3303 8,8 

7  Земли запаса. 3720 10 

  Всего земель 37473 100 
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Леса и лесное хозяйство. На основании данных лесопатологического мониторинга об-

щее санитарное состояние лесов оценивается как удовлетворительное. Основными причинами 

ухудшения состояния лесов являются нарушения лесозаготовителями правил рубок: неудовле-

творительная очистка лесосек, значительные объемы брошенной на местах рубок древесины, 

недорубы, уничтожение подроста. Значительный объем леса остается в недорубах, как правило, 

это тонкомерная древесина и древесина на участках, трудных для освоения и с незначительным 

запасом.  

Лес Тургиновского сельского поселения состоят преимущественно лесами, расположен-

ными в первом и втором поясах  зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

го водоснабжения. Леса зеленых зон представлены территориями, ограниченного использова-

ния.  

Часть территории государственного национального парка «Завидово», образованная для 

сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую и эстети-

ческую ценность в силу благоприятного сочетания естественных и культурных ландшафтов, и 

используемые в рекреационных, просветительских, научных и культурных целях. В границах 

парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-

культурных и иных особенностей, запрещающий любую деятельность, наносящую ущерб исто-

рико-культурным объектам, природным комплексам, объектам растительного и животного ми-

ра. 

Охотничье-промысловые ресурсы. На территории Тургиновского сельского поселения  

расположен клуб охотников и рыболовов. 
Рыбное хозяйство. На территории сельского  поселения рыбное хозяйство вблизи дер. 

Новинки.  

Ландшафтно-рекреационные ресурсы. На территории Тургиновского сельского посе-

ления расположена часть  государственного природного комплекса “Завидовский”, площадью 

16716 га. 
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник  предназначен для: 

1. Сохранения природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии; 

2. Восстановления природных комплексов или их компонентов; 

3. Поддержания экологического баланса. 

4.  Сохранения экосистем верховых и переходных болот; 

5. Сохранения эталонов ландшафтов, представленных в регионе; 

6. Сохранения редких видов и уникальных природных объектов. 

Завидовский природный комплекс по-своему уникален, он не вписывается ни в одну из 

известных форм охраны природных территорий (заповедник, национальный парк, заказник и 

т.д.). Расположен он в северо-западной части подмосковья и известен скорее как место отдыха 

и охоты высокопоставленных наших сограждан и зарубежных гостей. Его территория никогда 

не была строго заповедной и не выходила из сферы хозяйственной деятельности, которая, прав-

да, на протяжении многих десятилетий строго регламентировалась требованиями хорошо орга-

низованного охотничьего хозяйства. Еще в дореволюционный период местные угодья арендо-

вал Константиновский кружок правильной охоты. В 20-х годах в местные леса на весенние охо-

ты любил приезжать В.И.Ленин. А 5 июля 1929 г. в окрестностях пос.Козлово (ныне Конаков-

ский район Тверской обл.) было создано Завидовское военно-охотничье хозяйство с лесным 

массивом площадью около 13 тыс. га. В свое время большое внимание хозяйству уделял мар-

шал К.Е.Ворошилов, а впоследствии сюда регулярно наведывались Н.С.Хрущев и Л.И.Брежнев. 

Площадь "Завидова" по сравнению с исходной увеличилась почти в 10 раз: постепенно в 

его границы вошли несколько крупных лесных массивов, пойменно-болотные низовья рек Шо-

ши и Ламы, а также Шошинский плес Иваньковского водохранилища. В итоге его площадь до-

стигла 125.4 тыс. га (из них 64% покрыто средневозрастными смешанными лесами), с наиболь-
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шей (60 км) протяженностью с юго-запада на северо-восток. В ландшафтно- географическом 

отношении комплекс расположен в пределах Верхневолжской низины и Клинско-Дмитровской 

моренной гряды. Административно его современная территория делится примерно поровну 

между Тверской (Конаковский и Калининский районы) и Московской (Клинский, Лотошинский 

и Волоколамский районы) областями. 

Животноводство. В составе территории выделяется система основных центров произ-

водства сельскохозяйственной продукции, определенных на основе следующих факторов: 

- значимость населенного пункта в системе расселения, сравнительная устойчивость его 

социального и инфраструктурного развития; 

- ограниченные возможности развития прочих производственных отраслей; 

- сложившаяся (в том числе утраченная в постсоветский период) сельскохозяйственная 

специализация пункта; 

- решения территории по размещению зон приоритетного развития АПК и центров пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Туризм, рекреация. Современная туристическая индустрия является одной из круп-

нейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающейся отраслью. Развитие туризма 

оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (в том числе 

строительство, транспорт, связь, торговля, промышленность и сельское хозяйство), способству-

ет увеличению налогооблагаемой базы и поступлению налоговых платежей в бюджет района. 

Следует отметить, что важнейшими возможными факторами, способными оказывать влияние 

на доходность туризма в экономике поселения, являются природно-климатические ресурсы и 

историко-культурное наследие. 

В настоящее время Тургиновское с/п сельское поселение обладает определенным ту-

ристско-рекреационным потенциалом. Существуют следующие предпосылки для его развития: 

- природно-ресурсные возможности; 

- этнографическо-культурный потенциал, включающий народные,        художествен-

ные промыслы и ремесла. 

Социальная сфера, торговля. Стабильное улучшение качества жизни всех слоев насе-

ления, являющегося главной целью развития любого населенного пункта, в значительной сте-

пени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учре-

ждения образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, торговли, бытового об-

служивания и т.д. 

На территории Тургиновского сельcкого поселения находятся Тургиновская общеобра-

зовательная школа, Большегорская начальная школа, Тургиновский детский сад, КДЦ «Турги-

новский», Тургиновская сельская библиотека, Большегорская библиотека, Тургиновская участ-

ковая больница, поликлиника, Большегородский ФАП, аптечный пункт. 

Образование. Общеобразовательные учреждения. На сегодняшний день в Тургинов-

ском сельском поселении функционируют дневная общеобразовательная школа на 300 мест с 

общим числом учащихся 184 человека, Большегорская начальная школа на 15 мест с общим числом 

учащихся 5человек (таблица 1.7). 
Таблица 1.7. 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Кол-во 

мест 

Количество 

учащихся на 

2008 г. 

1. МОУ СОШ «Тургиновская» средняя 

общеобразовательная школа» 
с. Тургиново 300 184 

2. 
Большегорская начальная школа д. Большие Горки  

15 

 

5 

 

3. МДОУ ««Тургиновский детский сад» с. Тургиново 20 20 

По существующим нормативам, из расчета проживания в Тургиновском сельском посе-

лении 2309 человек, необходимая обеспеченность населения в учебных местах составляет 416. 
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Норма обеспеченности в общеобразовательных школах на 1000 человек в поселениях-

новостройках составляет 180 мест. Существующая обеспеченность учебными местами в обще-

образовательных школах в поселении составляет 72 %, что является дефицитом. Техническое 

состояние школ является не удовлетворительным и требует капитального ремонта.    

Здравоохранение. Медицинское обслуживание  населения Тургиновского сельского по-

селения осуществляется участковой больницой, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) и  АПУ 

(амбулаторно-поликлинические учреждение), аптечный пункт таблица 1.8). 
Таблица 1.8. 

№ Наименование Адрес Техническое состояние 

1 Тургиновская участковая 

больница 

с. Тургиново, ул. Больничная, 19 удовлетворительное 

2 Тургиновская поликлиника с. Тургиново, ул. Больничная, 19 удовлетворительное 

3 Большегородский ФАП д. Большие Горки, 31 требует капитального ремонта 

4 Аптечный пункт с. Тургиново, 

 ул. Коммунальная д.1 

удовлетворительное 

 

По градостроительным нормативам потребность населения в больничных койках опре-

деляется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Общий норма-

тив стационарных учреждений здравоохранения  усреднено составляет 9-10 коек на 1000 чело-

век населения.  

Развитие вопросов здравоохранения  в поселении являются: строительство амбулаторно-

поликлинических учреждений, оснащение их современным медицинским оборудованием, по-

вышение квалификации врачебного персонала, внедрение новых организационных форм про-

филактики, диагностики, диспансеризации и лечения. 

Предприятия торговли и общественного питания. В настоящее время весь комплекс 

услуг население поселения получает от муниципальных предприятий и предприятий частных 

предпринимателей. Обслуживание осуществляется как на местах, так и в виде выездного об-

служивания (автолавки, ремонт бытовой техники, фотоуслуги и др.). Часть обслуживающих 

предприятий, которыми пользуется население района, находится в Твери (химчистка, пошив 

единичных экземпляров одежды, головных уборов и пр.).  

В Тургиновском сельском поселении функционируют магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров (таблица 1.9). Общая торговая площадь существующих магази-

нов составляет 562,7 кв.м. (для сельского поселения норматив на 1000 человек составляет 300 

кв.м. торговых площадей). 

Таблица 1.9. 
№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

 

Адрес 

 

Профиль 

1 Калининское районное потре-

бительское общество Тверского 

областного союза потребитель-

ских обществ 

д. Мелечкино, ул. Зеленая,17 ОПС 

д. Красная Горка ОПС 

с. Тургиново, Торговая площадь, 2 Промтовары 

с. Тургиново, ул. Кирова Супермаркет 

с. Тургиново, Торговая площадь, 7 Закусочная 

д. Брыково, ул. Центральная,11 ОПС 

д. Большие Горки, 16а ОПС 

д. Ферязкино, 8 продовольственный магазин 

д. Ферязкино, ул. Садовая, 29 продовольственный магазин 

2 ООО «СБС-Торг» д. Брыково, ул. Центральная, 8а продовольственный магазин 

3 ЧП «Стребков С.Б.» 

(Стребков Сергей Борисович) 

с. Тургиново,                                       ул. 

Коммунальная, 1 

продовольственный магазин 

4 ООО «Стребковы» с. Тургиново промтоварный, вино-

водочный 

5 ООО «Бриз»  (Созонова Викто- с. Тургиново продовольственный магазин 
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№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

 

Адрес 

 

Профиль 

рия Николаевна) 

6 ИП «Рынчева Н.П.» (Рынчева 

Наталья Петровна) 

с. Тургиново продовольственный магазин 

7 ООО «Ермак»  

(Юсуфов Соломон Даниялович) 

с. Тургиново строительные материалы 

 

Предприятия торговли и общепита размещаются, начиная с первичной ступени обслу-

живания. Периодическое и эпизодическое обслуживание (специализированными предприятия-

ми) может быть организовано в опорных и местных центрах обслуживания.  

Руководствуясь тем, что генпланом планируется развитие отдельных деревень поселе-

ния, вопросы расширения сети магазинов и строительство предприятий общественного пита-

ния, возможно, рассматривать в перспективе с учетом их актуальности.  

Учреждения социального обеспечения, кредитно - финансовые учреждения.  

Государственная политика в области социальной поддержки населения направлена на 

повышение уровня и качества жизни населения, защиту прав и интересов социально незащи-

щенных категорий граждан, с учетом принципов адресности, доступности и гуманности. 

Социальная поддержка малоимущих граждан, инвалидов и граждан преклонного возрас-

та в 2007 году в Тургиновском сельском поселении характеризуется следующими показателя-

ми: 

Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг –   

Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг –  тыс. рублей 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг –   

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг –   тыс.руб. 

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов –   чел. 

Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет: 

отделения сбербанка – 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс.человек; 

отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам 

федеральных министерств связи; 

юридические консультации – 1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек; 

нотариальные конторы – 1 нотариус на 30 тыс. человек.  

Учреждения культуры и спорта. На территории Тургиновского сельского поселения 

располагаются (спортивные сооружения и учреждения культуры и искусства): одно действую-

щее учреждение культурно-досугового типа, 2 библиотеки. 
Таблица 1.10. 

№ Наименование н.п. Дом культуры, клуб,библиотеки Примечание 

1 МУК КДЦ «Турги-

новский» 

с. Тургиново Действующий, треб. капремонта 

2 Тургиновская биб-

лиотека 

с. Тургиново На 34 деревни  

3 Большегородская 

библиотека  

д. Большие Горки На 5 деревень 
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На территории Тургиновского сельского поселения 1 стадион, 1 спортивный зал,  необ-

ходимо строительство спортивно – оздоровительных объектов. 

На расчетные периоды наиболее важными направлениями является оптимизация работы 

существующей сети учреждений с учетом проектируемой системы расселения, в частотности 

по следующим направлениям:  

- реорганизация работы сети для повышения эффективности и экономичности ее работы, 

в частности увеличение числа образовательно-культурных центров, объединяющих различные 

по видам учреждения (общеобразовательные, просветительные, физкультурно-спортивные) в 

единое целое; 

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной 

так пи бесплатной основе;  

- поддержание в нормальном состоянии сооружений, строений и помещений, с возмож-

ной заменой зданий приходящих в негодность; 

- оснащение учреждений современным оборудованием, например применения совре-

менных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок 

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органа-

ми власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, 

как за счет поселковых, так и за счет республиканских, бюджетных и внебюджетных ассигно-

ваний.  

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания.   

Муниципальное образование «Тургиновское сельское поселение». Централизованного 

теплоснабжения в поселении нет, имеются две локальные газовые котельные в больнице и 

школе села Тургиново (суммарная производительность 1 Гкал/час) (таблица 1.11). 

Таблица 1.11. 
Котельные Мощность Год ввода Вид топлива Марка котла Тех. состояние 

c. Тургиново 258 ккал 

/час 

2008 газ Vitopiex 100 Удовлетворит. 

c. Тургиново 61 ккал 

/час 

2008 газ Vitopiex 100 Удовлетворит. 

Основными проблемами в системе теплоснабжения являются значительный физический 

и моральный износ теплоисточников и тепловых сетей, массовое старение оборудования, зна-

чительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены. 

 

1.3. Данные о численности населения территории сельского поселения.  

 

1.3.1. Численность населения, демографический состав.  

 

Численность население Тургиновского сельского поселения на 01.01.2009г. составляет 

2309 человек,  проживает на территории поселения 2196 чел, 113 прописаны, но не проживают 

из них:  

- моложе трудоспособного возраста – 343 чел.; 

- трудоспособного возраста – 1196 чел.; 

- старше трудоспособного возраста – 657 чел. 

Плотность населения Тургиновского сельского поселения составляет 0,06 чел/га (норма-

тивная плотность в поселениях должна быть не менее 40 чел/га.).  

Исходя из сложившейся ситуации в Тургиновском сельском поселении и предлагаемого 

Генпланом некоторого увеличения площадей деревень, на которых предполагается развитие 

жилой застройки с обеспечением жителей деревень, как развиваемых территорий, так и самих 

деревень поселения в целом объектами инфраструктуры, что создаст их самодостаточность 

можно предположить, что отток молодого населения из поселения после получения в городах 

области специального профильного образования сократиться и появятся места приложения 
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труда, стабилизируется рождаемость за счет создания жилищных условий молодым семьям. 

Средний возраст  населения Тургиновского сельского поселения  составляет 40 лет. 

Распределение занятого населения по полу и возрасту в 2008 году в процентах представ-

лено в таблице 1.12.                                                      

Таблица 1.12. 
Занятые в экономике, в том числе в воз-

расте, лет 
Всего, % Мужчины,% Женщины,% 

До 20 - - - 

20-30 8,6 3,7 4,9 

30-40 35,1 16 19,1 

40-50 29,5 12,3 17,2 

50-60 21,9 7,4 14,5 

60-70 4,9 3,7 1,2 

 

Руководствуясь вышеизложенным, делаем вывод, что вероятная численность населения 

Тургиновского сельского поселения на первоочередной и расчетный срок до 2020 года сохра-

нится либо незначительно увеличиться. 

Для решения вопроса обеспечения  молодых семей жильем в Тургиновском сельском 

поселении необходимо разработать программу «Поддержка молодых семей в решении жилищ-

ной проблемы». 

Трудовые ресурсы и структура занятости. В Тургиновском сельском поселении про-

живают 2196 человек, из них трудоспособного возраста 1196 человек (54% от всего населения). 

Из них заняты в сфере материального производства 407 человек (18,5%) из них в сфере обслу-

живания    человек (10,6 %), не занятые трудовой деятельностью и состоящие на учете в службе 

занятости   человек (35,5 %), остальные обучаются (таблица 1.13). 
Таблица 1.13. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица измере-

ния 
2008 

1 
Общая численность жителей 

пропис/прожив 
человек 2309/2196 

2 Всего работающих, занятых в сфере материального производства человек 
 

407 

 В том числе:   - занятые в промышленности человек - 

 - занятые в сельском хозяйстве человек 174 

 - занятые на транспорте человек - 

3 Всего в сфере обслуживания, прочие человек 233 

4 Несамодеятельное население человек 970 

 В том числе:   

 - дошкольники человек 146 

 - школьники человек 167 

 - пенсионеры человек 657 

5 Численность работающих граждан имеющих  68 

 - высшее профессиональное образование % 48 

 - среднее профессиональное образование % 52 

6 
Численность трудоспособных граждан, не занятых трудовой дея-

тельностью и состоящих на учете в службе занятости 
человек 335 

7 Учащиеся ВУЗов человек 31 

 

Основным местом приложения труда жителей Тургиновского сельского поселения яв-

ляются предприятия и организации города Твери. 

Местами дополнительного приложения труда населения Тургиновского сельского посе-

ления на расчетный и основной сроки могут быть агропромышленный комплекс и обслужива-

ющая сфера за счет их развития. 
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Для создания дополнительных рабочих мест населению, обеспечения дополнительными 

видами услуг, улучшения престижности сельского труда и сельской жизни в целом, админи-

страции Тургиновского сельского поселения необходимо разработать программу «Населенный 

пункт с лучшей организацией труда по Тургиновскому сельскому поселению». 

 Основные направления развития расселения. Каркас системы расселения населения 

исследуемого района в настоящее время составляет ее административно- территориальное де-

ление - сельские поселения, населенные пункты, как основные, так и дачные кооперативы, са-

доводческие товарищества - косвенные. 

Вместе с тем, важным также является выделение расселенческих систем, основанных на 

социально-экономическом районировании, и базирующихся на определенном круге связей – 

производственных, культурно бытовых, миграционных, рекреационных, экологических и дру-

гих. 

Поэтому рассматриваются системы расселения, которые могут быть основаны на учете 

наличия и дальнейшего развития социально-экономического районирования и связей их опре-

деляющих: 

- Групповые системы населенных мест, основанные на уровне повседневных и периоди-

ческих связей центрального поселения с окружающими его поселениями (маятниковая мигра-

ция, рекреация, жилье и др.) 

- Системы расселения на базе межселенного культурно-бытового обслуживания населе-

ния (образование, медицина, культура, спорт, торговое и бытовое обслуживание), в основном, 

это эпизодические и частично периодические связи. В эту систему могут входить поселения 

группы районов и их части. 

- Отраслевые системы расселения, базирующиеся на развитие отдельных отраслей эко-

номики, для наиболее тесной, рациональной увязки территориальной структуры народнохозяй-

ственного комплекса и соответствующей структуры систем расселения. Расселение в сельской 

местности связано, в основном, с сельским хозяйством, которое и определяет состав и разме-

щение сельских населенных пунктов. 

Система расселения. Прогноз численности населения определён исходя из сложившей-

ся демографической ситуации и перспектив социально-экономического развития района. При 

расчёте численности населения Тургиновского поселения учитывались следующие факторы: 

- ближнее окружение г. Твери является наиболее привлекательным в области для ми-

грантов из других районов области и соседних областей; 

- сравнительно благоприятные природно-климатические условия, возможность занято-

сти, как в районе, так и на предприятиях г. Твери будут способствовать усилению центростре-

мительных миграционных процессов и в пределах всей области; 

- будет активизироваться процесс субурбанизации – расселение жителей г. Твери в пре-

делах района; 

- неизбежно перераспределение жителей в пределах собственно района с сокращением 

численности в населенных пунктах с неблагоприятной возрастной структурой и ростом чис-

ленности жителей в узлах экономической активности. 

На период до расчётного срока население собственно района будет характеризоваться 

превышением смертности над рождаемостью (около 3‰ в год) и схожим показателем миграци-

онного притока, что в целом обеспечит стабильную численность населения поселения.  

 

            1.4. Сведения о площади и характеристике застройки территории сельского  посе-

ления. 

 

Целью функционального зонирования является разделение территории района на зоны 

различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объек-
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ты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных 

видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории. 

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию района вне зави-

симости от очерёдности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного 

использования её частей и отражает типологию и приоритеты развития ее частей. 

Проектное функциональное зонирование территории предлагается на основе комплекс-

ного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ре-

сурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и туристско-

рекреационных ресурсов), а также на основе сложившейся структуры функционального зони-

рования.  

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории: 

    - зона урбанизации территорий; 

    - системы охраняемых природных территорий; 

    - территории рекреационного назначения; 

    - зона сельскохозяйственного использования; 

    - зона лесохозяйственного использования. 

    - зона специального назначения. 

На основе функционального зонирования предлагаются зоны приоритетного развития, 

определяющие первоочередное либо более масштабное освоение ресурсного потенциала терри-

тории. В данном проекте к ним относятся зоны активного градостроительного либо рекреаци-

онного освоения. 

 Зона урбанизации. Представлены селитебной и производственной застройкой населён-

ных пунктов городского и сельского типа, коридорами и площадками инженерно-транспортных 

коммуникаций (магистральные транспортные коммуникации, ЛЭП, газо-, нефте- и нефтепро-

дуктопроводы, объекты утилизации отходов, аэродромы, речные порты).  

Проектом предлагается развитие урбанизированных зон в связи с территориальным ро-

стом населенных пунктов, размещением объектов инженерной инфраструктуры, трассировкой 

новых транспортных и инженерных коридоров. Проектом предусматривается увеличение тер-

ритории урбанизированных зон путем изъятия земель сельскохозяйственного назначения и зе-

мель запаса. 

Возможности дополнительного развития урбанизированных зон путем изъятия сельско-

хозяйственных земель данным проектом не могут быть детально регламентированы, поэтому 

дополнительное развитие может осуществляться практически в любой части поселения (с уче-

том планировочных ограничений). Однако, данным проектом выделены зоны приоритетного 

развития жилого и рекреационного строительства на территориях, характеризующихся наибо-

лее благоприятными ландшафтными и коммуникационными условиями (см. «Схема функцио-

нального зонирования территории»). Возможности освоения указанных зон являются одним из 

главных конкурентных преимуществ поселения.  

Зона охраняемых территорий.  В Тургиновском поселении к особо охраняемым при-

родным территориям  относятся: 

зоны санитарной охраны водозаборов (скважины) подземных вод (I, II пояс); 

водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоемов; 

полезащитные лесные полосы; 

государственный природный заказник «Завидовский»; 

государственный природный заказник «Ферязкино». 

Проектом предлагается сохранение существующих особо охраняемых природных терри-

торий. 

Территории рекреационного назначения. Сельское поселение является местом долго-

временного и кратковременного отдыха населения, как города Твери, так и Калининского и 

Московского районов. В настоящее время на территории поселения действует целый ряд учре-
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ждений отдыха различного типа. Данным проектом предполагается качественное и количе-

ственное развитие сети стационарных рекреационных объектов, расширение спектра рекреаци-

онных услуг, развитие маршрутного туризма. 

Ландшафты поселения благоприятны для разнообразных спортивно-оздоровительных 

мероприятий – лыжных, велосипедных, пешеходных экскурсий и походов – характер рельефа 

позволяет выбрать маршруты различной сложности.  

Огромным потенциалом располагает поселение и для организации водных туристских 

походов, в том числе и категорийных. Имеющиеся реки – Шоша, Лама, Вязьма, Инюха, Лобь 

могут представлять интерес для туристов-водников. Есть отдельные участки, где можно зани-

маться и рафтингом (скоростной сплав на плотах). Особенно перспективными здесь, по мнению 

специалистов, являются путешествия на байдарках. 

Кратковременный массовый отдых сельского населения носит, как правило, характер 

массовых народных гуляний с участием коллективов самодеятельности, а также спортивных 

праздников. К кратковременному массовому отдыху относится также сбор дикоросов - грибов, 

ягод, целебных трав, а также заготовка сырья для традиционных ремёсел. Для этого вида дея-

тельности благоприятны все лесные и болотные массивы, за исключением памятников приро-

ды, где эти виды деятельности запрещены или для их осуществления необходимо разрешение 

администрации. Из числа собираемых видов должны быть также исключены виды, занесённые 

в Красную книгу. 

Для организации полноценных зон отдыха необходимо проведение мероприятий по ин-

женерному обустройству и санитарной очистке. Кроме того, необходим регулярный контроль 

санитарно-гигиенического состояния водоёмов и водотоков со стороны органов санитарного 

надзора. 

Масштабы развития рекреационных зон и их специализация определены следующими 

факторами: ландшафтно-рекреационными условиями; характером природоохранных ограниче-

ний; степенью хозяйственной и инфраструктурной освоенности территории; специализацией 

имеющихся учреждений отдыха. 

 Зона сельскохозяйственного использования. Зона охватывает земли всех сельхозпред-

приятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохран-

ных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режи-

мом использования этой конкретной природоохранной территории. 

В настоящее время часть сельскохозяйственных территорий не используется.  

Зона коллективных садоводств находится на территории урбанизированной и сельскохо-

зяйственной функциональных зон.   

Проектом предусматривается изъятие части земель сельскохозяйственного назначения и 

переведение их в земли промышленности и земли поселений. 

 Зона лесохозяйственного использования. Занимает большую часть территории поселе-

ния и представлена эксплуатационными лесами и особо охраняемыми природными территори-

ями. Изменения территории лесохозяйственных зон проектом не предусматривается.                                                    
Зона специального назначения.  Проектом предлагается сохранение существующих 

зон специального назначения: земли обороны, безопасности, иные земли специального назна-

чения. Изменение территории зон специального назначения проектом не предусматривается. 

 

1.5. Сведения о транспортной инфраструктуре территории  сельского  поселения. 

  

              Пассажирский транспорт. Существующие автобусные маршруты представлены в таб-

лице 1.15. 
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Таблица 1.15. 

№ 

марш. 
Основные пункты маршрута 

 

Существующий/ 

проектируемый 

 

Пассажиропоток, 

тыс.чел/год 

 Калистово-Красная Горка-Тургиново-

Заречье-Погорелово-Брыково-Поминово-

Костьково-Головачево-Дудино-Большие 

Горки 

Существующий 72,3 

 

Автомобильный транспорт. Проходящая по территории поселения автодорожная сеть 

включает: 

1. Автомобильный транспорт, проходящий по основным направлениям:  

– Тверь–Тургиново (а/д Р–90) 

2. Автодороги территориального значения, обеспечивающие связь района с Конаковским 

районом и северо-западной частью Московской области, а также обслуживающих практически 

все населённые пункты района; 

- ряд автодорог на балансе сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий, 

объектов Минобороны и рекреационных учреждений. 

Обслуживающая район сеть автодорог хорошо развита, основной проблемой является 

перегруженность транзитными потоками. По автодорогам района осуществляется регулярное 

автобусное сообщение.  

Проектом предусматривается организация регулярных пригородных маршрутов ко всем 

населенным пунктам по мере благоустройства дорог. Автодороги дают толчок для развития 

окрестных территорий. Обустройство дороги необходимо решать с учетом прилегающих тер-

риторий. Кооперация предпринимателей и администрации поселения подразумевает взаимовы-

годное партнерство и инвестиционные интересы для развития бизнеса. Администрация заинте-

ресована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строи-

тельстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов. 

Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны: 

- для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе; 

- для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с экономической 

специализацией (мясомолочное производство, переработка овощей, фруктов, ягод, грибов и 

т.д.) 

- ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий. 

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель 

может рассчитывать на содействие при решении многих вопросов: 

- льготное финансирование, налогообложение, кредиты; 

- вопросы землеотводов; 

- утверждение пакетов документов; 

- инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и др.). 

Железнодорожный транспорт. На территории Тургиновского сельского поселения нет 

железнодорожных путей сообщения. 

Водный транспорт. В границах поселения судоходные пути отсутствуют. 

Авиация. Местный воздушный транспорт в поселении отсутствует. 
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1.6. Сведения об инженерной инфрастуктуре территории сельского  поселения.  

 

1.6.1. Водоснабжение. 

 

На территории сельского поселения 39 населенных пунктов и ни в одном из них нет цен-

трального водоснабжения. Благоустройство жилищного фонда остается слабым. В большинстве 

сельских населенных пунктах инженерное оборудование жилья практически отсутствует. Мно-

гие жители района употребляют воду из открытых источников или колодцев.  

Источники водоснабжения. На территории района поверхностные воды забираются 

береговыми водозаборами и колодцами, подземные – одиночными и групповыми водозабор-

ными скважинами. Основная речная система – р. Волга с крупными притоками: Тверца, Тьма, 

Тьмака. На реке Волга созданы крупные водохранилища Иваньковское и  Вазузское. Калинин-

ский район относится к районам, обеспеченным подземными водами, которые и используются 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Доля использования подземных вод в хозяйствен-

но-питьевом водоснабжении Тверской области составляет 85,1 %. Подробнее данный вопрос 

рассмотрен в разделе «Гидрогеологические условия». 

Водоснабжение сельских населенных пунктов, в основном осуществляется от артезиан-

ских скважин, не имеющих очистных сооружений, обеззараживающих установок, организован-

ных и обустроенных зон санитарной охраны, в результате чего вода подается с превышением 

загрязняющих веществ. 

На территории сельского поселения водопроводом обеспечено 7,8 тыс.м² или 13,6% жи-

лого фонда поселения. Источниками водоснабжения являются 11 артезианских скважин (в том 

числе в с.Тургиново - 3) и 214 шахтных колодца (в том числе в с.Тургиново - 23). Протяжен-

ность водопроводных сетей составляет 8,8 км, в том числе в с.Тургиново 4 км. Водоочистных 

сооружений нет.  

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (таблица 

1.17). 

Нормы водопотребления и прогнозные расчетные расходы воды. 

Таблица 1.17. 

№ п/п Наименование 
Нормы водопотребления, л/сут. 

I-ая очередь Расчетный срок 

1. 
Населенные пункты с численностью населения бо-

лее 100 человек 
150 180 

2. Тоже с населением менее 100 человек 100 120 

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и 

общественных зданиях, нужды местной промышленности. 

Расход воды для нужд предприятий, передаваемый от водопровода принят в размере 

15% от расхода воды для нужд населения (СНиП 2.04.02-84). 

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численно-

сти населенного пункта и рассчитываются на следующих стадиях проектирования. 

Возможными источниками водоснабжения населенных пунктов могут быть поверхност-

ные и подземные воды. 

Для возможности их использования в целях водоснабжения требуется регулирование 

стока рек – организация водохранилищ. 

Во всех сельских населенных пунктах предусматривается реконструкция существующих 

или строительство новых централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах, где 

они отсутствуют. 

В большинстве населенных пунктов расход воды на расчетный срок составляет 100-120 

м
3
/сут. с учетом нужд общественного животноводства до 200-250м

3
/сут. 

Источником водоснабжения повсеместно сохраняются подземные воды. Забор преду-

сматривается из артезианских скважин, количество потребных артезианских скважин для целей 
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водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий 

по подземным водам. Глубина скважин колеблется в пределах 50-150 м. Дебит скважин в ос-

новном колеблется в пределах 1-3 л/сек. (100-3 м
3
/сут.). Скважины, которые исчерпали свой де-

бит, подлежат тампонированию; скважины подвергающиеся заиливанию оборудуются специ-

альными фильтрами и устраиваются мероприятия препятствующие заиливанию. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

Качество подземных вод. В Тверской области для целей хозяйственно-питьевого водо-

снабжения используют пресные подземные воды с минерализацией до 1 г/л гидрокарбонатного 

типа и частично солоноватые сульфатные и сульфатно-хлоридные с минерализацией 1-10 г/л, 

распространённые до глубины 150-200 м. 

Источниками негативного воздействия на подземные воды являются следующие: 

- эксплуатация крупных карьеров строительных материалов, торфоразработки; 

- предприятия химической и нефтехимической промышленности, наличие нефтебаз, 

нефте- и газопроводов; 

- объекты сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции; внесе-

ние удобрений и применение ядохимикатов; 

- эксплуатация железных и шоссейных дорог; 

- коммунальные предприятия населенных пунктов (очистные сооружения, свалки ПО и 

ТБО). 

Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются промышленные от-

ходы, особенно жидкие отходы – промышленные сточные воды, которые отличаются больши-

ми расходами и разнообразием химического состава.  

Техническое водоснабжение. Технические нужды крупных промышленных предприя-

тий обеспечиваются из поверхностных источников. Системы оборотного и повторного водо-

снабжения в районе на предприятиях применяются редко.  
В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется 

применять следующие схемы водоснабжения: 

а) для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных 

скважин не более 2-3 состав сооружений следующий: 

– водозаборные скважины с погружными насосами; 

– водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей; 

– водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

– пожарные открытые водоемы. 

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. В подземных во-

дах, распространенных на территории поселения, в отдельных скважинах возможно повышен-

ное содержание железа. В этом случае в системе водоснабжения предусматривается установка 

обезжелезивания. Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой 

схемам. 

Зоны санитарной охраны. 

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных 

загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех 

поясов. 

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в 

радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благо-

устраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.  

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изыс-

каний включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 "Зоны санитарной охраны источников во-

доснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002 г.". На террито-

рии второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 
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Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью 

обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все меро-

приятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 Мероприятия по развитию систем водоснабжения: 

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании 

подземных вод. В населенных пунктах, которые снабжаются водой рек, рекомендуется органи-

зовать централизованное водоснабжение по двум системам: питьевое – от скважин подземных 

вод, а бытовое и промышленное на базе использования речной воды. Перспективная потреб-

ность может быть удовлетворена сооружением одиночных и групповых водозаборов. 

                                      

1.6.2. Канализация. 

 

Канализацией обеспечено 4,5 тыс.м
2
 или 7,8% жилого фонда поселения. Канализацион-

ных сетей на территории поселения нет. Отведение жидких бытовых отходов производится в 

индивидуальные колодцы. 

Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально. В сель-

ских населенных пунктах системы водоотведения в большинстве случаев отсутствуют. Межсе-

ленных сооружений водоотведения на территории района нет. В данном проекте сети и соору-

жения системы водоотведения рассматриваются на муниципальном уровне. 

Схемы водоотведения.  

Для населенных пунктов поселения следует проектировать централизованные системы 

водоотведения, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Канализование 

промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе. 

Для крупных сел рекомендуется централизованная раздельная система водоотведения 

бытовых стоков как наиболее целесообразная, очистка стоков должна быть предусмотрена на 

биологических очистных сооружениях полного цикла. 

При невозможности строительства централизованной канализации и отсутствии опасно-

сти загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается преду-

сматривать децентрализованные схемы канализации периодического или постоянного дей-

ствия: 

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских 

садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприя-

тий); 

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на рас-

стоянии не менее 500м; 

- для групп или отдельных зданий; 

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и 

вахтовых поселков). 

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует приме-

нять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, 

фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической 

очистки для объектов периодического функционирования. В подобных случаях целесообразно 

применение установок заводского изготовления.   

Во всех населенных пунктах без исключения необходимы первоочередные мероприятия 

по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с 

современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам. 

Для малых населенных пунктов, жители которых ведут личное подсобное хозяйство, ре-

комендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки 

малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавли-

вать для отдельного дома или для группы домов. 
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Очистные сооружения. Для очистки сточных вод следует применять сооружения есте-

ственной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям отно-

сятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры 

различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и го-

родских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться сов-

местно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их по-

вторного использования. 

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует приме-

нять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, 

фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической 

очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно при-

менение установок заводского изготовления. 

С целью достижения рыбохозяйственных нормативов при очистке бытовых сточных вод 

в малых населенных пунктах рекомендуется применять установки, в основу которых положено 

одновременное биологическое удаление фосфора и азота. При необходимости глубокого удале-

ния фосфора и других загрязнений установки можно дополнять сооружениями физико-

химической очистки. Обеззараживание рекомендуется проводить безреагентным способом: об-

лучение ультрафиолетовыми лучами. 

Очистные сооружения для малых населенных мест должны разрабатываться и приме-

няться с учетом особенностей отведения стоков, условий эксплуатации и строительства. Исходя 

из этого, основными требованиями к таким сооружениям являются: 

- простота технологического и конструктивного решения, позволяющая обслуживать сооруже-

ния персоналу невысокой квалификации и минимальной численности; 

- надежность работы сооружений в условиях резкого колебания расхода, состава и температуры 

поступающих сточных вод, должны допускаться кратковременные перебои в подаче электро-

энергии и сточных вод; 

- сооружения должны изготавливаться в заводских условиях в виде блоков или монтажных за-

готовок, легко транспортируемых и монтируемых на месте. 

Для поселков и административно-бытовых зданий при промышленных предприятиях 

рекомендуется устанавливать компактные очистные сооружения типа «Биодиск», которые до-

пускают отклонение от производительности на 20-150% от номинальной. На станциях обеспе-

чивается очистка сточных вод до показателей, допускающих их сброс в водоемы рыбохозяй-

ственного значения, а также в небольшие ручьи, речки, непроточные водоемы и в овраги. 

Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты 

по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод в 

реки необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод. 

Устройство полей фильтрации необходимо произвести в соответствии с действующими норма-

тивами. В населенных пунктах, расположенных вдали от естественных водотоков, рекоменду-

ется устраивать выпуски очищенных сточных вод в специально отведенные места по согласо-

ванию с контролирующими органами. При наличии болота в непосредственной близости от 

населенного пункта рекомендуется его использования в качестве приемника очищенных сточ-

ных вод. Для организации сброса в болото необходимы мероприятия по высадке специальных 

растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные 

исследования по стоковым характеристикам болот. 

Очистку сточных вод населенных пунктов, расположенных рядом с размещаемыми про-

мышленными предприятиями, целесообразнее производить совместно с очисткой промышлен-

ных стоков. При высоких классах загрязненности или токсичности промышленные стоки долж-

ны подвергаться предварительной очистке перед сбросом в городскую канализацию или глубо-

кой доочистке перед сбросом в естественных водные объекты. 

Мероприятия по развитию систем водоотведения: 
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Планомерное строительство новых самотечных и напорных коллекторов в крупных и 
средних населенных пунктах района с использованием современных материалов и технологий. 

Планомерное обеспечение жителей района приборами учета сточных вод по доступным 
ценам. 

Строительство новых канализационных очистных сооружений в средних и малых насе-
ленных пунктах района. 

Обеспечение жителей малых поселений компактными биологическими очистными уста-
новками по доступным ценам. 

Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с ор-
ганами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором.. 

Проектирование и строительство очистных сооружений.  
Развитие и реконструкция централизованной системы водоотведения в с. С. Тургиново. 
 
1.6.3. Электроснабжение. 
 
Электроснабжение потребителей Тургиновского поселения  осуществляется от филиала 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тверьэнерго» (фили-
ал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), входящей в Объединенную энергосистему центра. В 
настоящее время в Калининском районе электроснабжение потребителей осуществляется от 
внешнего кольца сети 110 кВ г, сетей 35, 10 и 6 кВ, а также от транзитной сети 330 кВ (через 
подстанцию Калининская). 

Основные сети (110 кВ) обеспечивающие электроснабжения потребителей поселения 
Тверь - Старица. 

Электроснабжение района в настоящее время находится в критическом состоянии. 
Трансформаторы на подстанциях 110 и 35 кВ, в основном, предельно загружены, оборудование 
на подстанциях физически и морально устарело. 

Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на напряжении 10 
кВ. 
Проектные предложения: 

1. Покрытие электрических нагрузок Тургиновского поселения сохранится преимуще-
ственно от Тверской энергосистемы по сети 110 кВ. 

2. Для обеспечения развития г. Твери и пригородной части Калининского района преду-
сматривается сооружение ещё одного кольца 110 кВ, проектируемого на территории Калинин-
ского района, опорными питающими подстанциями которого будут служить новые подстанции 
330 кВ. 

 
1.6.4. Теплоснабжение. 
 
Основными источниками теплоснабжения в поселении являются котельные, работаю-

щие на газе, а также групповые промышленные и индивидуальные отопительные котельные.  
Муниципальное образование «Тургиновское сельское поселение». Централизованного 

теплоснабжения в поселении нет, имеются две локальные газовые котельные в больнице и 
школе села Тургиново (суммарная производительность 1 Гкал/час). 

Отопление индивидуальной жилой застройки  остается  в большей степени печным. 
Развитие системы теплоснабжения района могло быть достигнуто выполнением меро-

приятий, заложенных в целевой программе «Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований Тверской области на 2003-2010 гг.». Однако, с 2005 г. 
реализация данной программы приостановлена в виду отсутствия финансирования и с целью 
более точного определения объемов реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в 
зависимости от их состояния и перспектив развития населенных пунктов и промышленных 
объектов по всем муниципальным образованиям с выделением первоочередных задач. 
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Прогрессу в области системы теплоснабжения несомненно способствовал бы выбор пра-
вильных стратегических направления общей политики её развития, ориентированных на ис-
пользование передовых технологий. К таковым следует отнести: 

- модернизацию существующих источников с продлением их ресурса, улучшением экс-
плуатационных и экологических показателей; 

- использование при строительстве и реконструкции котлов нового поколения по техноло-
гии модульной сборки, упрощающей реконструкцию старых тесных котельных; 

- применение современных технологий сжигания сжиженного газа, жидкого и твердого 
топлива там, где отсутствует природный газ; 

- устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных теплогенераторов. 
Проектные предложения. К первоочередным задачам по развитию теплоэнергетиче-

ского комплекса района относятся следующие: 
1. Разработка программы модернизации ЖКХ на базе обновленных данных по состоя-

нию всех элементов инженерной инфраструктуры ЖКХ. Необходима модернизация ряда ото-
пительных котельных и реконструкция (перекладка) тепловых сетей. 

2. Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения, тепловых сетей. 
3. Изготовление и установка дополнительной аккумуляторной ёмкости в котельной Тур-

гиновской СОШ. 
 
1.6.5. Газоснабжение. 
 
На сегодняшний день уровень газификации Тургиновского поселения составляет 90%.   
Проектные предложения.  
Обеспечение возможности подключения к центральному газоснабжению для малообес-

печенных (льготных) категорий граждан. Так, по данным «Управления информационной поли-
тики и общественных связей администрации Тверской области» помочь тем, кто сам не сможет 
справиться с этим финансовым бременем, призван департамент социальной защиты: «На 2007 
год в региональном бюджете на эти цели было предусмотрено выделение порядка 20 миллио-
нов рублей». 

Расчётный срок.  Дальнейшая газификация поселения и развитие инфраструктуры газо-
вого хозяйства связана с возможностями получения природного газа муниципальными образо-
ваниями и с расширением направлений использования природного газа. 

 
1.6.6. Проводные средства связи. 
 

В настоящее время в поселении функционируют 1 телефонная станция типа АТС в с. 

Тургиново. Степень обеспеченности населения телефонами низкая и составляет в среднем – 20 

%. 

Тип прокладки телефонной сетей – смешанный (кабель, воздушная линия). 

Емкости существующих АТС не достаточны, поэтому необходимо расширение станций 

для обеспечения телефонами новых потребителей поселения.  

В настоящее время мобильная связь в поселении осуществляется компаниями: ОАО 

"ВымпелКом" Би Лайн",  ОАО  "МТС",  ЗАО "Мобиком-Центр" "Мегафон", TELE2, SKY link. 

Радиофикация 

В настоящее время в поселении осуществляется проводное и безпрограммное вещание.  

Телевидение 

Прием программ телевизионного вещания в поселении осуществляется через систему 

спутникового телевидения. На канале Россия и ТНТ в вечернее время транслируется Тверское 

телевидении. 
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1.7. Данные об объектах экономики территории сельского  поселения. 

 

Добывающая промышленность. 

Торф. 

 Тверская область обладает самыми богатыми запасами торфа из всех областей, входя-

щих в состав Центрального экономического района России. По масштабам добычи торфа зани-

мает одно из первых мест России. Наибольшая часть торфяных ресурсов сосредоточена в Кали-

нинском районе (14,5% общих запасов области). 

Запасы торфа представляют значительный интерес для традиционного использования 

(удобрение, топливо, подстилка), а также могут использоваться в ряде отраслей производства. 

Необходимо учитывать, что значительная часть торфяных болот имеет статус особо охраняе-

мых природных территорий и не подлежит промышленной эксплуатации. 

Строительные материалы. 

На территории района имеются 11 месторождений песчано-гравийных материалов и 

строительных песков. Часть запасов находится под застройкой и под лесом и не возможна для 

разработки, однако большая часть запасов в размере 11, 9 млн. м
3
 доступна для обработки. 

На территории поселения размещается месторождения кирпично-черепичного сырья 

(легкоплавких глин) - Тургиновское, которое могло бы использоваться в кирпичной промыш-

ленности. Месторождение было разведано еще в 40-х гг., но не разрабатывается до сих пор. 

Утвержденные запасы – 1168 тыс. м
3
. 

Лесная промышленность. Лесная и деревообрабатывающая промышленность в посе-

лении не представлена. 

Малое предпринимательство. Уже за период с 2000 по 2003 годы количество малых 

предприятий в поселении сократилось на 25%. По видам деятельности малое предприниматель-

ство охватывает все отрасли экономики, основная доля малых предприятий приходится на 

сельское хозяйство – 55,7 %. 

 

1.8. Санитарное состояние территории сельского  поселения.  

 
Перечень и коды отходов производства и потребления, образующихся при осуществле-

нии хозяйственной деятельности основных предприятий, годовые объемы образования, а также 

способы утилизации. 

Несанкционированные свалки Тургиновского поселения (инвентаризация по состоянию 

2008 года) приведены в таблице 1.18.   

Таблица 1.18. 

№ п/п Место расположения 
Площадь 

свалки, м
2
 

Ориенти-

ровочный 

объем, м
3
 

Состав отходов, % 

1 

1,5 км от пос. Рязаново, вправо, пло-

щадка 250 х 30 м.,  толщина слоя от 

0,5– 1,5 м. + отдельные кучи мусора с 

самосвалов до 1,5 м. 

0,75 га 7500 

Бытовой мусор – 50%;  

Строительный мусор- 

50%. 
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Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера  

 

Основными источниками санитарно-эпидемиологического загрязнения территории яв-

ляются кладбища, скотомогильники, "несанкционированные" свалки и места временного хра-

нения ТБО. В почвах, загрязненных органическими веществами, длительное время могут со-

храняться возбудители инфекционных заболеваний - брюшного тифа, сибирской язвы, дизенте-

рии, бруцеллеза. 

Утилизация твердых бытовых отходов 

В настоящее время на территории поселения нет свалки для хранения твердых бытовых 

отходов.  

Несанкционированные свалки являются  одним  из значимых  факторов загрязнения,  

оказывающих негативное воздействие  на природные компоненты: атмосферу, водные источни-

ки, почву, растительный и животный мир.  Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, 

свалки выводят из  сельскохозяйственного  оборота и биосферы  значительную часть земель, 

привнося в них загрязняющие вещества. 

При возгорании отходов, размещаемых на несанкционированных свалках,  в атмосферу 

попадают ядовитые и токсичные вещества. Атмосферными осадками из свалочного тела вымы-

ваются  тяжелые металлы и другие  вещества, которые,  загрязняя почву, проникают в поверх-

ностные воды. При длительном  хранении в свалочных толщах начинает формироваться  био-

газ, основными компонентами которого являются пожароопасный метан и двуокись углерода.  

Несанкционированные свалки являются местом размножения насекомых и крыс, активных пе-

реносчиков инфекции 

Одной из самых серьезных экологических проблем для Тверской области и Тургинов-

ского сельского поселения в частности является проблема обращения с отходами. Все возрас-

тающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бескон-

трольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населе-

ния и на окружающую среду.  

Стихийные свалки.  

На территории Тургиновского с.п. также выявлено порядка 3 стихийных свалок: 

-  д. Большие Горки, дер. Дудино, дер. Ферязкино. 

На территории района имеется большое количество садоводческих товариществ, вокруг 

которых также образованы свалки. 

Склады ГСМ, минеральных удобрений и ядохимикатов. 

 В настоящее время предприятия района производят закупку ГСМ непосредственно на 

АЗС в объемах, необходимых для использования. Пустующие складские помещения не исполь-

зуются, частично или полностью разрушены.  

В течение последних лет (начиная с 1993г) в связи с кризисным состоянием АПК проис-

ходило резкое снижение объема применения минеральных и органических удобрений и средств 

химизации. В данный момент хозяйства Калининского района производят закупку минераль-

ных удобрений в объемах, необходимых для внесения под вспашку или непосредственно при 

посеве. Долгосрочного хранения удобрений в больших объемах не производится. Пустующие 

складские помещения частично или полностью разрушены.  

Бытовые отходы Тургиновского сельского поселения содержат заметно меньшее коли-

чество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм 

скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, 

что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских. 

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых 

отходов, как минимум, на 20%. Поскольку к вывозу на полигон не принимаются отходы 1 и 2, 3 

классов опасности, если таковые образуются (ртутные лампы, ядохимикаты и минеральные 

удобрения, пришедшие в негодность и пр.), должны собираться отдельно. В сельских населен-
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ных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО 

необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть обо-

рудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, 

сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой 

для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раз-

дельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.  

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимы сле-

дующие мероприятия: 

Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования. 

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры: 

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. 

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры. 

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных от-

ходов (1 и 2 классов опасности). 

- заключение договора на сдачу вторичного сырья для  дальнейшей переработки. 

Размещение скотомогильников. 

Источники биологического загрязнения почв. Документы по многим скотомогильникам, 

образованным во второй половине XIX - первой половине XX века, не сохранились. Указать 

границы многих опасных зон невозможно. 

По данным учёта на территории Тургиновского сельского поселения выявлено 2 ското-

могильника с. Тургиново, д. Погорелово (в 100 м от деревни, от р. Шоша 2км - относится к ка-

тегории сибиреязвенных, законсервирован в 1963 году). Все скотомогильники огорожены, ока-

навлены, имеются аншлаги.  

 

2. Результаты анализа возможных последствий чрезвычайных ситуаций техно-

генного и природного характера на функционирование объектов и жизнедеятельность 

территории  сельского  поселения. 

 

2.1. Оценка возможных последствий ЧС техногенного характера.  

 

2.1.1. Химически опасные объекты. 

 

Строительство ХОО на территории  сельского поселения не предусматривается. 

 

2.1.2. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 

 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Тверской области пожароопасные и 

взрывопожароопасные объекты на территории населенных пунктов  сельского поселения, 

аварии на которых выходят за пределы предприятий отсутствуют.  

Взрывопожароопасные объекты сельского поселения: 

АЗС №10. Калининский район, д. Красная Горка. 

Село Тургиново - газовая котельная (мощность - 258 ккал/час), село Тургиново - газо-

вая котельная (мощность - 61 ккал/час). 

 

2.1.4. Гидротехнические сооружения. 

 

Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС, на территории 

вблизи населенных пунктов, согласно исходным данным ГУ МЧС России по Тверской обла-

сти нет. 
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2.1.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

 

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории сельского поселения, отно-

сятся: 

- пожары в зданиях (жилых и общественных); 

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.  

Согласно "Критериям информации о чрезвычайных ситуациях" Приложения к приказу 

МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется 

пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и 

более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 

МРОТ и более. 

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения. 

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, 

что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размо-

раживанию систем отопления. 

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, паде-

нию давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых террито-

рий. 

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в 

здания сельского поселения, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой 

загазованностью.  

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  по-

ведения  рабочих и служащих, а также других факторов. 

Согласно "Критериям информации о чрезвычайных ситуациях" Приложения к приказу 

МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифициру-

ются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более 

чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражда-

нам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.  

 

2.1.6. Транспорт. 

 

Аварии на автомобильном транспорте. 

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорож-

ного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, не-

достаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоци-

ональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.  

Аварии на водном транспорте. 

В границах поселения водный транспорт отсутствует. 

Аварии на воздушном транспорте. 

Воздушный транспорт в сельском поселении отсутствует.  

   

2.2. Диверсии (терроризм). 

 

Объектами террактов обычно являются опасные производства, места скопления лю-

дей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и админи-

стративные здания, а также многоэтажные жилые дома. 

Результатом терракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды 

или продовольствия, а также эпидемия.  
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Учитывая, что на территории располагаются места массового скопления людей  – 

населенные пункты (которые включают жилые, общественно-деловые, рекреационные, про-

изводственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур), существует вероят-

ность, что эта территория может стать объектом совершения террористических актов. 

Возможные типы взрывчатых устройств, применяемых террористами, и предметы, в 

которых эти устройства могут располагаться, а также зоны распространения поражающего 

фактора (воздушной ударной волны) от них представлены в таблице 2.9. 

Возможные типы взрывчатых устройств и зоны распространения поражающего  

фактора  от них. 

Таблица 2.9. 
Тип взрывчатого устройства или предмет, где взрывчатое устрой-

ство размещено 

Радиус зоны распространения поража-

ющего фактора, м 

Граната РГД-5 не менее 50 

Граната Ф-1 не менее 200 

Тротиловая шашка массой 200 г 45 

Тротиловая шашка массой 400 г 55 

Пивная банка 0,33 л 60 

Мина МОН-50 85 

Чемодан (кейс) 230 

Дорожный чемодан 350 

Автомобиль типа "Жигули" 460 

Автомобиль типа "Волга" 580 

Микроавтобус 920 

Грузовая автомашина (фургон) 1240 

 

Согласно "Критериям информации о чрезвычайных ситуациях" Приложения к приказу 

МЧС России № 329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируют-

ся взрывы при террактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 

и более человек. 

 

2.3. Определение возможных зон действия основных поражающих факторов ЧС 

техногенного характера при авариях на территории  сельского  поселения. 

 

Прогнозирование масштабов возможных зон поражения (заражения)  выполнено в со-

ответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения сильно действующими ядо-

витыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспор-

те" (РД 52.04.253-90). 

При определении воздействия ударной волны при взрывах топливно-воздушной смеси 

и других поражающих факторов в разделе проекта использованы методики, изложенные в 

документах:  

"Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжи-

женными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на 

объектах железнодорожного и автомобильного транспорта" (1997 г). 

 "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД  

03-409-01), утвержденная и введенная в действие постановлением Госгортехнадзора России 

от 26.06.01 г. №25.  

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного харак-

тера могут являться: 

              1. Аварии на автомобильной дороге  "Тверь–Тургиново", по которой перевозятся, в том 

числе, аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе) кото-
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рых возможно образование зоны химического заражения со смертельной концентрацией 

АХОВ, зон разрушения и пожаров.  

2. Аварии на АЗС, связанные с использованием нефтепродуктов: 

АЗС №10. Калининский район, д. Красная Горка. 

3. Использование в технологическом процессе природного газа при   эксплуатации га-

зовых котельных: 

Село Тургиново - газовая котельная (мощность - 258 ккал /час), село Тургиново - газо-

вая котельная (мощность - 61 ккал /час). 

4. Отклонение климатических условий от ординарных (грозы; сильные морозы; ливни 

с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 см за сутки; град  с диа-

метром частиц более 20 мм; гололед с диаметром отложений более 20 мм; сильные ветры со 

скоростью 30 м/сек.), которые могут привести к аварии на территории сельского поселения. 

Наибольшую опасность при авариях  представляет возможность разрушения емкостей 

с АХОВ на химически опасных транспортных участках территории  сельского  поселения с 

последующим распространением зараженного облака.  

Образование взрывоопасных концентраций паров легковоспламеняющихся жидкостей 

технологических сооружений на объектах экономики, автотранспорте, АЗС (резервуары хра-

нения нефтепродуктов) может происходить при малых и больших дыханиях резервуаров, а 

также при их разгерметизации. При этом возможна ситуация с образованием взрывоопасной 

концентрации вблизи места выхода топливно-воздушной смеси, либо ситуация с образовани-

ем концентрации, превышающей установленные нормативными документами значения (пре-

дельно-допустимую концентрацию - ПДК). 

Для установления степени риска техногенной чрезвычайной ситуации определяются 

следующие данные: 

- условия возникновения возможных аварий; 

- поражающие факторы; 

- продолжительность их воздействия; 

- масштабы; 

- частоты и возникновения ЧС; 

- границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие 

источника чрезвычайной ситуации распределение людей (производственного персонала и 

населения) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздей-

ствие источника чрезвычайной ситуации). 

При моделировании сценариев аварий и их анализе предпочтение отдавалось методи-

кам и моделям, позволяющим оперировать количественными показателями.  Наиболее при-

емлемыми, с точки зрения реализуемости, являются вероятностные методы оценки риска. 

Оценка последствий возможных аварий производилась по известным методикам, ре-

комендованным Ростехнадзором и МЧС России для типовых ситуаций аварий (таблица 2.11). 

Применение той или иной методики диктовалось главным образом условиями ее приемлемо-

сти для каждого конкретного случая.  

Перечень использованных методик. 

Таблица 2.11. 
№ 
п/п 

Методика Источник 

1. Методика оценки последствий химических аварий "Токси". (Методика "Токси".  Ре-
дакция 2.2) 

2. Программный комплекс "ТОКСИ+" Методика прогнозирования послед-
ствий выброса ОХВ (ТОКСИ редакция 2, 2001 г.). Методика оценки ава-
рийных взрывов топливно-воздушных смесей (ТВС). 

НТЦ "Промышленная без-
опасность" 

3. Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и террористического характера, а 
также классификации и учета чрезвычайных ситуаций 

Утв. МЧС России 
1.12.2004 г. 
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№ 
п/п 

Методика Источник 

4. Методические указания по проведению анализа риска опасных произ-
водственных объектов. 

РД 03-418-01 

5. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 
смесей 

РД 03-409-01 

6. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных 
производственных объектах 

РД 03-496-02 

7. Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объек-
тах. 
 

Сборник методик по про-
гнозированию возможных 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий в РСЧС, 
МЧС России, книга 2. 
1994 г. 

8. Методика оценки последствий аварий на объектах нефтепродуктообес-
печения. (Методика "Факел"). 

Военно-инженерный уни-
верситет, 2003 г. 

9. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опас-
ных объектах и транспорте. 

РД 52.04.253-90, утвер-
жденная начальником ГО 
СССР и Председателем 
Госкомгидромета СССР 23 
марта 1990 г. 

10. Методические рекомендации по прогнозированию возникновения и по-
следствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. 

М., 1998. 

 

2.3.1. Анализ условий возникновения и развития аварий. 

 Возможными причинами ЧС в сельском поселении могут являться природные и техно-

генные источники чрезвычайных ситуаций. 

Природные источники ЧС:  

 природные пожары; 

 сильный ветер; 

 резкие изменения погоды; 

 гроза, град, сильный дождь, ливень; 

 морозы. 

Техногенные источники ЧС: 

 аварии на транспорте; 

 аварии на трубопроводах; 

 аварии на ТРК; 

 пожары (взрывы) на коммуникациях, технологическом оборудовании. 

Анализ сведений об известных авариях позволяют отметить некоторые общие законо-

мерности их возникновения. Как правило, возможными источниками чрезвычайных ситуаций 

являются: 

1. Отказ оборудования вследствие:  

- неудовлетворительного технического состояния оборудования,  

- нарушения герметичности резервуаров, запорной арматуры и корпусов насосов, 

- конструктивных недостатков,  

- физического износа. 

2. Отклонение от технологического регламента. 

3. Отсутствие или возникшие при эксплуатации неисправности систем контроля, управ-

ления и противоаварийной защиты и сигнализации. 

4. Возникновение взрывоопасной среды в технологической системе. 

5. Появление источника зажигания.  

6. События, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, не-

верные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии и 

терракты) и т.п.; 
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7. Недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего персонала, нарушение 

правил технической эксплуатации обслуживающим персоналом. 

8. Непринятие мер пожарной профилактики. 

9. Преднамеренные действия третьих лиц (хищение, поджог, диверсия). 

10. Внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на автомаги-

стралях, соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары. 

2.3.2. Определение возможных сценариев возникновения и развития аварийных 

ситуаций техногенного характера. 

 

Опасность для территории сельского поселения в структуре представляет пожар.  

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для туристов и 

населения, обслуживающего и производственного персонала возможно при пожаре, основной 

причиной которого может стать нарушение правил противопожарной безопасности при экс-

плуатации пожароопасных зданий, сооружений и помещений, неисправности электропровод-

ки.  

Для количественной оценки опасности рассмотрены следующие наиболее типичные 

группы сценариев возникновения аварий. 

Группа сценариев С1. Разгерметизация емкостей с опасными веществами на автомо-

бильном транспорте. 

Группа сценариев С2. Разгерметизация емкостей с использованием нефтепродуктов и 

СУГ на АЗС. 

Группа сценариев С3. Разгерметизация газопроводов, технологических трубопроводов  

газовых котельных, использующих  в своём технологическом процессе  природный газ. 

 

I. Аварии емкостей с опасными веществами на автомобильном транспорте. 

 

              С1.1. Разрушение автоцистерны с автобензином  образование разлива   загрязнение 

почвы  рассеивание паров автобензина в окружающей среде  токсическое поражение об-

служивающего персонала. 

  С1.2. Разрушение автоцистерны с автобензином  образование разлива  воздействие 

источника зажигания  факельное горение пожар разлива   термическое поражение об-

служивающего персонала. 

  С1.3. Разрушение автоцистерны с автобензином  образование разлива  образование 

облака ТВС  воздействие источника зажигания   взрыв облака ТВС   избыточное давле-

ние  термическое поражение обслуживающего персонала. 

              С1.4. Разрушение автоцистерны с аммиаком   образование зараженного облака  

дрейф облака  химическое заражение, отравление.  

           С1.5. Разрушение контейнера  с хлором на автотранспорте  образование зараженного 

облака  дрейф облака  химическое заражение, отравление.  

 

II. Аварии на АЗС сельского поселения, использующих нефтепродукты и СУГ в 

при эксплуатации АЗС.  

              

               С2.1. Разрушение резервуара с автобензином  образование разлива разлива  за-

грязнение почвы  рассеивание паров автобензина в окружающей среде токсическое пора-

жение обслуживающего персонала. 

              С2.2. Разрушение резервуара с автобензином  образование разлива  воздействие 

источника зажигания  факельное горение пожар разлива   термическое поражение об-
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служивающего персонала. 

  С2.3. Разрушение резервуара с автобензином  образование разлива  образование 

облака ТВС  воздействие источника зажигания   взрыв облака ТВС   избыточное давле-

ние  термическое поражение обслуживающего персонала. 

С2.4. Разгерметизация бензобака автомобиля с автобензином  образование разлива 

 образование облака ТВС  воздействие источника зажигания  взрыв облака ТВС  из-

быточное давление, термическое поражение. 

 С2.5. Разгерметизация газового баллона  автомобиля с сжиженным углеводородным 

газом  (СУГ)   образование разлива  образование облака ГВС  воздействие источника 

зажигания  взрыв облака ГВС  избыточное давление, термическое поражение. 

 

III. Аварии на газопроводе и в котельных сельского поселения, использующих в 

технологическом процессе природный газ.  
С3.1. Разгерметизация под внешним воздействием, либо в результате коррозии  техно-

логического газопровода котельной  образование выброса природного газа  рассеивание 

газа в окружающей среде  образование облака ГВС  воздействие источника зажигания  

взрыв газовоздушной смеси  образование мест горящего технологического оборудования 

 пожар.  

С3.2. Разрушение газопровода  образование выброса природного газа  рассеива-

ние газа в окружающей среде  образование облака ГВС  воздействие источника зажига-

ния  взрыв газовоздушной смеси  образование мест горения на газопроводе  пожар. 

 

2.3.3. Краткое описание наиболее опасных и вероятных сценариев возможных 

аварий на территории  сельского  поселения. 

 

Анализ возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, особен-

ностей расположения опасных производственных объектов на территории  сельского  посе-

ления позволяет выделить  наиболее опасные и наиболее вероятные аварийные ситуации, ко-

торые приведены в таблице 2.21. 

Наиболее опасный и наиболее вероятный сценарии развития аварийных ситуаций 

Таблица 2.21. 

Расчеты проводились для режима нормальной эксплуатации опасных производствен-

ных объектов  сельского поселения. 

Наименова-

ние объекта 

Наиболее опасный сценарий Наиболее вероятный сценарий 

№ 

сцена-

рия 

Описание сценария № 

сцена-

рия 

Описание сценария 

АЗС С 2.3. Разрушение резервуара с авто-

бензином  образование разлива 

 образование облака ТВС  

воздействие источника зажига-

ния   взрыв облака ТВС   

избыточное давление  терми-

ческое поражение обслуживаю-

щего персонала.  

  

АЗС   С 2.4. Разгерметизация бензобака автомо-

биля с автобензином  образование 

разлива  образование облака ТВС 

 воздействие источника зажигания 

 взрыв облака ТВС  избыточное 

давление, термическое поражение. 
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Количество опасного вещества при образовании топливно-воздушной смеси при раз-

герметизации резервуара с нефтепродуктами определяется как сумма количества вещества, 

испарившегося с поверхности разлива нефтепродуктов и его количества, находящегося в га-

зовой фазе резервуара. 

Масса опасных веществ, способных участвовать в создании зон поражения, определя-

лась на основании 85-процентного заполнения соответствующих резервуаров (емкостей) от 

максимальной  их емкости (по вместимости).   

Сценарии, рассмотренные при  возможных авариях, обусловленных меньшими объе-

мами опасных веществ, участвующими в ЧС, в связи с относительно невысокой опасностью и  

малым количеством, при расчетах не рассматривались.  

Количество опасных веществ, участвующих в аварии (таблица 2.22). 

Таблица 2.22. 

Шифр 

сцена-

рия 

 

Краткое описание 

сценария 

Основной 

поражающий фак-

тор 

Количество опасных 

веществ, м
3
/т 

Участвующего в 

аварии 

 

Участвующего в 

создании поража-

ющих факторов 

С1.1. 

Разрушение автоцистерны с авто-

бензином  образование разлива 

 загрязнение почвы  рассеива-

ние паров автобензина в окружа-

ющей среде   токсическое пора-

жение обслуживающего персона-

ла. 

 

Загрязнение почвы. 

Токсическое пора-

жение обслужива-

ющего          персо-

нала. 

 

29,75/22,9 29,75/22,9 

С1.2. 

Разрушение автоцистерны с авто-

бензином  образование разлива 

 воздействие источника зажига-

ния  факельное горение пожар 

разлива   термическое пораже-

ние обслуживающего персонала. 

 

Токсическое пора-

жение обслужива-

ющего          персо-

нала. Тепловое из-

лучение. 

 

29,75/22,9 29,75/22,9 

С1.3. 

Разрушение автоцистерны с авто-

бензином  образование разлива 

 образование облака ТВС  

воздействие источника зажигания 

  взрыв облака ТВС   избы-

точное давление  термическое 

поражение обслуживающего пер-

сонала.  

Ударная волна, 

тепловое излучение 
29,75/22,9 2,975/2,29 

С 1.4. 

Разрушение автоцистерны с амми-

аком   образование зараженного 

облака  дрейф облака  хими-

ческое заражение, отравление.  

Интоксикация, хи-

мическое зараже-

ние. 

8,0/5,4 8,0/5,4 

С 1.5. 

Разрушение контейнера  с хлором 

на автотранспорте  образование 

зараженного облака  дрейф об-

лака  химическое заражение, от-

равление.  

Интоксикация, хи-

мическое зараже-

ние. 

0,65/1 0,65/1 

С 2.1. 

Разрушение резервуара с автобен-

зином  образование разлива  

загрязнение почвы  рассеивание 

паров автобензина в окружающей 

среде токсическое поражение 

обслуживающего персонала. 

Загрязнение почвы. 

Токсическое пора-

жение обслужива-

ющего          персо-

нала. 

 

85/65,45 85/65,45 
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Шифр 

сцена-

рия 

 

Краткое описание 

сценария 

Основной 

поражающий фак-

тор 

Количество опасных 

веществ, м
3
/т 

Участвующего в 

аварии 

 

Участвующего в 

создании поража-

ющих факторов 

 

С 2.2. 

Разрушение резервуара с автобен-

зином  образование разлива  

воздействие источника зажигания 

 факельное горение пожар 

разлива   термическое пораже-

ние обслуживающего персонала. 

 

Токсическое пора-

жение обслужива-

ющего          персо-

нала. Тепловое из-

лучение. 

 

85/65,45 85/65,45 

С 2.3. 

Разрушение резервуара с автобен-

зином  образование разлива  

образование облака ТВС  воз-

действие источника зажигания   

взрыв облака ТВС   избыточное 

давление  термическое пораже-

ние обслуживающего персонала.  

Ударная волна, 

тепловое излу-

чение. 

85/65,45 8,5/6,545 

С 2.4. 

Разгерметизация бензобака авто-

мобиля с автобензином  образо-

вание разлива  образование об-

лака ТВС  воздействие источни-

ка зажигания  взрыв облака ТВС 

 избыточное давление, термиче-

ское поражение.  

Ударная волна, 

тепловое излу-

чение. 

0,05/0,04 0,005/0,004 

С 2.5. 

Разгерметизация газового баллона  

автомобиля с сжиженными угле-

водородными газами  (СУГ)   

образование разлива  образова-

ние облака ГВС  воздействие 

источника зажигания  взрыв 

облака ГВС  избыточное давле-

ние, термическое поражение. 

Ударная волна, 

тепловое излу-

чение. 

0,04/0,023 

 

0,004/0,0023 

 

С 3.1. 

Разгерметизация под внешним 

воздействием, либо в результате 

коррозии  технологического газо-

провода котельной  образование 

выброса природного газа  рассе-

ивание газа в окружающей среде 

 образование облака ГВС  

воздействие источника зажигания 

 взрыв газовоздушной смеси  

образование мест горящего техно-

логического оборудования  по-

жар. 

Ударная волна, 

тепловое 

Излучение. 

63/0,04 6,3/0,0043 

С 3.2. 

Разрушение газопровода  обра-

зование выброса природного газа 

 рассеивание газа в окружающей 

среде  образование облака ГВС 

 воздействие источника зажига-

ния  взрыв газовоздушной смеси 

 образование мест горения на 

газопроводе  пожар.  

Ударная волна, 

тепловое 

Излучение. 

950/0,67 

 

95/0,067 
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Примечание: ρбензин = 778 кг/м
3
; ρдт = 883 кг/ м

3
; ρаммиак = 0,68 т/ м

3
; ρхлор = 1,553 т/ м

3
; ρприродный газ = 0,778 

кг/ м
3
; ρпропан-суг = 585 кг/ м

3
; ρбутан-суг = 600 кг/ м

3
. 

 

 

 

 

2.3.4. Расчёт поражающих факторов аварийной ситуации  для сценариев разли-

тия опасных веществ. 

 

Основные исходные данные: 

- степень заполнения всех резервуаров 85%; 

- температура окружающей среды: + 20
0
 С; 

            - при частичном разрушении количество опасных веществ, участвующих  в разлитии, 

принималось равным 30% от максимального объема емкости. 

Основные показатели при разлитии опасных веществ приведены в таблице 2.23. 

 

Основные показатели разлития опасных веществ. 

 Таблица 2.23. 

 

2.3.5. Результаты анализа последствий воздействия опасных факторов для сцена-

риев разлития опасных веществ. 

         

Оценка риска рассмотренных аварий выполнена на основе построения логической схе-

мы, в которой учитывают различные инициирующие события и возможные варианты их разви-

тия.  

Проведенная оценка для территории сельского поселения является предварительной, 

оценочной, и подлежит уточнению на стадии разработки рабочих проектов строительства объ-

ектов. 

При разрушении резервуара АЗС (С2.1) максимального хранения автобензина разли-

тие нефтепродуктов следует ожидать на площади до 4250 м
2
 с максимально возможным эк-

вивалентным радиусом разлития до 36,8 м. 

Согласно "Положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 304 от 21.05.2007 г., чрезвычайная ситуация при разлитии опасных веществ на территории 

сельского поселения может быть классифицирована как ЧС локального характера; по параметру 

материального ущерба чрезвычайные ситуации могут достигать характера межмуниципальной 

ЧС. 

 

2.3.6.  Расчёт поражающих факторов аварийной ситуации  для сценариев горения  

опасных веществ. 

 

Основные исходные данные: 

- горение нефтепродуктов происходит на площадях разлития, рассмотренных в сцена-

риях разлития; 

Шифр 

сценариев 

разлития 

Количество разлив-

шихся опасных ве-

ществ, т 

Высота слоя  

разлития, м 

Площадь разлития, 

м
2 

Эквивалентный  

радиус разлития, м 

С1.1. 22,9 0,02 
1488 (свободное 

разлитие) 

21,8 (свободное 

разлитие) 

С 2.1. 65,45 0,02 
4250 (свободное 

разлитие)  

36,8 (свободное 

разлитие) 
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- степень заполнения всех резервуаров 85%; 

- тип грунта – суглинок; 

- температура окружающей среды  + 20
о
 С; 

- площадь испарения определяется по массе ЛВЖ; 

- средняя высота облучаемых объектов - 2 м; 

- подстилающая поверхность - средний и тяжелый суглинок, отмершая трава; 

- скорость ветра - 1 м/сек. 

Основные показатели по выбросу продуктов горения и зон поражения при горении 

нефтепродуктов приведены в таблице 2.25 – 2.26. 

Основные показатели по выбросу продуктов горения нефтепродуктов 

Таблица 2.25. 
Показатели 

горения 

Шифр сценариев горения 

С 1.2. С 2.2. 

1. Количество горящих нефтепродуктов, т 
22,9 (свободное разлитие) 

65,45(свободное разли-

тие) 

2. Масса нефтепродуктов, впитавшихся в грунт, т 3,703 10,583 

3. Объем грунта, загрязненного нефтепродуктами, м
3 

25,4 72,7 

4. Поллютанты  

Оксид углерода (СО) - угарный газ 5,8991 16,8600 

Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ 0,1897 0,5421 

Оксиды азота (NOх) 0,2864 0,8186 

Оксиды серы (в пересчете на SО2) 0,0228 0,0651 

Сероводород (Н2S) 0,0190 0,0542 

Сажа (С) 0,0279 0,0797 

Синильная кислота (НС3) 0,0190 0,0542 

Дым (ультрадисперсные частицы SiО2) 0,000019 0,000054 

Формальдегид (НСНО) 0,0101 0,0289 

Органические кислоты (в пересчете на СН3 СООН) 0,0101 0,0289 

Всего от общей массы ГСМ, % 28,3 28,3 

Основные показатели зон поражения при горении нефтепродуктов. 

Таблица 2.26. 

Показатели горения 
Шифр сценариев горения 

С 1.2. С 2.2. 

1. Количество опасного вещества, т 22,9 65,45 

2. Максимальная площадь пожара, м
2 

1488 4250 

3. Радиус поражения открытым пламенем, м 21,8 36,8 

4. Длительность пожара, ч, мин, сек.  5′54” 16′52” 

 

2.3.7. Результаты анализа последствий воздействия опасных факторов для сцена-

риев горения. 

 

Горение нефтепродуктов при свободном их разлитии сопровождается выбросом в воз-

дух до 28,3% от разлившейся массы в виде поллютантов (продуктов горения) в зависимости 

от площади разлития.  

 При пожаре С2.2 резервуара (свободное разлитие)  максимальная продолжительность 

горения на площади разлития может составить до 24 минут для разрушенного резервуара ем-

костью 100 м
3
 с автобензином. Скорость послойного сгорания равна 0,0009 м/сек., величина 

теплового потока на кромке горения – около 104 кВт/м
2
, индекс дозы теплового излучения – 

29345, процент смертельных исходов в зависимости от индекса дозы теплового излучения на 

кромке горения – 79 %. 

Площадь пожара непосредственно зависит от характера разрушения и, как следствие, 

от объема разлившихся нефтепродуктов, а также от скорости и направления ветра. В зону 
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пожара могут попасть объекты, расположенные в пределах площади разлития, от искр и теп-

лового потока, а также ответра возможны возгорания рядом расположенные объекты.  

Согласно "Положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 304 от 21.05.2007 г., чрезвычайная ситуация при горении опасных веществ на территории 

сельского поселения может быть классифицирована как ЧС муниципального характера; по па-

раметру материального ущерба чрезвычайные ситуации могут достигать характера межмуни-

ципальной ЧС. 

 

2.3.8.  Расчёт поражающих факторов аварийной ситуации  для сценариев взрыва 

опасных веществ.  

 
Основные исходные данные: 
- масса веществ, участвующих во взрыве, составляет 10% от количества нефтепродук-

тов, находящихся в соответствующих емкостях; 
- территория - среднезагроможденная; 
- температура окружающей среды  + 20

0
 С; 

- скорость ветра  1 м/сек.; 
- при оценке последствий воздействия "огненных шаров" принято, что в диапазоне 

между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования "огненного ша-
ра"  находится 60% массы газа (пара) в воздухе; 

- величина дрейфа центра облака ТВС принимается равной 300 м при мгновенной раз-
герметизации  резервуара и 150 м при длительном истечении. 

Размеры зон поражения оценивались по критерию предельно допустимой дозы тепло-
вого излучения при воздействии "огненного шара", установленной ГОСТ Р 12.3.047-98. 

Основные показатели по радиусу и площадям зон поражения при взрыве топливно-
воздушной смеси приведены в таблицах 2.28 –  2.29. 

Результаты расчетных зон поражения тепловым излучением для аварии с образовани-
ем "огненного шара" представлены в таблице 2.30.  

Основные показатели зон поражения при взрыве топливно-воздушной смеси. 
Таблица 2.28. 

Шифр 
сценари-
ев взры-
ва ТВС 

Масса  
ТВС, т 

Радиус зоны поражения воздушной ударной волны, м 

Промышленные здания/ 
Жилые здания 
(разрушения) 

Люди (поражение) 

Пол-
ные 

Силь-
ные 

Сре-
дние 

Сла-
бые 

"Рас-
стек-
ление 
"(50
%) 

Порог 
пораж. 

1% 10% 50% 90% 99% 

С 1.3. 2,29 32 79 138 344 543 69 53 48 45 40 37 

С 2.3. 6,545 45 113 195 489 771 97 75 67 64 56 52 

С 2.4. 0,004 4 9 16 40 63 8 6 6 5 5 4 

С 2.5. 0,0023 2 5 12 30 49 6 5 5 4 4 4 

С 3.1. 0,0043 3 6 14 37 61 7 6 6 5 5 4 

С 3.2. 0,067 6 16 36 93 153 18 15 14 14 12 11 

 
Основные показатели зон поражения при взрыве топливно-воздушной смеси пред-

ставлены в таблице 2.29. 
Таблица 2.29. 

Показатели  зон поражения Шифр сценариев взрыва 

С 1.3. С 2.3. С 3.1. С 3.2. 

1. Площадь зоны поражения  (1% пора-
женных), тыс. м

2 1,67 3,38 0,02      0,15 

2. Площадь зоны поражения  (10% пора- 0,77 1,56 0,01 0,07 
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Показатели  зон поражения Шифр сценариев взрыва 

С 1.3. С 2.3. С 3.1. С 3.2. 

женных), тыс. м
2
 

3. Площадь зоны поражения  (50% пора-
женных), тыс. м

2
 

1,41 2,85 0,02 0,13 

4. Площадь зоны поражения  (90% пора-
женных), тыс. м

2
 

0,64 1,29 0,01 0,06 

5. Площадь зоны поражения  (99% пора-
женных), тыс. м

2
 

4,3 8,73 0,06 0,4 

6. Общая площадь зоны поражения, тыс. 
м

2
 

8,78 17,8 0,13 0,81 

 
Основные показатели зон поражения при образовании "огненного шара". 

Таблица 2.30. 

Шифр сцена-
рия взрыва 

ТВС 

Масса  
ТВС,  

т 

"Огненный шар" 

Радиус,  
м 

Площадь,  
м

2
  

Время существо-
вания, сек. 

Индекс дозы 
теплового излу-

чения 

С 1.3. 2,29 33,5 3525 6 91,75 

С 2.3. 6,545 47,1 6976 7 231,2 

С 2.4. 0,004 4,253 56,831 1 0,139 

С 2.5. 0,0023 3,553 39,662 1 0,076 

С 3.1. 0,0043 4,354 59,567 1 0,15 

С 3.2. 0,067 10,6 355,0 2 2,833 

               
               

            2.3.9. Результаты анализа последствий воздействия опасных факторов для сцена-
риев взрыва топливно-воздушной смеси  нефтепродуктов. 

               
На результаты расчетов прямое влияние оказывает количество разлившихся нефтепро-

дуктов. При разлитии из автоцистерны следует ожидать загрязнения почвы в радиусе 21,8 м 
общей площадью 1488 м

2
. 

Образование взрывоопасной концентрации ТВС при разрушении автоцистерны с 
нефтепродуктами на автомобильной дороге имеет весьма высокую вероятность. При испаре-
нии нефтепродуктов с площади разлития и последующем взрыве ТВС (во взрыве может 
участвовать до 10% разлитого бензина – 2,29 т образуется "огненный шар" радиусом 33,5 м, 
со скоростью распространения пламени до 150 - 200 м/сек. и временем существования 6 се-
кунд.  

При возможной наиболее вероятной аварии на легковом автотранспорте вблизи любо-
го здания  сельского поселения, и, как следствие, взрыве облака топливно-воздушной смеси 
при проливе бензина из бензобака, здания попадают в зону малых повреждений (в радиусе 5 
метров разбита часть остекления). Люди (случайные прохожие, водитель), не удаленные с 
места аварии могут попасть в зону повреждения человека волной давления, получить незна-
чительные травмы. 

    Согласно "Положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 304 от 21.05.2007 г., чрезвычайная ситуация при взрыве опасных веществ на территории 

сельского поселения может быть классифицирована как ЧС муниципального характера; по па-

раметру материального ущерба чрезвычайные ситуации могут достигать характера региональ-

ной ЧС. 
              
2.3.10  Расчёт поражающих факторов для сценариев аварии на транспортных 

коммуникациях (с выбросом АХОВ).  
 



 

 

       

 

Лист 

     
 

20098  "ИТМ ГОЧС" 54 
Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

 

 

 

О
О

О
 "

П
Р

О
П

Р
О

Г
Р

Е
С

С
" 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

Расчет зон  заражения АХОВ произведен по "Методике прогнозирования масштабов 
заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на хи-
мически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90). Глубины зон заражения при раз-
личных реализациях аварийных ситуаций приведены в таблице 2.31 – 2.32.  

Характеристики зон заражения при аварийных разливах аммиака. 
Таблица 2.31. 

 
 

Объект 

Время 
испар. 

АХОВ с 
площади 
разлива 

Глубина зоны заражения, км Площадь зоны заражения облаком 
АХОВ, км

2
 

Первич. 
облаком 

Вторичным 
облаком 

Полная Возможная Фактическая 

С1.4. Разрушение автоци-

стерны с аммиаком  
образование зараженного 

облака  дрейф облака 

 химическое зара-
жение, отравление (5,4 т). 

1 час 
21 мин. 

0,082 1,732 1,7734 4,937 0,533 

 
Характеристики зон заражения при аварийных разливах хлора. 

Таблица 2.32. 
 
 

Объект 

Время 
испар. 

АХОВ с 
площади 
разлива 

Глубина зоны заражения, км Площадь зоны заражения облаком 
АХОВ, км

2 

Первич. 
облаком 

Вторичным 
облаком 

Полная Возможная Фактическая 

С1.5. Разрушение кон-
тейнера с хлором на ав-

тотранспорте  обра-
зование зараженного 

облака  дрейф облака 

 химическое зара-
жение, отравление (1 т). 

1 час 29 
мин. 

1,632 3,98 4,79 36,05 3,891 

 
Расчет зон  заражения АХОВ произведен по "Методике оценки последствий химиче-

ских аварий "Токси". Основные исходные данные: 
при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных  

данных принимается самый неблагоприятный вариант: 
величина выброса АХОВ (Qо) - количественное содержание АХОВ в максимальной по 

объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.д.); метеорологи-
ческие условия - инверсия, скорость ветра - 1 м/сек.; направление ветра от очага ЧС в сторону 
территории объекта; температура воздуха -  +22

0
 С; время от начала аварии - 1 час; емкость 

автоцистерны с аммиаком 8 м
3
; емкость контейнера с хлором на автомобиле 0,66 м

3
. 

Результаты расчетов показателей, используемых для прогнозирования масштабов по-
ражающего воздействия на людей и  среду при авариях с АХОВ на автомобильной дороге, 
приведены в таблицах 2.33 – 2.36.  

Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов. 
Таблица 2.33. 

Параметр Номер сценария 

С 1.4. 

(аммиак) 

С 1.5. 

(хлор) 

Токсическое поражение 

Количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, 

Qo,т 5,4 1 
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Параметр Номер сценария 

С 1.4. 

(аммиак) 

С 1.5. 

(хлор) 

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку 

АХОВ, Qэ1,  т 0,002 0,18 

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку 

АХОВ, Qэ2,  т  0,201 0,757 

Глубина зоны заражения первичным облаком, Г1 км 0,082 1,632 

Глубина зоны заражения вторичным облаком, Г2 км 1,732 3,98 

Полная глубина зоны заражения, Гпол. км 1,7734 4,79 

Площадь зоны возможного заражения, Sвоз., км
2
  4,937 36,05 

Площадь зоны фактического  заражения, Sф, км
2
 0,533 3,891 

Результаты расчета по поражению людей. 

Таблица 2.34. 
Характеристика зоны поражения Вероятность поражения чело-

века, Рпор 

Глубина зоны, м 

аммиак хлор 

Зона безопасности Рпор < = 0,01 >790 >1455 

Зона возможного слабого поражения 

LC10 
0,1 < Рпор < = 0,33 790 1455 

Зона возможного среднего поражения 

LC30 
0,33 < Рпор < = 0,5 630 940 

Зона возможного сильного поражения 

LC50 
0,5 < Рпор < = 0,99 600 845 

Зона безусловного поражения LC100 Рпор > 0,99 445 495 

Результаты расчета по предельной и смертельной токсодозе (аммиак). 

Таблица 2.35. 
Характеристика зоны Значение токсодозы Глубина зоны, м 

Предельная токсодоза 15 1327 

Смертельная токсодоза 150 382 

Результаты расчета по предельной и смертельной токсодозе (хлор).  

Таблица 2.36. 
Характеристика зоны Значение токсодозы Глубина зоны, м 

Предельная токсодоза 0,6 4069 

Смертельная токсодоза 6 1154 
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Рис. 2.8. График зависимости токсодозы от расстояния (аммиак) С 1.4. 
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Рис. 2.9. График зависимости токсодозы от расстояния (хлор) С 1.5. 

 
2.3.11. Результаты анализа последствий воздействия опасных факторов аварии 

на транспортных коммуникациях (с выбросом АХОВ). 
 
Авария автоцистерны с аммиаком и хлором также представляет собой угрозу для жиз-

ни населения  сельского поселения. Зона безусловного поражения аммиаком составит 445 м, 
зона безопасности более 790 м. 

Зона безусловного поражения аммиаком составит 495 м, зона безопасности более 1455 
м. 

Согласно "Положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 304 от 21.05.2007 г., чрезвычайная ситуация при авариях с АХОВ на территории сельского 

поселения может быть классифицирована как ЧС межмуниципального характера; по пара-

метру материального ущерба чрезвычайные ситуации могут достигать характера региональ-

ной ЧС. 
               

2.4. Оценка возможных последствий ЧС природного характера. 
 

В соответствие с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" 

(под общей редакцией Шойгу С.К., 2005) показатели риска природных чрезвычайных ситуаций 

на территории Тверской области следующие. 

Уровень землетрясения - незначительно опасный (интенсивность землетрясения - 5 и 

менее баллов по шкале MSK-64; ускорение колебаний грунта - 16-36 и менее см/кв.сек; ско-

рость колебаний грунта - 0.55-1.8 и менее см/сек; амплитуда колебаний грунта - 0.08-0.32 и ме-

нее см.; остаточные деформации - 0-0.05 см). Величина индивидуального сейсмического риска 

в населенных пунктах области оценивается как 5*10
-6

.  
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Уровень опасности оползней - умеренно- и малоопасный (пораженность территории 

менее 10%, максимальная скорость смещения 4-200 м/сут; максимальная глубина захвата пород 

оползнем - до 3 м). Опасность оползневых явлений 5-10 раз в 100 лет. На возникновение ополз-

ней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздей-

ствия. Однако они проявляются преимущественно локально, возможно ЧС локального уровня. 

Уровень опасности карстового процесса - опасный (пораженность территории - ло-

кальная, до 10%; скорость карстовой денудации, 1.0-2 куб.м/кв.м/год; диаметр карстовых форм 

- средний 10-30 м, максимальный - до 50 м; преимущественный литологический состав карсту-

ющихся пород - сульфатно-карбонатные и карбонатные), риск провалов на 1 кв.км - 0.5-2 раз за 

10 лет на 1 км
2
, возможно ЧС регионального уровня. 

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - незначительный и малоопасный (по-

раженность территории - 2-10%; величина просадки при природном давлении - менее 5 см; 

продолжительность проявления просадки - 0.3-0.4 года; максимальная скорость развития про-

садок - до 0.1 см/сут), возможно ЧС локального уровня. 
 

Уровень опасности переработки берегов водоемов - умеренно опасная (протяженность 

разрушаемых берегов -30-50%, удельный объем переработки - 6-12 тыс.м
3
/км*год, средняя ско-

рость развития процесса 15-50 тыс.м
3
/км*год или 0.9-1.5 м/год, площадь разрушенных земель за 

20 лет - 0.1-6 км
2
), возможно ЧС муниципального и межмуниципального уровня. 

Уровень опасности овражной эрозии - малоопасная (балл - 1; плотность оврагов - ме-

нее 0.5 ед./км
2
; густота овражной сети - менее 0.5 км/км

2
; прогноз плотности овражной сети - 

0.11-1.0 ед./км
2
), возможно ЧС локального уровня.  

Уровень опасности геокриологических процессов - опасные процессы на площади 3-5% 

и умеренно опасные - на площади 10-30% (термокарст, тепловая осадка грунтов - 0.1-0.3 м/год; 

морозное пучение грунтов - более 0.3 м/год), возможно ЧС муниципального и межмуниципаль-

ного уровня. 

Уровень опасности наводнений в период весеннего половодья и дождевых паводков на 

реках - ЧС межрегионального уровня, степень опасности - 3 (максимальный уровень подъема 

воды - 1.5-2 м; площадь затопления поймы реки - 60-75%; возможно частичное затопление 

населенных пунктов - до 30%), вероятность наводнений - 20-30% (один раз в 3-5 лет), возможно 

ЧС регионального уровня.  

Уровень опасности и риск сильных дождей - высокий риск (повторяемость интенсив-

ных осадков 20 мм и более в сутки - 01.-1.0 раз в год); возможно ЧС муниципально-

го/межмуниципального уровня.  

Уровень опасности и риск сильных снегопадов - очень высокий риск (среднее много-

летнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки - более 1.0, 

максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 38 см), возможно ЧС локального 

уровня.  

Уровень опасности и риск сильных ветров - очень высокий риск (степень опасности 

ветров - 2 балла, среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - 

более 1.0), возможно ЧС муниципального/межмуниципального уровня. 

Уровень опасности лесных и торфяных пожаров - низкий (уровень пожарной опасно-

сти - 1 балл, заторфованность территории - 0.1-1%; среднегодовая площадь одного пожара - 3.1 

га; значение интегрального показателя опасности торфяных пожаров Кпос - менее 6). Частота 

лесных пожаров (число случаев на 1 млн.га площади лесного фонда) - 37.4, возможно ЧС ло-

кального уровня. 

Уязвимость Тверской области к природным и техногенным источникам ЧС оценивает-

ся как ниже среднего по РФ. 

Повторяемость природных ЧС локального, муниципального и регионального уровней 

на территории области не более 1-2 ЧС /год. 



 

 

       

 

Лист 

     
 

20098  "ИТМ ГОЧС" 58 
Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

 

 

 

О
О

О
 "

П
Р

О
П

Р
О

Г
Р

Е
С

С
" 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

3. Основные показатели "ИТМ ГОЧС", отражающие состояние защиты населе-

ния и территории    сельского  поселения в военное и мирное время. 

 

3.1. Категорирование территорий, объектов по гражданской обороне. 

 

В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России  по  Твер-

ской области  населённые пункты (территории) групп по ГО не имеют; объекты сельского 

поселения  по гражданской обороне некатегорированные. 

 

3.2. Границы зон возможной опасности территории и населения сельского посе-

ления, предусмотренных СНиП 2.01.51-90. 

 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприя-

тия гражданской обороны", состав проектных решений, направленных на защиту территории  

и населения сельского поселения  от последствий воздействия современных средств пораже-

ния при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от месторасположе-

ния сельского поселения с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обо-

роне. 

В соответствии с требованиями раздела 9 подпункта 9.2 СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны",  требования настоящего раздела распро-

страняются на городские и сельские поселения и объекты экономики, расположенные в зоне 

светомаскировки, включающей территории республик, краев и областей, согласно таблице 7 

СНиП 2.01.51-90. 

Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону 

светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемне-

ния.  

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в 

этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и по данным Главного управления МЧС России по 

Тверской области:  

- территория сельского поселения с населенными пунктами попадает в зону возможного 

сильного радиоактивного заражения (загрязнения) -  полоса территории шириной 100 км, при-

легающая к границе зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);   

- территория сельского поселения с населенными пунктами не попадает в зону ката-

строфического затопления. Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к  

ЧС, на рассматриваемой территории – нет; 

- Сельское поселение находится в Тверской области и попадает в зону светомаскиров-

ки.  

С целью исключения демаскирующих признаков объектов и населенных пунктов на 

территории сельского поселения в особый период данным проектом предусматриваются ре-

жимы и технические решения по светомаскировке. 

На основании изложенного при разработке проекта учтены требования СНиП 2.01.51-

90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" к размещению территории 

сельского поселения   и  защите от всех видов опасностей, соответствующих перечисленным 

зонам. 
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3.2.1. Оценка зон возможного распространения завалов от зданий - план "жёл-

тых" линий. 

 

В  соответствии  с п.п. 3.23 - 3.24  СНиП 2.01-51-90  на территории сельского поселе-

ния план  "желтых линий" не  разрабатывается, т.к. территория сельского поселения не отно-

сится к категории по ГО.   

 

3.3. Обоснование удаления территории  сельского  поселения от категорирован-

ных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления. 

             

По данным  Главного управления МЧС России по Тверской области для разработки 

инженерно-технических мероприятий  гражданской обороны сельского поселения: 

-  населённые пункты сельского поселения групп по ГО не имеют; 

- рядом расположенных отдельно стоящих объектов, имеющих категорию по ГО, нет; 

- населённые пункты сельского поселения находятся в зонах возможного сильного  ра-

диоактивного заражения. 

Ограничений на размещение проектируемых объектов  сельского поселения на терри-

тории сельского поселения в пределах проектной застройки нет.  

 Размещение новых промышленных объектов предусматривать в соответствии с руко-

водящими и нормативными документами. 

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие во-

дохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении ко-

торых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности,  

территория сельского поселения  не попадает в зоны возможного катастрофического затоп-

ления в результате разрушения гидроузлов.    

 

3.4. Данные об огнестойкости зданий и сооружений  сельского  поселения в соот-

ветствии с  требованиями СНиП. 2.01.51-90. 

 

Территория сельского поселения  является некатегорированной территорией по граж-

данской обороне, поэтому на неё не распространяются специальные требования к огнестой-

кости зданий и сооружений в соответствии с СНиП 2.01.51-90.  

Противопожарная безопасность достигается применением конструкций и материалов, 

имеющих необходимый предел огнестойкости и обеспечивающий нужную степень огнестой-

кости. Предусматривается устройство несгораемых дверей, полов, противопожарных перего-

родок. 

 

3.5. Обоснование численности наибольшей работающей смены на территории  

сельского  поселения. 

 

            В военное время объекты сельского поселения прекращают свою деятельность. 

   

3.6. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности  

объектов экономики  сельского  поселения. 

             

             Территория сельского поселения не является промышленной территорией, обеспечи-

вающей жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в воен-

ное время, поэтому численность производственного и обслуживающего персонала террито-



 

 

       

 

Лист 

     
 

20098  "ИТМ ГОЧС" 60 
Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

 

 

 

О
О

О
 "

П
Р

О
П

Р
О

Г
Р

Е
С

С
" 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

рии  для этих целей не определена. Прекращение или перемещение в другое место деятельно-

сти объектов  экономики в военное время не предусматривается. 

 

3.7. Решения по системам оповещения населения  сельского  поселения. 

           

 По данным  Главного управления МЧС России по Тверской области    на территории  

сельского  поселения по системам оповещения ГО  предусмотривается телефонизация проек-

тируемых объектов. Все помещения в общественных зданиях с пребыванием в них людей, 

оборудовываются приемниками эфирного вещания, (телеприемниками) и возможностью при-

ема телевизионных программ с целью обеспечения устойчивого функционирования системы 

оповещения и своевременного доведения информации до производственного и обслуживаю-

щего персонала.  

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значитель-

ной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника 

в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объек-

тах, работающих с химически и взрывопожароопасными веществами. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведе-

ния сигналов гражданской обороны до людей, находящихся на территории  сельского  посе-

ления, является передача речевой информации по каналам радиовещания, по радиотрансля-

ционным сетям  и проводным сетям связи. 

Способ оповещения с помощью стационарных установок электросирен довольно 

надежен и эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы. 

Более полную информацию об угрозе обслуживающий персонал,  население  может 

получить по средствам телевидения, радио и проводной связи. Поэтому эти способы опове-

щения должны функционировать в комплексе: услышав сигнал сирены, обслуживающий, об-

служивающий персонал,  население  должны включить радио, телевизор и получить полную 

информацию о характере угрозы и инструкцию, как себя вести в сложившейся ситуации. 

Важным моментом, влияющим на оповещение производственного, обслуживающего 

персонала,  населения, является обучение его действиям по сигналам ГО в сети подготовки 

населения по гражданской обороне. 

Сигнал оповещения гражданской обороны, поступивший в Главное управление МЧС 

России по Тверской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения 

ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения) доводится до 

администрации сельского поселения. Администрация дублирует сигналы гражданской обо-

роны по всем имеющимся средствам связи и через поыльных руководству организаций и 

предприятий  сельского  поселения. 

Основной способ оповещения персонала и населения сельского  поселения  - передача 

речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации 

включаются электросирены, громкоговорители, гудки и другие сигнальные средства, что бу-

дет означать передачу предупредительного сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ".  По этому сигналу 

персонал и население обязано немедленно включить радио-, телевизионные и радиотрансля-

ционные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС 

России по Тверской области. 

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой ин-

формации: 

- по радиотрансляции -  радио "Маяк" – 71,09 МГц; 

- по телевидению   - канал "Россия" 68,48 МГц. 

Варианты текстов сообщений Главного управления МЧС России по Тверской области 

при возникновении воздушной опасности в военное время могут быть следующего содержа-

ния: 
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при воздушной опасности 

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Тверской области.  

Граждане! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите 

средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите сосе-

дей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как 

можно быстрее укройтесь в защитном сооружении или в другом предназначенном для этой 

цели сооружении, а  также в складках местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте 

внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по Тверской области ". 

при миновании воздушной опасности 

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Тверской области. Граж-

дане! Отбой воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Ока-

жите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному 

нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте 

внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по Тверской области. 

при угрозе химического заражения 

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Тверской области. Граж-

дане! Возникла непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, 

укройте детей в детских защитных камерах. Для защиты поверхности тела используйте спор-

тивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, 

куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. За-

герметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяй-

ственных животных и корма. Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите 

соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем 

действуйте в соответствии с указаниями Главного управления МЧС России по Тверской об-

ласти ". 

при угрозе радиоактивного заражения 

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Тверской области. Граж-

дане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность 

средства химической защиты и держите их постоянно при себе. По команде наденьте их. Для 

защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортив-

ную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, 

куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, окон, дверей. Загерметизи-

руйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных 

животных и корма. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Оповестите соседей о 

полученной информации. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного 

управления МЧС России по Тверской области ". 

При необходимости содержание текстов может быть изменено. Для обеспечения за-

щиты населения при внезапном нападении противника, по сигналу "Воздушная тревога", 

необходимо предусмотреть их укрытие в ближайших защитных сооружениях.  

Исходя из анализа, имеющейся аппаратуры линейно-эксплуатационной и оперативно-

диспетчерской связи можно сделать вывод о соответствии системы оповещения ГО объекта 

требованиям "Положения о системе оповещения гражданской обороны (Утверждено прика-

зами МЧС России от 25.07.2006 г. № 422, Министерства информацион-

ных технологий и связи России от 25.07.2006 г. №90, Министерства культуры и массовых ком

муникаций России от 25.07.2006 г. №376).  
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3.8. Решения по безаварийной остановки технологических процессов на террито-

рии  сельского  поселения. 

 

             Решения по безаварийной остановке технологических процессов по сигналам граж-

данской обороны  сельского  поселения предусматривают отключение в кратчайшие сроки 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения. Необходимые меры по безаварийной остановке тех-

нологических процессов и последовательность действий производственного персонала опре-

деляются  рабочими инструкциями.  

 

3.9. Решения по повышению надежности электроснабжения  неотключаемых объ-

ектов и технологического оборудования на территории  сельского  поселения. 

 

Все проектируемые объекты  сельского  поселения должны быть обеспечены центра-

лизованным электроснабжением 220/380 В. Размещение трансформаторных подстанций про-

изводить согласно проекту. 

Наличие неотключаемых объектов и технологического оборудования на территории    

сельского  поселения проектом не предусматривается.  

 

3.10. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и 

защите их от радиоактивных и отравляющих веществ на территории  сельского  посе-

ления. 

 

В соответствии с требованиями Главного управления МЧС России по Тверской обла-

сти  объекты территории  сельского  поселения обеспечить централизованным водоснабже-

нием запитанным от 2-х независимых источников воды, в том числе, горячим водоснабжени-

ем. Пожарные гидранты и задвижки для отключения поврежденных участков водопровода 

следует располагать на незаваливаемой территории. Вновь проектируемые системы водо-

снабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один 

из которых следует предусматривать подземным. Конструкции оголовков действующих и ре-

зервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требования-

ми норм проектирования водоснабжения. Существующие и проектируемые для водоснабже-

ния объектов шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть 

защищены от попадания в них радиационных осадков и капельно-жидких отравляющих ве-

ществ. 

По аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также 

на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени запроектиро-

вать по норме 31 л в сутки на одного человека. Для гарантированного обеспечения питьевой 

водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источ-

ников водоснабжения предусмотреть резервуары в целях создания в них не менее 3-

суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.  

Обслуживающий персонал и население территории  сельского  поселения должны 

обеспечиваться минимальным количеством воды питьевого качества из расчета норм на од-

ного человека в сутки (ВСН ВК4-90 "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях"). Защита хозяйственно-питьевой 

воды от заражения радиоактивными и отравляющими веществами осуществляется на водоза-

борных сооружениях.  Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82. 

Все элементы водозаборных  узлов территории    сельского  поселения должны соответство-

вать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость: 

- устья всех водозаборных узлов (артскважин) должны быть загерметизированы; 
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- все резервуары чистой воды (РЧВ) должны быть оснащены устройствами для разда-

чи воды в передвижную тару и иметь подъезды для автотранспорта; должны быть обеспече-

ны полная герметичность резервуаров, эффективная циркуляция и обмен в них всей массы 

воды, исключающие отложение осадков и появление обрастаний; 

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и 

распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений; 

- должна быть составлена схема водоснабжения, отвечающая требованиям "Инструк-

ции по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных 

ситуациях". 

Защита водозаборного узла от отравляющих веществ (ОВ). 

Предусматривается восемь режимов специальной очистки воды (РСОВ): 

- режим 1 – универсальный, обеспечивающий очистку воды зараженной одновременно 

отравляющими веществами (ОВ) и бактериальными средствами (БС). Применяется в случаях, 

когда есть подозрение, что водоисточник заражен как ОВ так и БС; 

- режимы 2 - 8 – применяются при очистке воды для отдельных видов ОВ и БС. 

РСОВ устанавливаются в зависимости от вида заражения и отличаются друг от друга 

дозами хлора, вводимого в обрабатываемую воду, концентрациями остаточного хлора в очи-

щенной воде. 

Порядок работы водоснабжения при загрязнении воды радиоактивными веществами 

(РВ). 

При неизвестном составе РВ и возрастании суммарного содержания в источнике воды 

до временно допустимых уровней (ВДУ) при ЧС мирного времени в результате аварий на ра-

диационном опасном объекте и при ЧС военного времени очистка воды  осуществляется сле-

дующим образом: 

проводится жесткий, строго регламентированный контроль за содержанием РВ в во-

доисточнике и в питьевой воде; 

осуществляется постоянный индивидуальный радиационный контроль доз, накаплива-

емых населением, особенно лицами, работающими в местах скопления радиоактивных шла-

ков; 

радиоактивные концентраты удаляются в специально отведенные места; 

при превышении ВДУ в мирное и  военное время водозаборный узел переходит на 

прямую подачу воды потребителям минуя инженерное оборудование для обеззараживания 

воды, регулирования расходов и обеззараживания. 

 

3.11. Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требова-

ниями СНиП 2.01.51-90 на территории    сельского  поселения. 

            

Световая маскировка проводится для создания в темное время суток условий, затруд-

няющих обнаружение объектов с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оп-

тических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 – 0,76 мкм). 

На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория  сельского  поселения распо-

ложена в Тверской области,  поэтому  попадает в зону световой маскировки. Согласно СНиП 

2.01.51-90 на территории  сельского  поселения должны предусматриваться мероприятия по 

светомаскировке в двух режимах: частичного и полного затемнения. Режим частичного за-

темнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожае-

мый период и отменяется по миновании угрозы нападения противника. В режиме частичного 

затемнения предусмотрено проведение подготовительных мероприятий (в срок не превыша-

ющий 16 часов) для введения в случае необходимости режима полного затемнения. Меро-

приятия по светомаскировке режима частичного затемнения осуществляются путем отклю-
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чения до 50% светильников. Управление наружным освещением предусмотрено централизо-

ванно. В помещениях, имеющих аварийное освещение, отключается рабочее освещение. 

Режим полного затемнения вводится в течение 3-х минут по сигналу "Воздушная тре-

вога", передаваемого по системе оповещения ГО и отменяется после получения сигнала "От-

бой воздушной тревоги". При этом предусмотрено централизованное отключение всего 

наружного освещения. В  помещениях, где продолжается работа, внутреннее освещение мас-

кируется закрытием окон шторами, щитами, ставнями и т.п. С введением режима полного за-

темнения по сигналу "Воздушная тревога" предусматриваются безаварийная остановка тех-

нологического процесса и светомаскировка осветительных огней. При этом отключение 

наружного освещения предусмотрено дистанционно из помещения оператора. Сети аварий-

ного электроосвещения запитываются из блока аварийного бесперебойного питания. 

Проектные решения по светомаскировке соответствуют требованиями СНиП 2.01.51-

90 "Инженерно-технические мероприятия  ГО" и СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка 

населенных пунктов и объектов народного хозяйства", ПУЭ-98. 

 

3.12. Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ 

на территории  сельского  поселения. 

                

В соответствии с исходными  данными Главного управления МЧС России по  Твер-

ской области  в населённых пунктах  сельского  поселения  предусмотреть строительство 

противорадиационных укрытий  с коэффициентом защиты 100 на неработающее население, 

200  - на продолжающих работу в военное время.  Обеспеченность различных категорий 

населения ЗС ГО и требования к ЗС ГО определить решением администрации сельского  по-

селения. Сборные эвакоприёмные пункты определить решением администрации    сельского  

поселения. 

 

  3.12.1.  Решения по организации эвакуационных мероприятий. 

 

На проектируемых объектах сельского поселения  предусмотреть места для размеще-

ния сборных пунктов эвакуации населения. Сборные эвакоприёмные пункты определить ре-

шением администрации    сельского  поселения. 

Представить расчёты эвакуации населения с определением количества, ёмкости и рас-

положения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса доступности и време-

ни сбора людей. На схемах показаны маршруты эвакуации.  

  

В наиболее экстремальных ситуациях при необходимости проведения экстренной эва-

куации обслуживающий персонал и население имеет возможность покинуть территорию не 

менее чем в двух противоположных направлениях. 

Проект генерального плана сельского поселения обеспечен необходимыми планиро-

вочными решениями для проведения эвакуационных мероприятий. При необходимости, 

управление эвакуацией осуществляется: 

- передачей по системе оповещения специально разработанных текстов, направленных 

на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации; 

- трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движе-

ния. 
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Дорожная сеть на территории сельского поселения развита хорошо и достаточна для 

осуществления эвакуационных мероприятий.  

Обеспечивается свободный доступ автомобильного транспорта  и осуществляется сво-

бодное движение транспорта одновременно в двух направлениях. 

Сеть дорог обеспечивает быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функци-

ональными зонами объекта, близлежащими населенными пунктами, объектами внешнего 

транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

 

3.13. Дополнительные сведения для проектирования инженерно-технических ме-

роприятий гражданской обороны, включаемые в раздел рабочего проекта на основе 

особых требований к территории  сельского  поселения. 

 

Степень застройки территории  сельского  поселения и соседних хозяйств - среднеза-

громожденная.   

Проектом не предусмотрена защита производственного персонала и населения от 

вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения и химического заражения. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 п. 10, действующие и вновь строящиеся объекты комму-

нально-бытового назначения (бани, душевые, прачечные, химчистки, посты мойки и уборки 

подвижного состава автотранспорта), независимо от их ведомственной подчиненности, 

предусматривается приспособить для санитарной обработки людей, специальной обработки 

одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производствен-

ных авариях и стихийных бедствиях.  

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов комму-

нально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки 

одежды и подвижного состава автотранспорта"  и обязательного Приложения 1 к СНиП 

2.01.57-85, выполняется приспособление: 

• бань и душевых – для санитарной обработки людей в качестве санитарных обмывоч-

ных пунктов; 

• прачечных, пунктов химчистки – для специальной обработки одежды, а также им-

прегнирования одежды защитными составами в качестве станций обеззараживания одежды и 

станций пропитки одежды; 

• помещений постов мойки и уборки подвижного состава в автотранспортных пред-

приятиях и станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного 

состава в качестве станций обеззараживания. 

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения, 

предназначенных для санитарной обработки людей, специальной обработки и импрегнирова-

ния одежды и специальной обработки подвижного состава, подвергшихся загрязнению 

отравляющими веществами (ОВ), радиоактивными веществами (РВ) или бактериальными 

средствами (БС), предусматривается круглосуточная бесперебойная работа этих объектов и 

поточность обработки, не допускающая пересечения загрязненных потоков с потоками, про-

шедшими санитарную или специальную обработку. 

К одежде, подлежащей специальной обработке, относится как верхняя одежда, так и 

нательное бельё, и фильтрующие средства защиты кожи человека. 
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Входы и выходы (въезды и выезды) из указанных объектов располагаются с разных 

сторон здания (допускается с одной стороны, если расстояние между ними составляет не ме-

нее 20 м). 

В объектах или помещениях выделяется "грязная" и "чистая" зоны с целью отделения 

загрязненных потоков от потоков, прошедших санитарную или специальную обработку. 

Санитарная обработка персонала, обслуживающего объекты, приспособленные для 

специальной обработки одежды и подвижного состава, а при необходимости – и лиц, достав-

ляющих на специальную обработку одежду или подвижной состав, производится в санитар-

ных пропускниках, оборудованных на базе душевых помещений объектов. 

При проектировании приспособления бань, в зависимости от площади, предусматри-

вается пост или пункт медицинского осмотра. 

В составе "чистой"  зоны объектов устраивается комната отдыха обслуживающего 

персонала, площадь которой определяется из расчета 1 м
2
 на одного человека, но не менее 12 

м
2
. 

Полы основных помещений объектов выполняются с уклоном 0,01 - 0,02 в сторону 

трапов и люков. 

Стены и потолки помещений окрашиваются влагостойкими красками. Стены отделы-

ваются глазурованной плиткой на всю высоту помещения. Деревянные и стальные конструк-

ции окрашиваются масляными красками или эмалями два раза. Окна закрываются и гермети-

зируются. 

Все трещины, щели, места прохода инженерных коммуникаций в перегородках и сте-

нах между "чистой" и "грязной" зонами, а также дверные притворы неиспользуемых выходов 

из здания герметизируются и перед окраской шпатлюются. 

Проход между "чистой" и "грязной" зонами оборудуется тамбурами, оснащенными 

двумя дверьми. 

Объекты оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией согласно требованиям строи-

тельных норм и правил по проектированию соответствующих объектов, при этом обеспечи-

вается направленное движение воздуха из "чистой" зоны в "грязную". 

Температура воздуха, подаваемого в помещения в холодное время года, предусматри-

вается не ниже 15°С. 

Система канализационных выпусков, лотков и колодцев на объектах выполняется до-

ступной для периодической чистки. 

На территории объектов (или прилегающей к ним) оборудуются участки площадью 10 

- 20 м
2
 для временного хранения загрязненных отходов и ветоши до их вывоза в места, опре-

деляемые по согласованию с местной санитарно-эпидемиологической станцией. 

На территории объекта или вблизи него предусматриваются площадки для частичной 

санитарной обработки прибывающих людей, располагаемые с учетом направления ветров в 

данной местности. На этих площадках выполняется твердое покрытие и организованный во-

доотвод. Сброс сточных вод производится в дождеприемный колодец, а при отсутствии дож-

девой канализации – в испарительный колодец. 

При проектировании приспособления объекта только для импрегнирования одежды 

площадка для частичной санитарной обработки не предусматривается. 

Индивидуальное приспособление каждого объекта коммунально-бытового назначения 

будет разработано на дальнейших стадиях проектирования в соответствии с "Инструкцией о 

составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации 
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на строительство предприятий, зданий и сооружений" и с учетом требований к проектной до-

кументации, изложенных в обязательном приложении 1 к СНиП 2.01.57-85 . 

 

3.14. Решения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой 

проведения террористических актов на территории  сельского  поселения. 

 

 В случае обнаружения предмета, подозрительного на взрывное устройство: 

- немедленно сообщить по телефону в дежурные части ФСБ, МВД, МЧС, администра-

цию; 

- обозначить границы безопасного радиуса от обнаруженного предмета, вывести всех 

людей из зоны возможного поражения; 

- запретить всем приближаться к обнаруженному предмету за границы безопасности; 

- при необходимости эвакуировать всех людей из сооружения; 

- создать благоприятные условия для работы кинолога с собакой; 

- обеспечить присутствие лица (лиц) обнаружившего находку до прибытия сотрудника 

ФСБ, МВД. 

При получении информации о возможном проведении теракта: 

- немедленно вывести людей из зоны возможного поражения: 

- сообщить о полученной информации в органы ФСБ, МВД, МЧС, эвакуировать пер-

сонал и прекратить вход в помещение новых работников; 

- освободить от посторонних предметов все подходы к предполагаемому месту терак-

та; 

- привести в готовность формирования ГО; 

- организовать встречу кинолога с собакой и обеспечить его работу; 

- освободить все пути подъезда к зданию автотранспорта сотрудников ФСБ, МВД, 

МЧС, противопожарных машин, машин экстренной медпомощи; 

- организовать всестороннюю помощь всем подразделениям в осуществлении работы 

по выявлению и обезвреживанию возможных средств проведения теракта. 

 

При осуществлении теракта: 

- оценить обстановку в районе теракта: 

- организовать помощь пострадавшим; 

- организовать работу по локализации возможных последствий теракта; 

- провести оцепление района теракта: 

- развернуть медицинский пост для оказания медицинской помощи; 

- доложить в дежурные части ФСБ, МВД, скорой помощи, эвакуировать людей; 

- создать благоприятные условия для проведения поисково-спасательных работ, рабо-

ты кинолога с собакой; 

- организовать контроль эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

- оказать всестороннюю помощь в работе всех подразделений, осуществляющих рабо-

ту по ликвидации теракта. 
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4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования 

территории сельского поселения, защите его населения и территории в военное и мир-

ное время. 

 

4.1. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории  

сельского  поселения, защите его населения и территорий в военное время.  

 

Задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, полно-

мочия органов государственной власти РФ, исполнительной власти ее субъектов, местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, а также силы и средства ГО определяет Федеральный закон "О гражданской обо-

роне". 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются и про-

водятся заблаговременно, в мирное время, с целью снижения воздействия поражающих фак-

торов оружия. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены за-

благовременно, проводятся  в возможно короткие сроки в особый период. 

 

4.1.1. Решения по системам оповещения и управления ГО сельского поселения.  

 

Оповещение населения  сельского  поселения осуществляется централизованно ГУ 

МЧС России по Тверской области передачей сигналов и сообщений по каналам телевидения, 

радиовещания и проводной связи. Сведения о существующих средствах связи  сельского  по-

селения приведены в п.1.6.6 настоящего раздела. 

Сигналы оповещения населения будут доводиться по местным каналам телевидения, 

телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания 

через вновь установленные радиоточки: 

- в жилых помещениях, из расчета 1 (одна) точка на жилую квартиру (комнату); 

- во встроенно-пристроенных помещениях (объектах); 

- в местах проживания и временного нахождения населения; 

- в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работа-

ющих на объектах людей; 

- в планируемых (проектируемых) ПРУ, при условии секционности ПРУ – в каждой 

комнате 1 (одна) точка; 

- на этажах жилых зданий и объектов квартала из расчета 1 (одна) точка на этаж; 

- на лестничных пролетах жилых зданий и объектов.  

Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий на 

территории населенных пунктов, организуется через уличные громкоговорители и электро-

сирены С-40.  

Сигналы оповещения населения будут доводиться через установленные громкогово-

рители с учетом 100 % оповещения населения, персонала объектов, находящегося вне слу-

жебных зданий. 

Для большего охвата распространения радиосигнала, уличные громкоговорители 

предполагается расположить на высоте не менее 3,5 м (на зданиях, а также на железобетон-

ных столбах). Радиус зоны охвата сигнала от громкоговорителя составляет не менее 60 - 80 м.  

По требованиям ГУ МЧС России по Тверской области при проектировании на объек-

тах  сельского  поселения предусмотреть телефонизацию, радиофикацию, тевидение, а также: 

- установку радиотрансляционных устройств проводного вещания; 

- установку громкоговорителей на объектах, с учётом требуемых условий оповещения 

(100% оповещения); 
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- оснащение потенциально опасных объектов локальными системами оповещения; 

 - установку сирен С-40 с ПУ П-164А с дистанционным включением и подключением 

к территориториально автоматизированной системе централизованного оповещения Твер-

ской области, с учетом 100% оповещения населения.  

 

 

4.1.2. Мероприятия по светомаскировке. 

 

В режиме "ЧЗ" предусматривается завершение подготовки к введению режима "ПЗ". 

Режим "ЧЗ" не должен нарушать нормальную производственную деятельность на рассматри-

ваемой территории. 

Переход с обычного освещения на режим "ЧЗ" производится не более чем за 16 часов. 

Режим "ЧЗ" после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима "ПЗ". 

Режим "ПЗ" вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением 

сигнала "Отбой воздушной тревоги". 

Переход с режима "ЧЗ" на режим "ПЗ" осуществляетсяся не более чем за 3 мин. 

Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме "ЧЗ" светомаски-

ровке не подлежат. 

В режиме "ПЗ" наземный транспорт населенных пунктов и мест массового скопления 

людей должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования 

движения должны выключаться. 

Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 

0,2 кд/м
2
 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, авто-

стоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог 

территории неселенных пунктов не производится. 

В режиме "ЧЗ". Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в 

здания и сооружения, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений не от-

ключаются. 

Освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий 

предприятий снижается путем выключения части светильников, установки ламп пониженной 

мощности или применения регуляторов напряжения. 

В режиме "ПЗ". Все наружное освещение выключается. В местах проведения неот-

ложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на 

опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них преду-

сматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью перенос-

ных осветительных фонарей. 

Управление наружным освещением населенных пунктов на территории  сельского  по-

селения производится централизованно от диспетчерского пункта. В режиме "ЧЗ" вечерние 

фазы питания установок наружного освещения, управляемых централизованно, отключаются 

с помощью средств управления, после чего на этих фазах должны сниматься предохранители 

и отключаться катушки автоматов. На вечерних фазах питания установок наружного освеще-

ния, управляемых фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки 

автоматов и снимаются предохранители. 

Освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных здани-

ях снижается путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности 

или использования регуляторов напряжения. 

В режиме полного затемнения. 

В жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях обще-

ственных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пре-
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бывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, применяется 

электрический способ маскировки – отключение освещения. 

Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при по-

даче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим способом.  

Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда продол-

жение работы при общем маскировочном освещении невозможно. 

Для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых 

для продолжения работы в режиме "ПЗ" требуются уровни освещенности, превышающие 

указанные, применяется механический способ маскировки – закрытие световых и аэрацион-

ных проемов и устройство тамбуров во входах (въездах). 

Для создания маскировочного освещения используются системы рабочего, аварийного 

или эвакуационного освещения. 

В проектах электрического освещения зданий и помещений необходимо обозначить 

рабочие места, на которых необходима установка светильников местного маскировочного 

освещения для продолжения работы в режиме "ПЗ". 

В мирное время светомаскирующие устройства хранятся в подсобных помещениях 

зданий.  

Маскировка световых знаков. 

В режиме "ЧЗ". 

Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, различные световые указа-

тели и т. п.) маскировке не подлежат. Электропитание указанных знаков должно входить в 

системы централизованного управления наружным и внутренним освещением. 

В режиме "ПЗ". 

Световые знаки мирного времени выключаются. 

Используются специальные световые знаки для обозначения входов, выходов, путей 

эвакуации людей, помещений защитных сооружений и служб гражданской обороны, меди-

цинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода и др., удо-

влетворяющие следующим требованиям: 

- размеры и яркость устанавливаемых снаружи световых знаков должны обеспечивать 

их видимость на фоне с яркостью до 0,05 кд/м
2
 с расстояния 25-30 м. Символика знака при 

той же яркости фона должна различаться с расстояния не менее 10 м. Освещенность в зоне их 

расположения не должна быть более 0,2 лк; 

- размеры и яркость устанавливаемых внутри зданий световых знаков должны обеспе-

чивать их видимость на фоне с яркостью до 0,1 кд/м
2
 с расстояния 25 м и различимость сим-

волики с расстояния до 10 м. Освещенность в зоне их расположения не должна быть более 

0,5 лк. 

Отключаемые световые знаки мирного времени включаются одновременно с наруж-

ным и внутренним маскировочным освещением. Знаки присоединяются к сетям наружного и 

внутреннего освещения, не отключаемым в режиме "ПЗ", или имеют автономное питание. 

 

4.1.3. Средства индивидуальной защиты. 

 

Для решения задач обеспечения населения средствами защиты и контроля при возник-

новении чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени, предусмотрено со-

здать резерв СИЗ (противогазы марки ГП-7, ГП-7В с дополнительным патроном ДПГ-3, или 

противогазы – универсальная защита ВК) из расчета 100% + 5% на подгонку по штатам воен-

ного времени для населения и обслуживающего персонала, а также пункты выдачи указан-

ных средств. 

Доставка средств защиты и контроля со складов мобилизационного резерва к пунктам 

выдачи планируется исходя из численности приписного состава пунктов выдачи.  
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Согласно СНиП 2.01.51-90 п. 10, действующие и вновь строящиеся объекты комму-

нально-бытового назначения (бани, душевые, прачечные, химчистки, посты мойки и уборки 

подвижного состава автотранспорта), независимо от их ведомственной подчиненности, 

предусматривается приспособить для санитарной обработки людей, специальной обработки 

одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производствен-

ных авариях и стихийных бедствиях.  

 

4.1.4. Решения по обеспечению эвакуации населения, вводу и передвижению по 

территории  сельского  поселения сил и средств ГО. 

 

Согласно исходным требования ГУ МЧС России по Тверской области в проектируе-

мых объектах сельского  поселения необходимо предусмотреть места для размещения сбор-

ных пунктов эвакуации населения, с расчетом количества, емкости и расположения в зависи-

мости от радиуса доступности сбора людей. 

Проектом предусматривается размещение СЭП в учреждениях (образовательных, 

здравоохранения), административных зданий, гостиничных комплексов и пр.  

Вывоз эвакуируемого населения осуществляется имеющимся  автотранспортом 

При дальнейшем рассредоточении эвакуируемого населения обеспечение жильем 

осуществляется из расчета 2,5 м
2
  на одного человека. 

Организация внутренней транспортной сети выполнена с учетом дифференциации 

улиц и проездов. Ввод сил и средств ГО будет осуществляться по магистральным дорогам 

сельского поселения. 

При вводе сил и средств ГО на территории соблюдаются условия не пересечения пу-

тей эвакуации и ввода сил и средств ГО. 

 

4.1.5. Защитные сооружения. 

 

По данным ГУ МЧС России по Тверской области защитные сооружения гражданской 

обороны (ЗС ГО) на территории сельского поселения отсутствуют. 

Согласно требованиям ГУ МЧС России по Тверской области, в населенных пунктах 

сельского поселения для укрытия неработающего населения необходимо предусмотреть 

строительство противорадиационных укрытий с коэффициентом защиты 100, на продолжа-

ющих работу в военное время – 200. 

   В соответствии с СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия ГО" и по-

становлением Правительства РФ "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны" от 29.11.1999 г. №1309  защита обслуживающего персонала и служащих  

(наибольшей работающей смены) сельского поселения, расположенной в зоне возможного 

опасного радиоактивного и химического заражения и продолжающего свою деятельность в 

военное время, а также работающей смены объекта, обеспечивающего жизнедеятельность ка-

тегорированных городов и объектов особой важности, должна предусматриваться в убежи-

щах.  

Для обеспечения защиты производственного персонала и населения  при внезапном 

нападении противника, по сигналу "Воздушная тревога", необходимо предусмотреть их 

укрытие в ближайших защитных сооружениях.  
Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в 

сроки, не превышающие 12 часов. В защитном сооружении должен быть оборудован запас-
ный пункт управления противоаварийными действиями, оснащенный вычислительной техни-
кой, средствами связи, оповещения, сбора информации о радиационной и метеорологической 
обстановке. 
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В соответствии с приказом МЧС  РФ от 15 декабря 2002 г. № 583  об утверждении и 
введении в действие "Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" 
встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязатель-
ных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функцио-
нального назначения под: 

- санитарно-бытовые помещения; 
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий; 
- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и 

Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением 
вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного осве-
щения; 

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели; 
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей; 
- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов 

при наличии автоматической системы пожаротушения; 
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные 

и др.); 
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий); 
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пунк-

ты и др.); 
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений. 
Согласно требованиям, предъявляемым к ЗС ГО, в целях поддержания их сохранности, 

они должны иметь двойное предназначение. 
В мирное время ЗС ГО предполагается использовать как склады для хранения аварий-

ного оборудования и имущества, СИЗ, инвентаря. Нары для размещения укрываемых будут 
использоваться в качестве стеллажей для хранения СИЗ и имущества. Кроме того, в ЗС ГО 
предусматривается оборудование уголка по ГО и действиям при угрозе и возникновении ЧС. 

Освобождение помещений ЗС ГО от складируемых материалов и оборудования, за-
делка проемов и установка нар предусмотрены проектом в нормативные сроки согласно п.1.4 
СНиП 2-01-51.90.   

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к системам 
жизнеобеспечения защитных сооружений ГО и порядок их использования в мирное время 
определяются нормами проектирования инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО), 
строительными нормами и правилами СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской 
обороны" и другими нормативными документами по проектированию жилых, общественных, 
производственных и вспомогательных сооружений.  

Обозначение укрытий и маршрутов к ним осуществляется нанесением стандартных 
знаков на видном месте при всех входах в укрытие, подвалы и другие помещения и на каж-
дой наружной двери, ведущей непосредственно в укрытие, или на щите, установленном у 
входа. На знаке укрытия должны быть указаны номер укрытия, принадлежность сооружения, 
места хранения ключей. 

Маршруты движения к защитным сооружениям (ПРУ) выбираются из условия мини-
мально возможного времени подхода к ним от места работы или жительства. 

Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается их хорошая види-
мость в дневное и ночное время (в том числе при введении различных режимов светомаски-
ровки). Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. 
На каждом указателе наносится цифра, соответствующая расстоянию до входа в укрытие от 
данного указателя. 

При обозначении укрытий и маршрутов движения к ним учитываются местные усло-
вия и безопасность движения населения.  

Огнестойкость зданий, в которых предусматривается встраивать ПРУ, расположенные 
в зоне воздействия ударной волны, должны быть не ниже II степени. 
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Мероприятия по повышению коэффициента защиты рекомендуется проводить в пери-
од перевода помещений на режим ПРУ, а заготовка для их выполнения необходимых матери-
алов должна осуществляться заблаговременно в мирное время.  

Для повышения защитных свойств укрытий от ионизирующего излучения необходимо 
предусмотреть мероприятия по защите помещений, смежных с укрытием и расположенных 
над ним, от попадания в них радиоактивных осадков в период выпадения их из радиоактив-
ного облака. В окнах указанных помещений следует предусматривать устройство приспособ-
лений для навешивания занавесей или для установки легких навесных ставней (щитов), ис-
ключающих попадание радиоактивных веществ в помещения. 

Для предотвращения заноса радиоактивных веществ в помещения укрытий на их вхо-
дах следует предусматривать кюветы с водой для дезактивации обуви. 

Вход и эвакуация укрываемых будет происходить через вход в ПРУ. Количество вхо-
дов в противорадиационное укрытие предусмотрено не менее двух. Вход и аварийный (эва-
куационный) выход должны быть предусмотрены в противоположных сторонах убежища с 
учетом направления движения основного потока укрываемых. 

Во входах в укрытия рекомендуется устанавливать обычные входные двери, с шири-
ной не менее 0,8 м и высотой не менее 1,8 м.  

При переходе на режим укрытия, после пропуска основного потока укрываемых, 
необходимо осуществить монтаж защиты дверных проемов (оборудуются прижимными за-
порами) и до окончания особого периода они не функционируют.  

Коробки дверей по контуру уплотняются пористой мягкой резиной или же валиком, 
выполняемым из парусины, плотной ткани, клеенки, дерматина, набитого ветошью так, что-
бы его толщина достигала 3 - 4 см. Валик следует плотно закрепить по всему периметру две-
рей. Дверные коробки в местах примыкания к стенам должны быть проконопачены паклей с 
раствором глины. 

Эвакуационные выходы должны быть предусмотрены через тамбур с выходом на ули-
цу. Двери в тамбур уплотняются прокладками из пористой резины. 

Двери между помещениями завешиваются шторами из плотной ткани. 
Все неиспользуемые проемы должны быть заделаны. Оконные проемы помещений 

(если ПРУ запроектировано на первом этаже здания), используемые в режиме укрытий, за-
кладываются. Заделка проемов может быть выполнена различными материалами – мешками с 
грунтом, кирпичом, бетонными или каменными блоками. Высота заделки проемов должна 
исключать возможность прямого облучения укрываемых. Для этого она должна превышать 
на 0,2 м высоту полки верхнего яруса нар.  

Оконные проемы в помещениях (1-го или цокольного этажа) затягиваются плотными 
солнцезащитным материалом. Тип материала усиления защиты наружных стен определяется 
местным штабом ГО. 

В составе ПРУ предусматриваются основные (укрытие людей) и вспомогательные по-
мещения (санузлы, склад продуктов, вентиляционная комната и помещение для загрязненной 
верхней одежды). Площадь основных помещений должна быть 0,5 м

2
 на человека, высота не 

менее 1,7 м от пола. 
К основным помещениям в учреждениях здравоохранения относятся:  помещения для 

размещения больных и выздоравливающих, медицинского и обслуживающего персонала, 
процедурная (перевязочная), буфетная и посты медсестер. В составе вспомогательных поме-
щений ПРУ предусмотрены: тамбуры, санитарные узлы, фильтровентиляционные помещения 
(ФВП), помещения для хранения загрязненной верхней одежды и продовольствия.  

Основные помещения укрытий оборудуются местами для лежания и сидения. Места 
для лежания должны составлять не менее 20 % при двухъярусном и  30 % при трехъярусном 
расположении нар общего количества мест в укрытии. Места для лежания предусматривают-
ся размером 0,55×1,8 м, а для сидения 0,45×0,45  м. 

Помещение для хранения загрязненной уличной одежды предусматривается при од-
ном из выходов и отделяется от помещений для укрываемых несгораемыми перегородками с 
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пределом огнестойкости 1 ч. Общая площадь их будет определена из расчета не более 0,07 м
2
 

на одного укрываемого.  
Помещения для хранения продовольствия оборудуются стеллажами заводского или 

индивидуального изготовления. Высота стеллажей должна быть не более 2 м. При этом ми-
нимальное расстояние от верхней полки стеллажа до выступающих частей перекрытия следу-
ет предусматривать не менее 0,5 м. 

Входная дверь помещения для хранения продовольствия должна быть сплошной, без 
пустот, обита кровельной оцинкованной сталью на высоту 0,5 м, на дверях следует преду-
сматривать установку замка. 

Санитарные узлы следует проектировать раздельными для мужчин и женщин. Количе-
ство санитарных  приборов принимается: 

напольная чаша (или унитаз) в туалетах для женщин – одна на 75 человек; 
напольная чаша (или унитаз) и писсуар  в туалетах для мужчин (два прибора). 
Ширина прохода между двумя рядами кабин уборных или между рядом кабин и рас-

положенных против них писсуаров должна быть равна 1,5 м, а между рядом кабин уборных и 
стеной или перегородкой – 1,1 м. 

При приспособлении помещений под укрытия и комплектовании их оборудованием 
будут использоваться существующие технические системы (вентиляция, отопление, водо-
снабжение, канализация, электроснабжение и связи), дополнив и дооборудовав их с учетом 
требований, предъявляемых  к системам ПРУ. 

В укрытиях следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию помещений с 
естественным или механическим побуждением, для чего необходимо предусмотреть венти-
ляционные помещения.   

При естественной вентиляции (для ПРУ вместимостью до 50 человек, расположенном 
в наземной части здания) заделка каждого оконного проема, в верхней части его оставляется 
воздухозаборное отверстие (щель h = 0,3 м), оборудуемое специальным козырьком. Отвер-
стия для подачи воздуха следует располагать в нижней зоне помещений, вытяжные в верхней 
зоне (расстояние между нижним и верхним отверстиями не менее 2,0 м).   

Воздуховоды допустимо изготавливать из досок, асбоцементных и других труб. 
Для защиты от попадания радиоактивной пыли в систему вентиляции через воздухоза-

борные или вытяжные короба, расположенные за пределами укрытия должны быть оснащены 
козырьками или зонтами. 

При механическом побуждении следует предусматривать вентиляторы с электроруч-
ным приводом типа ЭРВ-72-2, ЭРВ-72-3, а при их отсутствии – простейшие побудители типа 
воздушного насоса-фильтра, мехмешка, вентиляционных установок с велосипедным или руч-
ным приводом.  

Для проектируемых ПРУ следует предусмотреть установку воздушных насос-
фильтров из расчета один распределительный насос размером 72 × 92 см на каждые  
25 человек и один насос-фильтр размером 72×184 см на сооружение для подачи наружного 
воздуха. 

Очистку подаваемого в укрытия наружного воздуха от пыли можно производить с по-
мощью матерчатых фильтров из сукна, бязи, сатина, полотна, саржи, мешковины, фланели, 
фильтров из хвои, опилок или ячейковых фильтров типа ФЯ, устанавливаемых в деревянные 
опорные рамы. Необходимую площадь матерчатых фильтров выбирают из условия, что через 
1 м

2
 проходит более 75 м

3
/час воздуха. Ткань в фильтрах следует располагать начесом в сто-

рону набегающего потока воздуха для более эффективного удерживания пыли. 
Укрытия должны отапливаться от отопительной системы здания, система отопления 

должна иметь устройства для ее отключения в необходимых случаях. При расчете системы 
отопления температуру помещений в холодное время года принимают 10

0
С, если по услови-

ям эвакуации в мирное время не требуется более высокой температуры. В неотапливаемых в 
мирное время помещениях предусматривается место для установки временных подогреваю-
щих устройств (газовые, электрические приборы, печи). 
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Водоснабжение ПРУ необходимо предусмотреть от наружных или внутренних водо-
проводных сетей, проектируемых по условиям эксплуатации помещений в мирное время. 
Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети 
принять в соответствии с п. 7.45* СНиП II-11-77*. 

При отсутствии водопровода в укрытиях необходимо предусматривать места для раз-
мещения переносных баков для питьевой воды из расчета 2 л/сут. на одного укрываемого. В 
качестве емкости для воды можно использовать обычные водозаборные бачки из оцинкован-
ной стали, бочки, ведра, бидоны, керамическая и стеклянная посуда.  

Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной 
сети должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП по проектированию внут-
реннего водопровода и канализации зданий, принимая при этом часовой расход воды 2 л/час 
и суточный 25 л/сут. на одного укрываемого. 

В зависимости от наличия технических систем в приспосабливаемом помещении для 
канализации ПРУ следует предусматривать либо использование промывных уборных с отво-
дом сточных вод в наружную канализационную сеть, либо отвод сточных вод самотеком, ли-
бо установку пудр-клозета, или устройство резервуара-выгреба для сбора фекалий с возмож-
ностью его очистки ассенизационным транспортом.  

Место для размещения санузла  следует выбирать таким образом, чтобы рядом с ним 
находился вентиляционный канал. 

Требования к санитарным узлам, количество напольных чаш (унитазов), писсуаров и 
умывальников для противорадиационных укрытий, в жилых районах, детских учреждений и 
учреждения здравоохранения необходимо принимать в соответствии с требованиями СНиП 
II-11-77*.   

В санузлах необходимо иметь двухсуточный запас дезинфектора для периодической 
дезинфекции мест пользования (хлорная известь и т.п.). 

Электроснабжение ПРУ необходимо запроектировать в соответствии с требованиями 
правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СНиП II-11-77*. Электроснабжение ПРУ осу-
ществить от сетей хутора. Для питания электропотребителей укрытия необходимо преду-
смотреть внешний ввод напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Напряжение 
осветительных устройств внутри сооружения должно составлять 220 В. 

При отсутствии наружных электросетей для освещения помещений укрытия следует 
предусматривать фонари, батареи или велогенераторы. 

Для всех помещений защитных сооружений следует предусматривать общее освеще-
ние. Нормы освещенности помещений следует принимать по табл. 38*  
СНиП II-11-77*. 

Использование люминесцентных ламп для систем освещения защитных сооружений 
гражданской обороны не допускается. 

При переходе на режим ПРУ следует предусматривать отключение части светильни-
ков, запроектированных для мирного времени. 

Питание электрического освещения следует предусматривать от отдельных освети-
тельных щитов, размещаемых в электрощитовой, а при ее отсутствии – в помещении вентка-
меры. 

Питание указателей "Вход" и "Аварийный выход" светильников входных лестниц и 
тоннелей, а также светильников тамбуров следует выделять в отдельную группу. 

В противорадиационных укрытиях необходимо предусмотреть установку радиотранс-
ляционных устройств проводного вещания из расчета – одна точка на ПРУ или, при условии 
секционности, ПРУ – в каждой комнате одна точка.  

Согласно СНиП II-11-77*, в ПРУ необходимо поддерживать телефонную связь (мо-
бильную сотовую) с оперативным дежурным  ГУ МЧС России по Тверской области.  

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера" № 68-ФЗ и Постановлением Прави-
тельства РФ № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", для проведения ме-
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роприятий по переводу помещений мирного назначения в ПРУ, на объекте создаётся запас 
имущества гражданской обороны. 

Порядок накопления, хранения и использования имущества гражданской обороны 
определяются Правительством Российской Федерации, местными органами исполнительной 
власти, руководством объекта и ведомственных структур управления. 

ПРУ для населения Калининского района (вне сельского поселения) предполагается 
разместить в административных зданиях, учреждениях культуры и образования; ПРУ для ра-
ботающих смен лечебных учреждений – в учреждениях здравоохранения; ПРУ для работаю-
щих смен предприятий – на территории предприятий.  

 
4.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории    

сельского  поселения, защите его населения и территорий в ЧС техногенного характера.  
 
Главной задачей этих мероприятий, обязательной для решения всеми территориаль-

ными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, служба-
ми и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупре-
ждения и действий в ЧС, является обеспечение безопасности людей в ЧС. 

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС планируются и 
осуществляются дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкрет-
ной территории и с учетом насыщенности этой территории объектами промышленного 
назначения, гидросооружениями, объектами и системами производственной и социальной 
инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных 
объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях ЧС, 
имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения 
жителей; климатических и других местных условий. 

Мероприятия по защите населения в ЧС планируются и проводятся при рациональном 
расходовании материальных и финансовых ресурсов, максимальном использовании суще-
ствующих, дооснащаемых и вновь создаваемых производств, зданий, сооружений и объектов 
инфраструктуры, технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специ-
альной оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества. 

Общие для Тверской области организационно-правовые нормы в области защиты 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Тверской области, всего земельного, водного, воздушного пространства в пре-
делах Тверской области или его части, объектов производственного и социального назначе-
ния, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера определены Законом Тверской области "О защите населения и территорий 
Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

 
4.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на химически опасных объектах.  
 

В связи с тем, что на территории сельского поселения строительство ХОО не преду-

сматривается, и, согласно исходным данным ГУ МЧС России по Тверской области террито-

рия  сельского  поселения в зону поражения от ХОО не попадает, мероприятия по предупре-

ждению ЧС в результате аварий на ХОО не разрабатывались.  

 

4.2.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 

 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений должна опре-

деляться исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не 

должно превышать 20 минут. 



 

 

       

 

Лист 

     
 

20098  "ИТМ ГОЧС" 77 
Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

 

 

 

О
О

О
 "

П
Р

О
П

Р
О

Г
Р

Е
С

С
" 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 "Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности" предлагается осуществление 

следующих мер, направленных на снижение риска аварий на ПОО и ВОО: 

 - создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для уча-

стия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- наличие прямой телефонной связи с пожарными частями на объектах с массовым 

пребыванием людей (50 человек и более); 

- соблюдение необходимых противопожарных разрывов различного функционального 

назначения; 

- выполнение соответствующих подъездов и проездов для пожарной автотехники; 

- выполнение наружного противопожарного водоснабжения; 

- обоснование принимаемых конструктивных и объемно-планировочных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений; 

- обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возник-

новении пожара; 

- определение зданий, сооружений, помещений, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренним противопожарным водопрово-

дом, противодымной защитой; 

- соблюдение организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- разработка деклараций пожарной безопасности; 

- составление организационно-технических мероприятий на год, в котором планирует-

ся выполнение работ, направленных на повышение промышленной безопасности (модерни-

зация техники и оборудования, реконструкция, строительство, улучшение условий труда, ор-

ганизация охраны труда); 

- составление пожарно-технических мероприятий; 

- составление ежеквартальных планов по организации охраны труда; 

- разработка мероприятия по обеспечению безаварийной и безопасной работы в осен-

не-зимний и паводковый период; 

- организация контроля за выполнением вышеперечисленных мероприятий, за состоя-

нием охраны труда, за выполнением пожарной безопасности; 

- составление плана мероприятий по снижению или исключению воздействия вредных 

и опасных производственных факторов на работающих и окружающую среду; 

- систематическое проведение обучения работников  методам, способам, средствам 

обеспечения безопасности производственного процесса и вопросам охраны труда (в том чис-

ле проведение вводных инструктажей, обучение и проверка знаний по ОТ, повышение ква-

лификации и переподготовка кадров) и обеспечение периодической проверки знаний; 

- проведение лицензирование видов деятельности и работы, представляющей особую и 

повышенную опасность; 

- обеспечение всех подразделений нормативными документами, справочными и учеб-

но-агитационными пособиями (ГОСТ, СНиП, правила, нормы, инструкции) в области про-

мышленной безопасности; 

- проведение совещаний по охране труда, технике безопасности и соблюдению техно-

логических регламентов в части безопасного ведения производственного процесса с отчетами 

руководителей и специалистов рассмотренных объектов. 
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При разработке специальных технических условий на проектирование и строительство 

зданий необходимо пользоваться сводами правил пожарной безопасности СП-1.13130.2009 - 

СП-12.13130.2009. 

 

4.2.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на гидротехнических сооружениях. 

 

В связи с тем, что на территории вблизи населенных пунктов крупные гидротехниче-

ские сооружения, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн про-

рыва, отсутствуют, территория  сельского  поселения не попадает в зону действия поражаю-

щих факторов от гидротехнических сооружений, мероприятия по предупреждению ЧС в ре-

зультате аварий на гидротехнических сооружениях не разрабатывались. 

 

4.2.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на объектах ЖКХ. 

 

Мероприятия по предупреждению пожаров в жилых и общественных зданиях. 

При разработке проекта предусмотрены проектные решения в соответствии с требова-

ниями нормативной документации, которые обеспечивают взрывопожарную безопасность и 

максимальное снижение вероятности возникновения ЧС на проектируемых объектах, распо-

лагающихся на рассматриваемой территории. 

При детальной планировке зданий необходимо соблюсти противопожарные мероприя-

тия, учитывающие: 

планировочные и конструктивные решения для предотвращения распространения по-

жара из помещения в помещение и в целом по отдельным частям здания; 

эвакуационные пути и выходы из помещений, этажей и зданий; 

решения, обеспечивающие тушение пожара и проведение спасательных работ в мак-

симально короткое время. 

Для обеспечения противопожарной защиты объектов необходимо: 

количество пожарных отсеков, на которое должно быть разделено здание, определять 

по таблице 1 пункта 1,14* СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»*; 

для обеспечения степени огнестойкости зданий предел огнестойкости принимать для 

отдельных его частей (для несущих элементов, наружных стен, междуэтажных перекрытий, 

внутренних стен лестничных клеток, маршей и площадок лестниц и т.д.); 

для тушения возможных пожаров и проведения спасательных работ к зданиям преду-

сматривать пожарные проезды; 

для наружного пожаротушения предусмотреть пожарные гидранты.  

В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных по-

крытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе обли-

цовку) стен и потолков, независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним, 

допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных 

покрытий следует подвергать огнезащитной обработке, качество которой должно быть таким, 

чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не пре-

вышала 25 %. 

В зданиях с чердаками при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не 

допускается применять кровли из горючих материалов. 

В зданиях всех степеней огнестойкости не допускается выполнять облицовку из горю-

чих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих ко-
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ридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих 

материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах. 

В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и труд-

ногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен. 

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих ма-

териалов. Необходимо следить за исправностью выключателей, вилок и розеток электро-

снабжения и электрических приборов. 

Запрещается перегружать электросеть, оставлять без присмотра включенными элек-

тронагревательные приборы и телевизоры. При ремонте электронагревательных и электрон-

ных приборов следует отключать их от сети. 

Эксплуатация наиболее пожаро- и взрывоопасных бытовых приборов (телевизоры, га-

зовые плиты, водонагревательные бачки и др.) должна осуществляться в строгом соответ-

ствии с требованиями инструкций и руководств. 

На территории Калининского района находится ОГПС-13 (г. Тверь), ПЧ-40 (п. Мед-

ное), ПЧ-58 (п. Тургиново). Нормативное время прибытия пожарных расчетов для тушения 

пожара для сельской местности составляет 20 минут. ПЧ - 58 обеспечивают нормативное 

время прибытие пожарных расчетов для тушения пожара к деревням СП  удаленных до 15 км 

от городской черты по дорогам с твердым покрытием, очищенными от снега и обработанны-

ми реогентами в зимнее время года. (дер. Бол. Горки, Дудино, Головачево, Костьково, Поми-

ново, Брьково, Погорелово, Кр. Горка, Астафьево, Калистово, Заречье, Рязаново, Балаково).  

Для нормативного обеспечения прибытия пожарных расчетов для тушения пожара  ко всем 

деревням СП необходимо на балансе администрации сельского поселения содержать свои 

пожарные расчеты. Во всех населенных пунктах сельского поселения должен быть обеспечен 

свободный оборудованный подъезд пожарных машин к воде для водозабора в любое время 

года не менее чем тремя автомобилями одновременно. 

 

Наружное пожаротушение проектируемых зданий  сельского  поселения будет произ-

водиться из хозпитьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты, распо-

ложенные на кольцевых водопроводных сетях согласно СНиП 2.04.03-85. Промышленные 

предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов. 

Указание мест размещения ПГ на данной стадии проектирования не предусматривает-

ся. Места расположение ПГ при детальной разработке проектов необходимо указывать на 

схемах наружного водоснабжения и канализации (НВК).  

К пожарным гидрантам необходимо предусмотреть свободный подъезд пожарных ав-

томашин. У мест расположения ПГ необходимо расположить флуоресцентные указатели с 

нанесением буквенных индексов по ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки без-

опасности и разметка сигнальная" и ГОСТ 12.4.009-83* "Пожарная техника для защиты объ-

ектов. Основные виды. Размещение и обслуживание". 

Крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от 

грязи, льда, снега; в холодный период утеплены, а стояк освобожден от воды. 

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-

84*, таблица 5 и принят из условия расчетного количества одновременных пожаров по коли-

честву жителей в населенных пунктах и их этажной застройки и составляет 40 л/с на один 

пожар. 

Максимальный расчетный расход воды на пожаротушение принимается по количеству 

тушения одновременно 4-х пожаров в течении 3-х часов. 
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При разработке специальных технических условий на проектирование и строительство 

зданий необходимо пользоваться сводами правил пожарной безопасности СП-1.13130.2009 - 

СП-12.13130.2009. 

 

4.2.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на транспорте.  

 

На территории сельского поселения нет необходимости в мероприятиях по снижению 

риска при авариях на транспорте. В связи с этим, в разработке решений по предупреждению 

ЧС на территории в результате аварий на транспортных коммуникациях в разделе "ИТМ 

ГОЧС" нет необходимости. 

 

4.2.6. Антитеррористические мероприятия. 

 

Учитывая, что на территории сельского поселения находятся населенные пункты и 

объекты экономики, являющиеся местом массового скопления людей (включающие жилую, 

общественно-деловую, рекреационную, производственную зоны, зону инженерной и транс-

портной инфраструктур), существует вероятность, что этот район может стать объектом со-

вершения террористических актов. 

Технические, конструктивные и организационные меры по противодействию террори-

стических актов в зданиях целесообразно предусматривать ещё на стадии их проектирования, 

поскольку в уже существующих зданиях выполнить эти мероприятия сложнее. 

В жилых и общественных зданиях имеются уязвимые места, которые могут представ-

лять интерес для террористов. Это подвалы, лифтовые шахты, технические этажи, воздухоза-

боры систем вентиляции. 

Наиболее уязвимыми при химическом или биологическом терроризме являются си-

стемы приточной вентиляции и центрального кондиционирования воздуха, а также крыши 

лифтовых кабин. 

При заражении наружного воздуха целесообразно внутри зданий предусматривать 

возможность создания подпора (избыточного давления) с помощью системы приточной вен-

тиляции (при условии, что воздухозаборное устройство находится вне зоны заражения ОВ). 

Для снижения возможности терракта с использованием вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в зданиях при их проектировании следует учитывать  следующие требования: 

- размещать воздухозаборы в сравнительно труднодоступных и скрытых от посторон-

них лиц местах и оснащать их прочными решетками; 

- обеспечивать нормативную или повышенную герметичность сети воздуховодов (со-

гласно СНиП), устройство байпасов и оснащение участков сети заслонками с автоматическим 

приводом для отключения зараженных участков и изменения направления воздушных пото-

ков; 

- предусмотреть систему датчиков для обнаружения токсичных веществ вблизи возду-

хозабора, на выходе из вентиляторов, на входе и выходе из центрального кондиционера; 

- обеспечить контроль доступа в технические этажи здания, к просмотровым люкам, 

вентиляторам, фильтрам, насосам, оросительным камерам, электропитающим устройствам; 

- при интегрировании всех систем жизнеобеспечения здания в единую диспетчерскую 

компьютерную систему (для «интеллектуальных» зданий), помимо аварийного электропита-

ния данной системы, предусматривать информационную защиту компьютерных программ от 

несанкционорованного доступа и попыток взлома по телефонной линии или из Интернета. 
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Для обеспечения правильного поведения работников, обслуживающих объекты эко-

номики и населенные пункты сельского поселения в экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях, необходимо разработать мероприятия предупредительного характера: 

- Повысить бдительность при осуществлении пропускного режима в общественные и 

жилые здания (консьержи), тщательнее изучать личность посетителей. 

- Внимательнее относиться к предметам и вещам, вносимым на объекты всех функци-

ональных зон. 

- Контролировать проезд автотранспорта на территории объектов. 

- В случае выявления подобных случаев, задерживать лиц, пытавшихся проникнуть на 

территории, выяснять цели проникновения и действовать в соответствии с Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  

Населению территории необходимо повышать свою бдительность и выявлять посто-

ронние предметы. При обнаружении подозрительного предмета требуется принять следую-

щие меры предосторожности: 

- не следует предмет вскрывать; 

- не следует предмет выносить; 

- не следует предмет подвергать механическому воздействию; 

- накрыть предмет взрывоподавляющим покрывалом для сокращения разлета осколков 

и уменьшения эффекта взрыва; 

- сообщить дежурному по ГОВД; 

- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей, а также машины и ме-

ханизмы; 

- произвести ограждение участка местности с обнаруженным подозрительным предме-

том хорошо видимыми знаками; 

- организовать охрану участка местности с обнаруженным подозрительным предметом 

до прибытия специальной группы (саперов). 

 

4.2.7. Решения по обеспечению эвакуации населения, вводу и передвижению по 

территории сельского  поселения сил и средств ликвидации техногенных ЧС.  

 

В случае аварий на объектах сельского  поселения, предусматривается эвакуация лю-

дей с территории, подверженной воздействию опасных поражающих факторов путем органи-

зованного вывода и (или) вывоза из зон действия поражающих факторов в близлежащие без-

опасные места. 

Проектные решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения по 

территории х. населенных пунктов сельского  поселения сил и средств ликвидации техноген-

ных ЧС аналогичны решениям, рассмотренным в п. 3.11.2.  

Направления ввода и передвижения сил и средств ликвидации ЧС производится по до-

рогам с асфальтобетонным, асфальтовым покрытием, в соответствии со схемой транспорта и 

улично-дорожной сети населенных пунктов сельского  поселения. 

 

4.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории  

сельского  поселения, защите его населения и территорий в ЧС природного характера.  

 

Полностью избежать природных ЧС пока не представляется возможным, так как при-

родные стихийные процессы неуправляемы. Но процедуры управлением риском позволяют 

ослабить или исключить вредное воздействие разрушительных природных факторов. 
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Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозиро-

вание возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение ор-

ганов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает 

возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, 

разъяснить людям правила поведения. 

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации 

стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эф-

фективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий природных ЧС достига-

ется высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и 

местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств 

других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения. 

 

 4.3.1. Мероприятия по защите населения и территории сельского поселения от 

опасных природных явлений.  

 

На проектируемой территории выделяются следующие источники возможных при-

родных ЧС: подтопления территории (затопление, заболачивание), ураганные ветры, ливне-

вые дожди (снегопады), описание которых приведены п. 2.6 настоящего раздела. Результаты 

анализа возможных последствий от указанных опасных процессов представлены в п. 2.6.5. 

На территориях, требующих инженерной защиты со значительными капиталовложе-

ниями необходимо провести мероприятия по берегозащите (противооползневая, противооб-

вальная функция). На территориях с простыми инженерно-геологическими условиями необ-

ходимо учесть просадку грунтов. 

Наиболее эффективными мерами борьбы с ЭГП на территории может быть укрепление 

берегового уступа и растущих оврагов, посадка деревьев и низких кустарников, организация 

поверхностного и подземного стока, для берегоукрепления – выполаживание склона, терра-

сирование с устройством подпорных стен с откосами, укрепленными посевом трав и закреп-

ление основания подпорной стенки береговой черты монолитным железобетоном на высоту 

максимально возможной высоты волн. 

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановле-

нию естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на 

площадях, отнесенных к неблагоприятным. 

Комплекс мероприятий разрабатывается на стадии рабочих проектов в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

В результате анализа природных условий в целях повышения общего уровня благо-

устройства территории с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на 

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная за-

щита территорий от затопления и подтопления", СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита тер-

риторий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и учитывая принятые 

архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных меро-

приятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и 

явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории. 

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в 

т.ч.: 

- вертикальная планировка; 

- организация водостоков; 

Защита от опасных физико-геологических процессов: 

- защита территорий от затопления; 

- защита территорий от заболачиваемости 

Речные берегозащитные сооружения: 
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- благоустройство прибрежной территории; 

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав. 

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архи-

тектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на последующих стадиях проекти-

рования. 

При строительстве на территории  сельского  поселения предусматриваются следую-

щие решения: 

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности поч-

вы (1,0 – 1,8 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; 

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соот-

ветствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и про-

садочных грунтах"; 

- необходимо учесть просадочность грунтов первого типа, что незначительно повлияет 

на стоимость строительства. Для устранения просадочных свойств грунтов выполняется под-

готовка территории: уплотнение тяжелыми трамбовками, устройство грунтовых подушек, 

вытрамбовывание котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала 

химическим или термическим способом. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную 

толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания. На этой территории рекоменду-

ются все типы фундаментов, в зависимости от класса сооружений и нагрузки, с минималь-

ными затратами на подготовку оснований; 

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для 

рекультивации земель; 

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с 

п. 2 СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов"; 

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответ-

ствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″; 

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния 

грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройству дренажей по 

отдельному рабочему проекту; 

- в процессе работы нельзя допускать длительного простоя открытых котлованов и за-

мачивания их дна атмосферными осадками; 

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил 

технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов"; 

- защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85; 

- строительство рекомендуется вести на территориях благоприятных и условно благо-

приятных. На территории неблагоприятной строительство вести не рекомендуется – при 

острой необходимости на указанной территории строительство вести только на искусствен-

ном основании. 

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необхо-

димо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. 

Организация поверхностного стока. 

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных 

условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения 

вертикальной планировки и устройства сети водостоков. 

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для 

трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и обслужи-

вающих зданий и сооружений на проектируемой территории. 

Схема вертикальной планировки территории сельского поселения выполнена для про-

ектируемых магистральных улиц и увязана с системой водоотведения поверхностного стока. 
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Естественные уклоны территории не выражены, не соответствуют нормативным зна-

чениям. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественно-

го рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы. 

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с 

указателями направления стоков и уклонов. 

Организация водостоков. 

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всего водосборного бассейна. 

Существующий рельеф территории, выделенный для проекта, носит спокойный харак-

тер со слабыми уклонами для водостока. 

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необ-

ходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, 

наиболее перспективной является раздельная система канализации: 

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1); 

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2). 

 

4.3.2. Мероприятия по защите населения и территории    сельского  поселения от 

метеорологических опасностей.  

 

Защита от сильных ветров. 

Для защиты территории  сельского  поселения от ураганов предусматривается в расче-

тах проектируемых зданий и сооружений учитывать ветровую нагрузку, а также возможные 

сочетания нагрузок, принятых по указаниям СНиП 2.01.07-85*.  

Население должно быть обучено действиям при ураганах. Для этого регулярно прово-

дятся различные формы обучения (лекции, семинары и т.п.), наглядную агитацию, разъясни-

тельные мероприятия с использованием СМИ и т.д. Эта работа, в случае возникновения ура-

гана, позволит свести к минимуму число человеческих жертв.  

При угрозе надвигающегося урагана, гидрометеослужба за несколько часов до начала 

стихийного бедствия, как правило, подает предупреждение. С получением  сигнала о надви-

гающейся опасности население сельского  поселения приступает к неотложным работам по 

повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения людей, предот-

вращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в 

экстремальных условиях ЧС. 

С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и 

вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями 

или щитами. С целью уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной сто-

роны зданий открываются. Все вещи с балконов, лоджий и подоконников убираются. 

Из легких построек (летних кафе, ларьков, киосков) люди переводятся в прочные зда-

ния. 

В домашних условиях жильцы должны проверить размещение и состояние электрощи-

тов, газовых и водопроводных магистральных кранов, чтобы, в случае необходимости, их пе-

рекрыть. Выключить газ, потушить огонь. Подготовить аварийное освещение – фонари, све-

чи.  

Радиоприемники или телевизоры должны быть постоянно включенными. 

С получением информации о непосредственном приближении урагана население за-

нимает ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях, лучше всего в подвальных по-

мещениях и подземных сооружениях. 

Необходимо позаботиться о подготовке в местах укрытия электрических фонарей, ке-

росиновых ламп, свечей, походных плиток, керосинок и примусов, о создании запасов про-

дуктов питания и питьевой воды на 2-3 дня, медикаментов, постельных принадлежностей и 

одежды. 
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После окончания активной фазы стихийного бедствия начинаются аварийно-

спасательные и восстановительные работы. 

Защита от ливневых дождей 

Для защиты территории  сельского  поселения от ливневых дождей, в населенных 

пунктах предусмотрена организация поверхностного стока путем проведения вертикальной 

планировки и устройства сети водостоков (см. п. 3.3.1 настоящего раздела). 

Защита от снегопадов 

Для защиты территории и населения от снегопадов необходимо руководителям пред-

приятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности: 

- разработать и утвердить план привлечения инженерной техники для ликвидации 

снежных заносов; 

- обеспечить выделение инженерной техники и рабочей силы на расчистку снежных 

заносов на закрепленные участки, улицы, жилой фонд, производственные объекты; 

- своими приказами закрепить водителей и снегоуборочную технику за определенны-

ми участками по расчистке снежных заносов; 

- создать необходимый запас топлива, материалов, продуктов питания и товаров пер-

вой необходимости для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения. 

Комиссиям по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при 

длительном продолжении снегопадов необходимо дополнительно мобилизовать снегоубо-

рочную технику и трудовые ресурсы на предприятиях станицы независимо от форм соб-

ственности. 

Отделу внутренних дел на период снегопадов организовать патрулирование усилен-

ных нарядов милиции для обеспечения охраны общественного порядка и оказание помощи 

пострадавшим.  

ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, осуществлять 

контроль за работой снегоуборочной техники по очистке от снежных заносов дорог, улиц, и 

подъездных путей, для бесперебойной работы автотранспорта. 

Отделу образования Калининского района, директорам образовательных учреждений 

района заблаговременно провести с учащимися занятия по программе ОБЖ, о правилах пове-

дения в период угрозы и возникновения интенсивных снегопадов. 

 

4.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

Главное управление МЧС России по Тверской области в своем письме исх. № 3387-2-

5-3 от 26.04.2011 г. в соответствии с "Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ при территориальном планировании генеральных 

планов сельских и городских поселений муниципальных образований области рекомендует 

предусмотреть исполнение требований пожарной  безопасности, в части: 

- размещения (дислокации) подразделений пожарной охраны, исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно 

превышать 20 минут;  

- застройки населенных пунктов преимущественно зданиями (сооружениями) с высо-

кой устойчивостью при пожаре, преимущественно I, II степени огнестойкости; 

- наличия прямой телефонной связи с пожарными частями на объектах с массовым 

пребыванием людей, социально значимых, взрывопожароопасных и критически важных для 

национальной безопасности РФ; 

- обеспечение необходимых расстояний от границ опасных производственных объек-

тов, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются и уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для кото-

рых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности до зданий классов 
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функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха; 

- соблюдение необходимых противопожарных разрывов при определении границ за-

стройки; 

- организацию подъездов и проездов для пожарной автотехники; 

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения как правило от городских 

водопроводных сетей и (или) при обосновании от противопожарных емкостей (резервуаров). 

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности  

 

В соответствии с "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ на территории Тургиновского сельского поселения пожарная 

охрана территории Тургиновского сельского поселения осуществляется: 

- ПЧ-58 в н.п. Тургиново 

- противопожарное водоснабжение для населенных пунктов сельского поселения осу-

ществляется из естественных (река) и искусственных (пруд, пожарная емкость) источников; 

- администрацией поселения для населенных пунктов определен перечень первичных 

средств пожаротушения – емкости с водой, лопаты, ведра. В административных зданиях, на 

объектах учреждений и организаций, на территории поселения имеются огнетушители; 

- территории, подверженные затоплению и подтоплению вследствие паводков, поло-

водья в сельском поселении не имеются; 

- оповещения населения о ЧС осуществляется по мобильной телефонной связи и путем 

подачи звукового сигнала (рынды) в населенных пунктах поселения. 

 

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо 

 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 

сельских поселениях - 20 минут. 

Пожарная охрана территории Тургиновского СП Калининского района Тверской обла-

сти осуществляется подразделениями: 

- - ПЧ-58 в н.п. Тургиново: 2 автомобиля, 12 человек личного состава. 

- Нормативный радиус выезд пожарных – 20 мин. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов размещаются в зданиях пожар-

ных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны 

на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной без-

опасности (СП 11.13130.2009. "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения". Изменение №1 к СП 11.13130.2009 (введен в действие с 

20.06.2011). 

В эксренных ситуациях вызывают дополнительно машину из Твери: ПСЧ-72 Тверь, 

Вокзальная улица, 18  

 

Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасно-

сти  

 

Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских 

округов планируется в соответствии с ст. 66 ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015. 

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов обеспечивается в 

соответствии с ст. 68 ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015. 
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Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (ле-

сопарками) проектируются в соответствии с ст. 69 ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродук-

тов до граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии с ст. 70 ТР № 123-

ФЗ ред. от 13.07.2015. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до 

граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии с ст. 71 ТР № 123-ФЗ ред. 

от 13.07.2015. 

 Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до 

зданий и сооружений принимаются в соответствии с  ст. 73 ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015. 

 Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопрово-

дов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты принимаются в соответствии с ст. 74 

ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015. 

 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны в поселениях и городских округах 

 

В соответствии с ст. 76 ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015 дислокация подразделений 

пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях 

и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях 

пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документа-

ми по пожарной безопасности. 

 

Требования пожарной безопасности к пожарным депо 

 

В соответствии с ст. 77 ТР № 123-ФЗ ред. от 13.07.2015 пожарные депо должны раз-

мещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги об-

щегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо 

определяется техническим заданием на проектирование. 

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий 

должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образователь-

ных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного 

типа - не менее 30 метров (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до 

фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и 

V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади 

зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование (в ред. Феде-

рального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въез-

де (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо долж-

ны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, 

позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных 
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автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также 

осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

 

 

4.5. Выводы. 

 

В ходе реализации проектных решений на территории сельского поселения следует 

предусматривать  со стороны государственных надзорных органов;  комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Тверской области 

контроль: 

 - за содержанием и исправностью строительных конструкций;  

 - инженерных коммуникаций;  

 - за проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных 

сетей в установленные сроки;  

 - выполнения правил дорожного движения;  

 - промышленной, экологической и  пожарной безопасности. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории подлежат конкретизации на стадии 

разработки более детальной градостроительной документации для территории и населенных 

пунктов сельского поселения. 

В целом надежность и безопасность территории сельского поселения будет обеспечи-

ваться всем комплексом мероприятий, разработанных в данном разделе проекта. 

 

               

5. Графическая часть раздела "ИТМ  ГОЧС". 
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Приложение №1. 

 

Схема границ сельских поселений Калининского района Тверской области 
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Приложение №2.  

 

Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций  

исх. № 376 от 30.11.2009 г., выданный Главным  управлением  

МЧС России  по  Тверской области 

 
 

От кого: Главное управление 

МЧС России по Тверской области    

              

 

Кому: Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Кадастровое бюро" 

Директору  Журавлёву И.Л.  

Исх. № 9134-3-2-3 от 07.12.2009 года 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 26 

 Тел. 8(4822) 770-408 

 

В  соответствии с  запросом     Общества с ограниченной ответственностью "Кадастровое бю-

ро"  исх. № 376  от  30.11.2009 г. 
(наименование организации заказчика, дата, исх. .№) 

сообщаем исходные данные и требования, подлежащие учету при составлении задания на раз-

работку проекта "Генерального плана Тургиновского сельского поселения Калининского райо-

на, Тверской области"  
(наименование объекта градостроительства) 

 

1. Основание   для   выдачи   задания   (со   ссылкой   на   официальные   документы)
1
  

Запрос Генерального директора  ООО "Кадастровое бюро" исх. № 376  от  30.11.2009 г.: 

СП 11-112-2001 г.   "Порядок разработки и состав раздела  "Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений,  дру-

гих муниципальных образований. 

2. Ранее выполненные работы (научно-исследовательские, градостроительные и пр.), 

нормативные документы, учет которых обязателен при разработке градостроительной докумен-

тации (с указанием даты утверждения, наименования разработчика или ведомства, утвердивше-

го документ, условий использования материалов)
1
 – нет. 

3. Для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны: 

а) основные положения плана ГО субъекта Российской Федерации
2
, поселения

345
: горо-

да, другие муниципальные образования, отнесенные к группе по ГО, их проектная численность 

населения
2
 Тургиновское сельское поселение административно входит в Калининский район 

Тверской области, расположено в 30 км от областного центра Тверской области - города Тве-

ри (2-ой группы по ГО). Население Тургиновского сельского поселения составляет 2309 человек; 
отдельно стоящие отнесенные к категориям по ГО организации

2
, отнесенные к категори-

ям по ГО организации на территории поселений
345

 с указанием численности производственного 

персонала и наибольшей работающей смены в границах Тургиновского сельского поселения ка-

тегорированных объектов нет, строительство новых категорированных объектов в пределах 

Тургиновского сельского поселения не предусматривать; 

границы зон возможной опасности
1
 и загородной зоны

23456
, предусмотренных СНиП 

2.01.51-90 Тургиновское сельское поселение расположено: 

в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) -  полоса терри-

тории шириной 100 км, прилегающая к границе зоны возможного опасного радиоактивного за-

ражения (загрязнения);   

вне зоны катастрофического затопления; 
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 входит в зону светомаскировки; 

подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, 

производств, складов и баз
23567

 отсутствуют; 

размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продоволь-

ственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и 

баз, специализированных торговых комплексов, размещаемых на отнесенных к группам по ГО 

территориях, в городских и сельских поселениях районов рассредоточения и эвакуации населе-

ния, размещение складов и баз восстановительного периода
23 

размещение данных объектов в 

границах Тургиновского сельского поселения не предусматривать; 

ограничения на размещение строительства в зонах возможных разрушений, катастрофи-

ческого затопления, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения)
2356

 ограни-

чений на размещение проектируемых объектов Тургиновского сельского поселения (жилые до-

ма, школа, детский сад, объекты обслуживания населения, магазины и т.п.) в пределах про-

ектной застройки нет. Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, дей-

ствующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления: 

бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в каче-

стве санитарно-обмывочных пунктов; 

прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в каче-

стве станций обеззараживания одежды; 

помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях 

технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве 

станций обеззараживания техники; 

б) основные положения планов ГО отраслей промышленности, транспорта и сельского 

хозяйства, размещенных и размещаемых на территории субъекта Российской Федерации: 

размещение новых промышленных объектов
23

 размещение новых промышленных объек-

тов не предусматривать; 

развитие железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и морского транс-

порта с учетом обеспечения устойчивого функционирования района (размещение новых сорти-

ровочных станций' и узлов, прокладка трасс обхода, соединительных веток, примыкания новых 

линий, размещение мостов, путепроводов, тоннелей, автомобильных дорог общегосударствен-

ного, регионального и местного значения, транспортная связь с зонами отдыха и т. д.)
2
 преду-

смотреть строительство улиц и проездов между домами (сооружениями) с твердым покры-

тием, обеспечивающих проезд пожарных машин, сил и средств ликвидации возможных ЧС, 

эвакуацию населения в районы парковых зон и на основные магистральные дороги  Тургинов-

ского сельского поселения; 

прокладка трасс магистральных трубопроводов
2
 проектом не предусматривать; 

зоны и районы специализации сельскохозяйственного производства в военное время
2 

не 

предусматривать; 

размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений
23

 не 

определены; 

в) расселение: 

требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест 

районов рассредоточения и эвакуации населения
2
 нет; 

требования к групповым системам населенных мест, формируемых в зонах возможных 

разрушений отнесенных к группам по ГО территорий и к категориям по ГО организаций
2
 нет; 

требования к экономически перспективным средним и малым городам и поселкам -

центрам устойчивого функционирования района
23

 нет; 

требования к этажности, плотности застройки, плотности населения
357 

проектируемые 

здания в селитебном районе не должны превышать 10 этажей (п.3.22 СНиП 2.01.51-90), мак-

симальная плотность населения Тургиновского сельского поселения не должна превышать 400 
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чел/га; 

размещение зон отдыха и требования к ним
2356 

парки, сады, бульвары и свободные от за-

стройки территории (водоемы, спортивные, детские площадки и т.п.) связать в единую си-

стему, обеспечивающую членение селитебной зоны Тургиновского сельского поселения проти-

вопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км
2
 при 

преобладающей застройке зданиями и сооружениями I. П. III. Ша степеней огнестойкости и 

не более 0,25 км
2 

при преобладающей застройке зданиями Шб, IV, IV а, V степеней огнестойко-

сти. Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью 

магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных зданий в город-

ские парки и леса загородной зоны; 

численность рассредотачиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной 

зоне на первую очередь и расчетный срок
23

 не предусматривается; 

размещение сборно-эвакуационных пунктов
567

 сборные эвакуационные пункты опреде-

лить решением администрации Тургиновского сельского поселения; 

обеспеченность различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к 

ЗС ГО
23567

 В населённых пунктах Тургиновского сельского поселения предусмотреть строи-

тельство противорадиационных укрытий с коэффициентом защиты 100 на неработающее 

население, 200 на продолжающих работу в военное время; 

г) инженерные коммуникации:  

источники водоснабжения и требования к ним
23567

 многоквартирную застройку обеспе-

чить централизованным водоснабжением, запитанным от 2-х независимых источников воды, 

жилые дома, школа, детский сад, объекты обслуживания населения (кафе, магазины, учре-

ждения туризма и отдыха и т.д.), в том числе, горячим водоснабжением. Пожарные гидран-

ты и задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на 

незаваливаемой территории. Предусмотреть устройство пожарного подъезда к реке Волга, 

обеспечивающего забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновре-

менно. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения должны базиро-

ваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует преду-

сматривать подземным. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны 

обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования 

водоснабжения. Существующие и проектируемые для водоснабжения населения шахтные ко-

лодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в 

них радиационных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ; 

расчет подачи воды отнесенным по ГО территориям и отнесенным к категории по ГО 

организациям по аварийному режиму, поселениям в районах рассредоточения и эвакуации 

населения
23

 по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а 

также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени запро-

ектировать по норме 31 л в сутки на одного человека. Для гарантированного обеспечения пи-

тьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения 

источников водоснабжения предусмотреть резервуары в целях создания в них не менее 3-

суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека;  

требования к устойчивому электроснабжению городов и объектов
23 

все проектируемые 

объекты Тургиновского сельского поселения должны быть обеспечены централизованным 

электроснабжением 220/380в. Объекты, продолжающие работу в военное время, должны 

иметь резервный источник электропитания (дизельэлектростанцию); 

размещение новых объектов энергоснабжения
2356 

размещение трансформаторных под-

станций согласно проекту; 

требования по системам оповещения ГО
2356

 предусмотреть телефонизацию проектиру-

емых объектов, все квартиры, помещения в общественных зданиях с пребыванием в них людей, 

должны быть оборудованы приемниками эфирного вещания, (телеприемниками) и возможно-
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стью приема телевизионных программ с целью обеспечения устойчивого функционирования 

системы оповещения и своевременного доведения информации до населения. В местах массо-

вого сбора людей должна быть предусмотрена громкоговорящая связь и  сирены. 

4. Для разработки ИТМ предупреждения ЧС: 

сведения о наблюдаемых на территории объекта градостроительной деятельности опас-

ных природных процессах (землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, абразии, переработке бе-

регов, карсте, суффозии, просадочности пород, наводнениях, подтоплении, эрозии, ураганах, 

смерчах, цунами и др.), требующих превентивных защитных мер
23567

опасные природные про-

цессы в Тургиновском сельском поселении: подтопление паводковыми водами; грозы; сильные 

морозы; ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 см за сутки; 

град  с диаметром частиц более 20 мм; гололед с диаметром отложений более 20  мм; силь-

ные ветры со скоростью 30 м/сек. На проектируемых объектах предусмотреть молниезащи-

ту; 

перечни и места расположения существующих и намечаемых к строительству потенци-

ально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к 

образованию зон ЧС на территории объекта градостроительной деятельности, с указанием ко-

личественных характеристик поражающих факторов
23567 

в границах Тургиновского сельского 

поселения расположены: межпоселковые газопроводы, АЗС №10 д. Красная Горка. Строи-

тельство новых опасных производственных объектов в Тургиновском сельском поселении не 

предусматривать. Через Тургиновское сельское поселение пролегает существующая автомо-

бильная дорога: Тверь – Тургиново, по которой перевозятся в т. ч. аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование 

зон заражения, зон разрушения и пожаров; 

дополнительные сведения об источниках ЧС природного и техногенного характера, ко-

торые необходимо учесть при проектировании (объектах, подлежащих декларированию без-

опасности, уровня техногенного и природного риска и т.д.)
23567

 рядом с поселением объектов, 

подлежащих декларированию, нет; 

требования по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально 

опасных объектах
23567

 потенциально опасные объекты в пределах границы Тургиновского сель-

ского поселения отсутствуют. 

5. Дополнительные требования (указание о включении в раздел "ИТМ ГОЧС" дополни-

тельных материалов, требования по ограничению распространения сведений, отнесенных к гос-

ударственной тайне' и т.д.)
1
 гриф секретности материалов раздела "ИТМ  ГОЧС"   проекта 

Генерального плана Тургиновского сельского поселения Калининского района, Тверской области 

определить разработчику раздела с учетом требования по ограничению распространения све-

дений, отнесенных к государственной тайне.  

6. Требования по согласованию раздела (перечень органов управления по делам ГО и 

ЧС, с которыми следует согласовать раздел "ИТМ ГОЧС")
1
 после утверждения проекта   "Ге-

нерального плана Тургиновского сельского поселения Калининского, Тверской области", один 

экземпляр раздела "ИТМ ГОЧС" должен быть представлен в Главное управление МЧС России  

по Тверской области (г. Тверь, ул. Дарвина,  12). 

Перечень нормативных документов по проектированию "ИТМ ГОЧС" или их пунктов, 

требования которых должны быть соблюдены при проектировании отдельных инженерных си-

стем, технологического оборудования, зданий и сооружений: 

Федеральные законы, "Градостроительный Кодекс Российской федерации" от 

29.12.2004 г., "О гражданской обороне" от 12.02.1998 г. 

"О   защите   населения   и   территорий   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 

техногенного характера" от 11.11.1994 г. 

"О безопасности" от 5.03.1992 г. с изменениями от 24.12.1993 г. 

"О пожарной безопасности" от 21.12.2000 г. 
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"Об использовании атомной энергии" от 21.11.1995 г. 

"О радиационной безопасности населения" от 9.01.1996 г. 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997г. 

"О безопасности гидротехнических сооружений" от 23.07.1997 г. 

           Постановления Правительства (совета министров) Российской Федерации "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 

30.12.2003г. № 794. 

"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от   29.11.1999 г. 

№1309. 

"О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 

19.09.1998г. №1115.     

"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 03.10.98 

№1149. 

"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опас-

ных объектов" от 01. 03.1993 г. №178. 

"О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

от 24.03.1997г. №334. 

"О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" от 03.08.1996 г. №924. 

"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10.11.1996 г. №1340. 

"Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах" от 23.11.1996 г. №1404. 

"О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов" от 21.08.2000 г. №613. 

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и соостав раздела "Инженерно-технические ме-

роприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других му-

ниципальных образований", 2001 г.  

Методические документы. 

МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем зонирования террито-

рии городов", Госстрой России, 1999 г. 

Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвы-

чайных ситуациях, М, ВНИИГОЧС, 1993 г. 

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий в РСЧС {книга 1и 2), М. МЧС России, 1994 г. 

Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации. Министерство Российской Федерации  по  делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России). Российская академия наук. Под общей редакцией С.К. Шойгу. М., 2005 г.  

Методика оценки последствий химических аварий "Токси". 

Программный комплекс "ТОКСИ+" Методика прогнозирования последствий вы-

броса ОХВ (ТОКСИ редакция 2, 2001г.)  

Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и 

учета чрезвычайных ситуаций. Утв. МЧС России 1.12.2004 г. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы 

контроля.ГОСТ Р 12.3.047-98. 

Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных 
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объектов. РД 03-418-01. 

Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения. ГОСТ Р 

27.310-93. 

Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопас-

ности опасного производственного объекта. РД 03-350-00. 

Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей. РД 

03-409-01. 

Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производ-

ственных объектах. РД 03-496-02. 

Методика расчета выбросов от источников горения при разлитии нефтепродук-

тов.   Приложение 1 к приказу Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 05 марта 1997г. № 90. Приложение 1 к приказу Государ-

ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 05 марта 

1997г. № 90. 

Методика оценки последствий аварий на объектах нефтепродуктообеспечения. 

(Методика "Факел"). 

Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Серия 09. Выпуск 11. ПБ 09-

540-03, М.:, НТЦ ГГТН РФ, 2003.  

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядови-

тыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транс-

порте. РД 52.04.253-90, утвержденная начальником ГО СССР и Председателем Госком-

гидромета СССР 23 марта 1990 г. 

 

Примечания: цифровое обозначение по тексту относится к следующим видам градостроительной доку-

ментации: 
1
Для всех видов градостроительной документации. 

2
Для комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов (уездов), сельских 

округов (волостей, сельсоветов). 
3
для генеральных планов городских и сельских поселений.  

4
для проектов черты городских и сельских поселений. 

5
для проектов планировки частей городских и сельских поселений. 

 

6
для проектов межевания территорий. 

7
для проектов застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры городских и 

сельских поселений. 

 

 

Начальник Главного управления 

МЧС России по Тверской области 

полковник                                                                                                   А.Р. Григорян 
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Приложение №3. 

 

Ситуационный план (зоны действия поражающих факторов на территории сельского  

поселения при авариях на ПОО) 
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Краткое описание сценария аварии. 

С1.1. Разрушение автоцистерны с автобензином 

 образование разлива   загрязнение почвы  

рассеивание паров автобензина в окружающей 

среде  токсическое поражение обслуживающего 

персонала. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - токсическое 

поражение людей и загрязнение грунта.   Расчёт 

количества нефтепродуктов и возможных зон по-

ражения производился по "Методике оценки по-

следствий аварий на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах" и "Методике расчета выбросов от источни-

ков горения при разлитии ГЖ", приложение 1 к 

приказу Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 5 

марта 1997г. № 90. Расчёты проводились в соот-

ветствии с рекомендациями "Общих правил взры-

вобезопасности для взрывопожароопасных хими-

ческих, нефтехимических и нефтеперерабатыва-

ющих производств" ПБ 09-540-03. Скорость ветра  

1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; темпе-

ратура окружающей среды + 20
0
С; подстилающая 

поверхность – открытый грунт, суглинок; время 

экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  29,75. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  

29,75. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов: Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Высота слоя разлития – 0,02 м. Площадь 

разлития – 1488 м
2
;  эквивалентный радиус разли-

тия – 21,8 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 1,0×10
-6

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии. 

С1.2. Разрушение автоцистерны с автобензином 

 образование разлива  воздействие источника 

зажигания  факельное горение пожар разли-

ва   термическое поражение обслуживающего 

персонала. 
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Основные исходные расчетные данные. 

Расчёт количества нефтепродуктов и возможных 

зон поражения производился по "Методике оцен-

ки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных 

объектах" и "Методике расчета выбросов от ис-

точников горения при разлитии ГЖ", приложение 

1 к приказу Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 

5 марта 1997г. № 90. Расчёты проводились в со-

ответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  29,75. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов, м
3  

-  29,75. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов:  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Площадь горения – 1488 м
2
;  эквивалент-

ный радиус горения – 21,8 м. Величина теплового 

потока, кВт/м
2
  - 104. Индекс дозы теплового из-

лучения -  29345. Длительность пожара, час, 

мин., сек. - 05’ 54”. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 1,0×10
-6

. 
 
 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии. 

С1.3. Разрушение автоцистерны с автобензином 

 образование разлива  образование облака 

ТВС  воздействие источника зажигания   

взрыв облака ТВС   избыточное давление  

термическое поражение обслуживающего персо-

нала. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - воздушная 

ударная волна, тепловое излучение.   Расчёт ко-

личества нефтепродуктов и возможных зон по-

ражения производился по "Методике оценки по-

следствий аварий на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах", "Методике расчета выбросов от источни-

ков горения при разлитии ГЖ", приложение 1 к 

приказу Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 5 

марта 1997г. № 90, "Методике оценки послед-
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ствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей" (РД 03-409-01). Расчёты проводились в 

соответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 

Расчёт зон  действия поражающих факторов ВУВ 

произведён по "Методике оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" 

(РД 03-409-01).  

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  29,75. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  

2,975. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов.  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Радиус зоны поражения воздушной удар-

ной волны (ВУВ): полные - 32 м, сильные – 79 м, 

средние - 138 м, слабые – 344 м, "расстекление" – 

543 м. Порог поражения людей – 69 м, Пораже-

ние людей: 1% - 53 м, 10% - 48 м, 50% - 45 м, 

90% - 40 м; 99% - 37 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 2,0×10
-7

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии 

С1.4. Разрушение автоцистерны с амми-

аком   образование зараженного обла-

ка  дрейф облака  химическое зара-

жение, отравление.  

Основные исходные расчетные  данные. 

Основные поражающие факторы   -

токсическое поражение, химическое за-

грязнение грунта, помещений и техноло-

гического оборудования. Расчет зон  зара-

жения аммиаком произведен по "Методике 

прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веще-

ствами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспор-

те" (РД 52.04.253-90) с использованием 

программного комплекса "ТОКСИ+" "Ме-

тодика прогнозирования последствий 

выброса ОХВ" ("ТОКСИ" редакция 2, 2001 

г.). Степень заполнения цистерны - 100%. 

Скорость ветра 1 м/сек.; состояние атмо-

сферы – инверсия; температура окружаю-

щей среды + 20
0
С; подстилающая поверх-

ность – открытый грунт, суглинок; время 

экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, 

участвующего в аварии. Количество вы-
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Краткое описание сценария аварии 

С1.5. Разрушение контейнера  с хлором на 

автотранспорте  образование зараженного 

облака  дрейф облака  химическое зара-

жение, отравление.  

Основные исходные расчетные  данные. 

Основные поражающие факторы   -

токсическое поражение, химическое загряз-

нение грунта, помещений и технологическо-

го оборудования. Расчет зон  заражения 

хлором произведен по "Методике прогнози-

рования масштабов заражения сильнодей-

ствующими ядовитыми веществами при 

авариях (разрушениях) на химически опас-

ных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-

90) с использованием программного ком-

плекса "ТОКСИ+" "Методика прогнозирова-

ния последствий выброса ОХВ" ("ТОКСИ" 

редакция 2, 2001 г.). Степень заполнения 

цистерны - 100%. Скорость ветра 1 м/сек.; 

состояние атмосферы – инверсия; темпера-

тура окружающей среды + 20
0
С; подстила-

ющая поверхность – открытый грунт, сугли-

нок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, 
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Краткое описание сценария аварии. 

С-2.1. Разрушение резервуара с автобензином  

образование разлива разлива  загрязнение поч-

вы  рассеивание паров автобензина в окружа-

ющей среде токсическое поражение обслужи-

вающего персонала. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - токсическое 

поражение людей и загрязнение грунта.   Расчёт 

количества нефтепродуктов и возможных зон 

поражения производился по "Методике оценки 

последствий аварий на пожаро-взрывоопасных 

объектах" и "Методике расчета выбросов от ис-

точников горения при разлитии ГЖ", приложение 

1 к приказу Государственного комитета Россий-
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ской Федерации по охране окружающей среды от 

5 марта 1997г. № 90. Расчёты проводились в со-

ответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт, сугли-

нок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего в 

аварийной ситуации, м
3  

-  85,0. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  

85,0. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов: Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Высота слоя разлития – 0,02 м. Площадь 

разлития – 4250 м
2
;  эквивалентный радиус раз-

лития – 36,8 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 1,0×10
-6

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии. 

С2.2. Разрушение резервуара с автобензином  

образование разлива  воздействие источника 

зажигания  факельное горение пожар разли-

ва   термическое поражение обслуживающего 

персонала. 

Основные исходные расчетные данные. 

Расчёт количества нефтепродуктов и возможных 

зон поражения производился по "Методике оцен-

ки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных 

объектах" и "Методике расчета выбросов от ис-

точников горения при разлитии ГЖ", приложение 

1 к приказу Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 

5 марта 1997г. № 90. Расчёты проводились в со-

ответствии с рекомендациями "Общих правил 
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взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время эксзиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего в 

аварийной ситуации, м
3  

-  85,0. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов, м
3  

-  85,0. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов:  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Площадь горения – 4250 м
2
;  эквивалент-

ный радиус горения – 36,8 м. Величина теплового 

потока, кВт/м
2
  - 104. Индекс дозы теплового из-

лучения -  29345. Длительность пожара, час, 

мин., сек. - 16’ 52”. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 1,0×10
-6

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии. 

Наиболее опасный сценарий. 

С2.3. Разрушение резервуара с автобензином  обра-

зование разлива  образование облака ТВС  воз-

действие источника зажигания   взрыв облака ТВС 

  избыточное давление  термическое поражение 

обслуживающего персонала. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - воздушная ударная 

волна, тепловое излучение.   Расчёт количества 

нефтепродуктов и возможных зон поражения произ-

водился по "Методике оценки последствий аварий на 

пожаро-взрывоопасных объектах", "Методике расчета 

выбросов от источников горения при разлитии ГЖ", 

приложение 1 к приказу Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды 
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от 5 марта 1997г. № 90, "Методике оценки послед-

ствий аварийных взрывов топливно-воздушных сме-

сей" (РД 03-409-01). Расчёты проводились в соответ-

ствии с рекомендациями "Общих правил взрывобез-

опасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-

водств" ПБ 09-540-03. Скорость ветра  1 м/сек.; состо-

яние атмосферы – инверсия; температура окружаю-

щей среды + 20
0
С; подстилающая поверхность – от-

крытый грунт; время экспозиции – 1 час. 

Расчёт зон  действия поражающих факторов ВУВ 

произведён по "Методике оценки последствий ава-

рийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 

03-409-01).  

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – ин-

версия; температура окружающей среды + 20
0
С; под-

стилающая поверхность – открытый грунт, суглинок; 

время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участвую-

щего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего в 

аварийной ситуации, м
3  

-  85,0. 

Количество опасного вещества, участвующего в со-

здании поражающих факторов аварии, м
3  

-  8,5. 

Величины зон действия основных  поражающих 

факторов.  Свободное разлитие нефтепродуктов. Ра-

диус зоны поражения воздушной ударной волны 

(ВУВ): полные - 45 м, сильные – 113 м, средние - 195 

м, слабые – 489 м, "расстекление" – 771 м. Порог по-

ражения людей – 97 м, Поражение людей: 1% - 75 м, 

10% - 67 м, 50% - 64 м, 90% - 56 м; 99% - 52 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации со-

ставляет 2,0×10
-7

. 
 

 
Краткое описание сценария аварии. 

Наиболее вероятный сценарий. 

С 2.4. Разгерметизация бензобака автомобиля с 

автобензином  образование разлива  образо-

вание облака ТВС  воздействие источника за-

жигания  взрыв облака ТВС  избыточное 

давление, термическое поражение.  

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - воздушная 

ударная волна, тепловое излучение.   Расчёт ко-

личества нефтепродуктов и возможных зон по-

ражения производился по "Методике оценки по-

следствий аварий на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах", "Методике расчета выбросов от источни-

ков горения при разлитии ГЖ", приложение 1 к 

приказу Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 5 

марта 1997г. № 90, "Методике оценки послед-

ствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей" (РД 03-409-01). Расчёты проводились в 

соответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-



 

 

       

 

Лист 

     
 

20098  "ИТМ ГОЧС" 105 
Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

 

 

 

О
О

О
 "

П
Р

О
П

Р
О

Г
Р

Е
С

С
" 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 

Расчёт зон  действия поражающих факторов ВУВ 

произведён по "Методике оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" 

(РД 03-409-01).  

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  0,05. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  

0,005. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов.  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Радиус зоны поражения воздушной удар-

ной волны (ВУВ): полные - 4 м, сильные – 9 м, 

средние - 16 м, слабые – 40 м, "расстекление" – 

63 м. Порог поражения людей – 8 м, Поражение 

людей: 1% - 6 м, 10% - 6 м, 50% - 5 м, 90% - 5 м; 

99% - 4 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 1,0×10
-5

. 

 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии. 

С 2.5. Разгерметизация газового баллона  автомо-

биля с сжиженным углеводородным газом  (СУГ)  

 образование разлива  образование облака 

ГВС  воздействие источника зажигания  

взрыв облака ГВС  избыточное давление, тер-

мическое поражение. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - воздушная 

ударная волна, тепловое излучение.   Расчёт ко-

личества нефтепродуктов и возможных зон по-

ражения производился по "Методике оценки по-

следствий аварий на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах", "Методике расчета выбросов от источни-

ков горения при разлитии ГЖ", приложение 1 к 

приказу Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 5 

марта 1997г. № 90, "Методике оценки послед-

ствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей" (РД 03-409-01). Расчёты проводились в 

соответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 
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ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 

Расчёт зон  действия поражающих факторов ВУВ 

произведён по "Методике оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" 

(РД 03-409-01).  

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  0,04. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  

0,004. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов.  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Радиус зоны поражения воздушной удар-

ной волны (ВУВ): полные - 2 м, сильные – 5 м, 

средние - 12 м, слабые – 30 м, "расстекление" – 

49 м. Порог поражения людей – 6 м, Поражение 

людей: 1% - 5 м, 10% - 5 м, 50% - 4 м, 90% - 4 м; 

99% - 4 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 1,0×10
-5

. 

 
 
 
 

Краткое описание сценария аварии. 

С3.1. Разгерметизация под внешним воздействи-

ем, либо в результате коррозии  технологическо-

го газопровода котельной  образование выбро-

са природного газа  рассеивание газа в окру-

жающей среде  образование облака ГВС  

воздействие источника зажигания  взрыв газо-

воздушной смеси  образование мест горящего 

технологического оборудования  пожар. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - воздушная 

ударная волна, тепловое излучение.   Расчёт ко-

личества нефтепродуктов и возможных зон по-

ражения производился по "Методике оценки по-

следствий аварий на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах", "Методике расчета выбросов от источни-

ков горения при разлитии ГЖ", приложение 1 к 

приказу Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 5 

марта 1997г. № 90, "Методике оценки послед-

ствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей" (РД 03-409-01). Расчёты проводились в 

соответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
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химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 

Расчёт зон  действия поражающих факторов ВУВ 

произведён по "Методике оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" 

(РД 03-409-01).  

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  63,0. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  6,3. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов.  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Радиус зоны поражения воздушной удар-

ной волны (ВУВ): полные - 3 м, сильные – 6 м, 

средние - 14 м, слабые – 37 м, "расстекление" – 

61 м. Порог поражения людей – 7 м, Поражение 

людей: 1% - 6 м, 10% - 6 м, 50% - 5 м, 90% - 5 м; 

99% - 4 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет 5,0 ×10 
-4
. 

Краткое описание сценария аварии. 

С3.2. Разрушение газопровода  образование 

выброса природного газа  рассеивание газа в 

окружающей среде  образование облака ГВС 

 воздействие источника зажигания  взрыв 

газовоздушной смеси  образование мест горе-

ния на газопроводе  пожар. 

Основные исходные расчетные данные. 

Основной поражающий фактор   - воздушная 

ударная волна, тепловое излучение.   Расчёт ко-

личества нефтепродуктов и возможных зон по-

ражения производился по "Методике оценки по-

следствий аварий на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах", "Методике расчета выбросов от источни-

ков горения при разлитии ГЖ", приложение 1 к 

приказу Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 5 

марта 1997г. № 90, "Методике оценки послед-

ствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей" (РД 03-409-01). Расчёты проводились в 

соответствии с рекомендациями "Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств" ПБ 09-540-03. Скорость 

ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – инверсия; 

температура окружающей среды + 20
0
С; подсти-

лающая поверхность – открытый грунт; время 

экспозиции – 1 час. 
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Расчёт зон  действия поражающих факторов ВУВ 

произведён по "Методике оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" 

(РД 03-409-01).  

 Скорость ветра  1 м/сек.; состояние атмосферы – 

инверсия; температура окружающей среды + 

20
0
С; подстилающая поверхность – открытый 

грунт, суглинок; время экспозиции – 1 час. 

Наименование и количество вещества, участ-

вующего в аварии.  

Количество опасного вещества, участвующего 

в аварийной ситуации, м
3  

-  950. 

Количество опасного вещества, участвующего в 

создании поражающих факторов аварии, м
3  

-  95. 

Величины зон действия основных  поражаю-

щих факторов.  Свободное разлитие нефтепро-

дуктов. Радиус зоны поражения воздушной удар-

ной волны (ВУВ): полные - 6 м, сильные – 16 м, 

средние - 36 м, слабые – 93 м, "расстекление" – 

153 м. Порог поражения людей – 18 м, Пораже-

ние людей: 1% - 15 м, 10% - 14 м, 50% - 14 м, 

90% - 12 м; 99% - 11 м. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации 

составляет      5,0 ×10 
-5
. 
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 Приложение №4 

Свидетельство Некоммерческого партнёрства "Саморегулируемая организация" Твер-

ское объединение проектировщиков" № 006-6901063617-П-58 от 30 декабря 2009 г. 
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Приложение №5 

Перечень исходных данных и требований для разработки раздела «Перечень и характери-

стика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
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